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1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na potrzeby
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Polkowice, obreb
0004 . SieC prowadzona w dziatce 621/7; 825/188.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki objete opracowaniem potozone sg w miegjscowosci Polkowice, gmina
Polkowice, powiat Polkowice. Teren dziatki wznosi sie na wysokosci 155,80 -155,20
m.n.p.m, charakteryzuje sie rowng powierzchniq.

Planowane zamierzenie jest zlokalizowane w zespole oznaczonym na rysunku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu 0004 Polkowice,
zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 kwietnia 2005
Nr X1/83/99. Dziatki potozone sg na terenie oznaczonym na rysunku planu jako- 66
U/MW/MN. Teren nie jest objety nadzorem Konserwatora Zabytkow.

Warunki geologiczno - gérnicze .

Dziatka potozona jest na obszarze wptywdw eksploatacji gdrniczej KGHM Polska
Miedz S. A. 1.Wptywy bezposrednie eksploataciji gérniczej o wskaznikach:
a)aktualne wptywy eksploataciji gorniczej: obnizenie w wyniku eksploatacii
dokonanej Wd=2,10m

b)prognozowane wptywy eksploatacji gérnicze;:

-kategoria terenu gérniczego kat.0

-osiadanie w wyniku eksploatacii projektowanej Wp=0,15m

-osiadanie catkowite Wmax=2,25m

-odksztatcenia poziome Emax=-0,01+0,02mm/m]

-nachylenie Tmax<0,01[mm/m]

-promien krzywizny Rmin>40km

2.Wptywy dynamiczne- planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu
wptywow dynamicznych il strefy sejsmicznej LGOM gdzie: a)prognozowane
wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosq: a. maksymalne
wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Hz
PGAH10 =1000mm/s?, b. maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan
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poziomych PGW Hmax =40 mm/s, b) wartos¢ przyspieszenia do projektowania
okresla sie na ap = 400mm/s.

Ze wzgledu na charakter inwestycji sieci nie zabezpiecza sie na wptywy
gornicze.

Przedmiotowa  inwestycja zawiera sie w | kategorii geotechnicznej
obiektéw. Warunki geotechniczne proste.

Dla przedmiotowe] inwestycji wykonane zostaty techniczne badania
podtoza gruntowego, ktére dotqgczono do niniejszego opracowania.

Obszar oddziatywania obiekiu

Tre$¢ Informacji o Obszarze Oddziatywania Obiektu sporzgdzono zgodnie z
§13a Rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu: Sie¢ wody oraz siec
kanalizacji sanitarnej - obejmuje dziatki, na ktorych zostata
zaprojektowana

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

— Plan Migjscowy

- Rozporzgdzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy

Podstawa prawna dotyczgce Obszaru Oddziatywania Obiektu

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z
7 lipca 1994

— obowiqgzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7
lipca 1994

— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a Rozporzgdzenia w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH

Wykopy o Scianach pionowych wykonywac sprzetem mechanicznym, w
miejscu zblizenia do kolizji w odlegtosci 1.0m nalezy wykopy prowadzi¢
recznie . Napotkane na trasie przewody Ilub kable winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb  zapewniajgcy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy
zastosowac wowczas, gdy gteboko$¢ wykopu bedzie wieksza niz niz
1.5m. Deskowanie wykonac¢ z desek drewnianych o grubosci 50mm lub
wyprasek stalowych typu katowickiego uktadanych poziomo oraz oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpdr. Deskowanie wykopow
powinno by¢ uktadane co najmniej 0.15m nad teren. Rozbidrke
szalowania wykonac¢ zgodnie z PN-75/B-02380.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1.0m a na noc
oSwietlony Swiaftami ostrzegawczymi. Szeroko$¢ wykopu powinna byc
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi co najmniej 1.0m dla
Srednicy 160mm. Odlegto$s¢ pomiedzy obudowq wykopu a zewnetrzng
Sciankq rury z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 30cm.

Wykop nalezy zasypywac recznie warstwami 0.15cm  z recznym
zageszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach wykopu. Grubosc¢
warstwy zageszczonej nie powinna by< wieksza od 0.3m  przy
zageszczaniu warstw gruntu uzywajgc sprzetu mechanicznego lzejszego
jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200kg. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na zgeszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w
promieniu 2.0m. Wskaznik zageszczenia dla terendw pod drogi 98-100%
.Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonywac w
nastepujgcy sposob:

- wykop nalezy zasypac gruntem rodzimym,

- wskaznik zageszczenie wg PN-74/B-02380 — pod drogi Is=1.02,

- pozostate roboty odtworzeniowe wykonywac¢ w-02205,

-przedmiotowa infrastruktura, powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby
nie ograniczata mozliwosci przebudowy lub remontu drogi oraz nie moze
zmniejszy¢ statecznosci i noSnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Zapotrzebowanie w wode.
Nie dotyczy

Odprowadzanie sciekow.
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej spetnia
warunki ochrony atmosfery. Projektowana funkcja nie powoduje
szczegodlnych zanieczyszczen pytowych, ptynnych i zapachowych.

Odpady state
Nie dotyczy

Emisja hatasow i wibracji

Sposdb uzytkowania obiektu wraz z projektowanym wyposazeniem nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie jest wytwarzane pole
elektfromagnetyczne czy inne zaktdcenia.
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Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i
podziemne

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz posadowienie nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe | podziemne. Charakter
uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang. Odrebnych uzgodnien
z wtasciwym urzedem administracji, poprzedzajgcych roboty
wymagajq: sposob zagospodarowania humusu oraz
zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopow.

Zastosowane materiaty.

Wszystkie materialy powinny posiadaé¢ certyfikat na znak budowlany ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN Ilub aprobatq
technicznqg.

Uwaga:
Wszelkie zmiany zwigzane z zagospodarowaniem terenu wymagajq
vzgodnienia z projektantem i wuzyskania pozwolenia organu

zatwierdzajgcego projekt budowlany.
Projektant:

inz. Adam Hajdukiewicz
upr. bud. 366/86/UW
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Opis projektowanej sieci wodociggowej
Woda zimna uzytkowa doprowadzona bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami poprzez projektowany odcinek sieci wodociggowej przesytowej
z rur 160mm PE100 x 9,5 SDR17,RCORC-TYP 2 PN10 o dtugosci 1=200,97m.
Projektowana sie¢ prowadzona bedzie przez dziatke 621/7, 825/188. Przed
rozpoczeciem robdot nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki. Siec
wodociggowq wykonac z rur i ksztattek polietylenowych klasy PE 100
szeregu wymiarowego SDR17 wytrzymatych na cisnienie PN 10,0 bar firmy
np. Wavin Metalplast Buk (materiaty muszg spetnia¢ wymagania do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia wg obowigzujgcych przepisdw).
Przewdd wodociggowy z rur polietylenowych montowac Scisle wg
wytycznych np. ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggoéw z PE
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk”.
Zakonczenie sieci wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym jak na
rys.2: ,Profil podtuzny sieci wodociggowej”. Elementy typu zasuwa, ztqczki,
ksztattki, obudowa i skrzynka uliczna przewidziano firmy HAWLE,
dopuszczalne zastosowanie materiatdw innych niz  powyzsze  po
uzgodnieniu z przedstawicielem PGM w Polkowicach.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw wykonac zgodnie z profilem dotgczonym
do projektu . Rure wodociggowq nalezy uktadac w wykopie luzno, nie
naciggajgc  przewodu. Minimalna gtebokos¢ potozenia przewodu
wodociggowego z uwagi na warstwe przemarzania wynosi 1,20m. w
przypadku nie zachowania wymaganej gtebokosci nalezy przewidzie¢
docieplenie poprzez 30-50 cm warstwe keramzytu i podwdjng warstwe
papy izolacyjnej o szerokosci 80 cm lub warstwg 5 cm ubitej gliny.
Ponadto na 120,52m odcinku sieci wodociggowe] projektuje sie nowy
hydrant przeciwpozarowe DN80 na potrzeby terenu przylegtego. Parametry
hydrantu:
e aktualny atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny- certyfikat higieniczny)
 aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa (Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej)
o Certyfikat RAL (Certyfikat Antykorozyjny Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej —GSK)
» Karte katalogowq
e Gtowica hydrantu(czes¢ goérna) oraz kolumna hydrantu (rura gérna i
dolna) musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego ( dopuszczalna
kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej)
« Sruby tgczgce kolumne (rura gérna i dolna) muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej
* Elementy wewnetrzne hydrantu musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
lub mosigdzu
» Grzybek zamykajgcy musi bys catkowicie pokryty powtokqg z elastomeru
(zawulkanizowany gumqg EPDM odporng na powstawanie flory bakteryjnej)
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e Hydrant musi posiada¢ drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli
(samoczynne dodatkowe zamkniecie kulowe)

* Hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN75 wykonane ze
stopu aluminium

e konstrukcja hydrantu powinna umozliwiac obrdt czesSci naziemnej o
dowolny kgt wokdt osi hydrantu

e Samoczynne odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu (wymagane catkowite odwodnienie)

» Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne (certyfikat RAL)
czerwona farba epoksydowa o grubosci powtoki min. 250um, dodatkowo
hydranty naziemne muszg posiadac¢ zabezpieczenie przed dziataniem
promieniowania UV powtokqg poliestrowq.

Iweryfikowac w terenie rzedne terenu okreSlone na mapie do celow
projektowych po trasie projektowanej sieci wodociggowej ,,w160".

Teren po wykonaniu sieci doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Przewdd
nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej, a po utozeniu rurociggu
nalezy zasypac go piaskiem na wysokosci 30 cm ponad powierzchnie rury,
a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
odpaddw budowlanych. Przy zasypywaniu przytgcza na wysokosci 30 cm
nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z polietylenu  koloru
niebieskiego o szerokosci min 20cm w celu zabezpieczenia przewodu
wodociggowego przed uszkodzeniem.

Przy zmianie kierunku frasy rury nalezy wykonac tuki gietkie wykorzystujgc
elastycznos$¢ rur z PE. Promien giecia uzalezniony jest od s$rednicy rury. W
przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow
gietych nalezy zastosowac odpowiednie ksztattki. Zweryfikowac w terenie
rzedne terenu okreSlone na mapie do celdow projektowych po frasie
projektowanej sieci wodociggowe] ,wl110".Teren po wykonaniu sieci
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Po wykonaniv lecz przed zasypaniem sieci nalezy wykonaé pomiar
geodezyjny powykonawczy, probe szczelnosci projektowanego odcinka
na cisnienie Pn = 1,0 MPa przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela
dostawcy wody tj., PGM Polkowice Sp. z 0.0. a nastepnie wykonaé ptukanie
i dezynfekcje projektowanego odcinka wodociggowego.

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowq zapewniajgc mozliwie
najwiekszg predkosc przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzic do momentu
kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jok woda do niego
wptywajgca. Nastepnie nalezy przeprowadzic w  specjalistycznym
laboratorium badania wody wyptywajgcej z rurociggu pod wzgledem
bakteriologicznym. W przypadku uzyskania nieodpowiednich wynikow
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujgc roztwér Srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu
przewodu (za podchlorynu sodu- czas dezynfekcji 24h). Pozostatos¢ chloru
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po okresie probnym powinna wynosic 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd ponownie przeptukac wodg wodociggowaq.

Proba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna spetniac
wymagania pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym stawiane
wodzie przeznaczonej do spozycia. Wynik badania wody jest podstawg do
przekazania wodociggu do uzytkowania. Wytyczne prowadzenia ptukania i
dezynfekcji oraz warunki przytgczenia okresla PN-72/B-10732.

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - instalacje sanitarne, technologig montazu okreslong prze
producenta materiatdw uzywanych do budowy, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg systemem
grawitacyjnym, poprzez rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ks 200 PVC-U. Sie¢ prowadzona bedzie w dziatce 621/7. Przed
rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zgode wtasciciela dziatki.

Sie¢ kanadlizacji sanitarnej : taczna dtugosc projektowanych odcinkow
kanalizacyjnego grawitacyjnego wynosi L= 171,59m. Odcinek sieci od studni
sk9 do granicy z dziatkg 825/88 wpig¢ do istniejgcego odcina przewodu
znajdujgcego sie w granicy dziatki, na przewodzie zamontowac studnie
sk12. Odcinek sieci od studni sk8 wpiac¢ do istniejgcej studni k o rzednych
156,23/ 154,22. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych o Srednicy ks 200 x 4,7 PVC-U, klasy ,,S” SN8, SDR34 (rury z
wydtuzonym kielichem). Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z
rur i ksztattek PCV do kanalizacji zewnetrznej, realizowanych na terenach
gorniczych ( przewody rurowe z wydtuzonym kielichem do zastosowania na
terenach szkdéd gorniczych), tgczonych na wuszczelki gumowe EURO
osadzone w wydtuzonych kielichach. Wszystkie potgczenia rur i ksztattek
kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z insfrukcja montazowqg opracowana
przez  producenta. Minimalna  gtebokos¢  potozenia  przewodu
kanalizacyjnego z uwagi na warstwe przemarzania wynosi 1,20 m liczgc od
goérnej krawedzi przewodu. Z uwagi na nie zachowania wymaganej warstwy
nalezy wykonac¢ ocieplenie nad rurg kanalizacji sanitarnej warstwaq: 30-50
cm keramzytem, ostonietym przed zawilgoceniem podwodjng warstwg folii
izolacyjnej o szerokosci ~ 80 cm. Catos¢ utozenia przewodu wykonac
zgodnie z niniejszym projektem. Gtebokos¢ utozenia wykonac zgodnie z
profilem dotgczonym do projektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02"Przewody
podziemne - roboty ziemne”. Rurociqgg uktadac w wykopie na wyrownanym
i wyprofilowanym ze spadkiem podtozu na 20 cm podsypce piaskowe.
Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm piasku ponad wierzch rury, @
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nastepnie obsypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i
innych odpaddw budowlanych.

Przystepujgc do robdét ziemnych nalezy wytyczyC osie trasy kanalizacji
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu sie¢ poddaje sie probom szczelnosci i przepustowosci
wg.PN-93/B-10735. Przed zasypaniem przytqcza nalezy wykonaé préobe
szczelnosci na infiltracje = w obecnosci inspektora nadzoru PGM w
Polkowicach. Podstawqg do odbioru sieci jest pozytywny protokét z
inspekcji specjalistyczng kamerq TV zaswiadczajgcy o prawidiowym
wykonaniu rurociqggoéw.

Wykopy i szalowanie wraz ze sposobem odiworzenia nawierzchni
Wykopy o S$cianach pionowych wykonywac sprzetem mechanicznym, w
miejscu zblizenia do kolizii w odlegtosci 1,0 m nalezy wykopy prowadzi¢
recznie. Napotkane na frasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy zastosowad
wowczas gdy gtebokos¢ wykopu bedzie wieksza niz 1,0 m. Deskowanie
wykonac z desek drewnianych grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych
typu katowickiego, uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpdér. Deskowanie wykopdw powinno wystawac co najmniegj
0,15 m nad teren. Rozbidrke szalowania wykonac¢ zgodnie z PN-75/B-02380.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc
oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Szerokos¢ wykopu powinna byc
dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi co najmniej 1,0 m dla srednicy
160 mm . Odlegtos¢ pomiedzy obudowqg wykopu a zewnetrzng Sciankq rury
z kazdej strony powinna wynosic co najmniej 30 cm . Wykopy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie nawierzchni
jezdni w czesci ulicy Nagietkowej

Odtworzenie  konstrukcji jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu
poszczegolnych warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkow
poprzecznych i podtuznych - zgodnie z warunkami podanymi przez
zarzgdce drogi. Zasypanie i zageszczenie wykopdw po robotach
instalacyjnych nalezy wykonac¢ piaskiem, zwirem lub mieszankg kruszywa
naturalnego o wskazniku roznorodnosci U>5. Tak zasypany wykop musi
charakteryzowac¢ sie wskaznikiem zageszczenia Is >1,0 oraz wtdrnym
modutem odksztatcenia E2>120MPa. Po spetnieniu powyzszych warunkow
mozna przystgpic¢ do uktadania warstw podbudowy.

4.1. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto odtworzenie zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarzgdcy drogi.
Na zasypanym i zageszczonym wykopie zgodnie z normg PN-S-02205 nalezy
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wykonac nastepujgce warstwy konstrukcyjne zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U z dnia 14
maja 1999r.).

Odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  nalezy wykonac z
nastepujgcych

warstw :

Jezdnia nawierzchnia z kostki

- Kostka betonowa - 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).

—Podsypka cementowo — piaskowa 3 cm(PN-EN 197:2002, PN-EN13139:2003)
- Stabilizacja gruntu cementem C16/20 2,5 MPa — 20 cm(PN-EN 197:2002).
— kruszywo tamane 0/63- 22cm

- piasek stab.cementem Rm=2,5MPa - 30cm

Odtworzenie nawierzchni jezdni przyjeto przy zatozeniu, ze wykop zostanie
zasypany zgodnie z w/w opisang technologig wykonania prac.
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na zajmowanej szerokosci z
elementdw jak w stanie istniejgcym, odtworzony teren nalezy zaspoinowac
piaskiem (w przypadku odcinka z kostki betonowej). Pod wzgledem
wysokosciowym odtwarzang nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcej
niwelety chodnika, zachowujqgc istniejgce spadki.

4.2. Odtworzenie kraweznika:

Nalezy w miejscach rozbidrki kraweznika wykonac jego odtworzenia wraz z
tawq z oporem z betonu B-15MPa (przekrdj tawy 0,075m3/mb). (PN-EN
1340:2004)

4.3. Odtworzenie obrzeza:

Nalezy w miejscach rozbidrki obrzeza wykonac jego odtworzenia
nawierzchnie oddzieli¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100 (PN-EN
1340:2004) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm (PN-EN
197:2002, PN-EN13139:2003 ).

4.4. Uwagi koncowe

» Kanat powinien by¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomysinie
probie szczelnosci, zasypke nalezy zageszczac warstwami gr. 20cm w stanie
optymalnej wilgotnosci.

* Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim
skontrolowaniu wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozone.

* Nalezy w trakcie robot utrzymywac w nalezytym stanie czystosci
przylegtego do miejsca robdt pasa drogowego, jak i teren poza nim.

* Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajgcy sie do ponownego
wbudowania nalezy natychmiast wywiezc z terenu prowadzonych robot.

» Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca
muszq by<¢ uprzgtniete.

* Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca
prowadzenia robodt.
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Zasypywanie wykopow i zageszczenie zasypki

Wykop nalezy zasypac recznie warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem
przez ubijanie zasypki po obu stronach wykopu. Grubo$¢ warstwy
zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3 m przy zageszczaniu warstw
gruntu uzywajgc sprzetu mechanicznego lIzejszego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne do 200 Kg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdocic na
zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m
wg. wskaznika zageszczenia PN-74/B-02380 dla terendw pod drogi 98-100%.

Skrzyzowanie z przeszkodami
Catos¢ robdt zwigzanych z wykopem w poblizu istniejgcego uzbrojenia
technicznego nalezy wykonac recznie. Wykonawca przed rozpoczeciem
prac ziemnych zobowigzany jest do uzgodnienia na roboczo szczegotow
oraz warunkéw bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizie przewodow z
przeszkodami nalezy wykonac zgodnie z ;

wodociggowych:PN-92/B-01706

kanalizaciji sanitarnej:PN-92/B011707

gazowych:PN-921/M-34501 | Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz.1055.

Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, .
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401); PN-83/B-8836-02 ,,Roboty ziemne-wykopy
otwarte pod przewody wod-kan”,PN-88/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane”. Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
dostepem o0séb niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy
powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie sieci i przytgczy powinni byC przeszkolenie w zakresie BHP odnosnie
robot ziemnych.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem,
technologig wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami
prawnymi. Wszystkie prace budowlane wykonac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom lI- ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Zachowac warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47 poz. 401).
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Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi
uzytkownikami urzgdzen podziemnych doktadne ich usytuowanie.

W miejscu gdzie nie ma uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
koparkami, w momencie zblizenia do isthiejgcych sieci prace
wykonywac recznie.

W  przypadku pojawienia sie waqgfpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumiec
sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego, Ilub zmiany wuzgodnic 1z osobg
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia budowlane W
przedmiotowym zakresie.

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie przytgczy muszg
posiadac¢ atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez
jednostke kompetentna w tym zakresie.

UWAGAIll WPROWADZONE ZMIANY- ODSTEPSTWA OKRESLONE W
PRAWIE BUDOWLANYM JAKO ODSTEPSTWA ISTOTNE (DOTYCZY
LAGOSPODAROWANIA TERENU: ZMIANY TRASY RUR) WYMAGAJA
OPRACOWANIA ANEKSU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INWESTOR
LOBOWIAZANY JEST DO POWIADOMIENIA PROJEKTANTA O
EWENTUALNYCH ZMIANACH WPROWADZONYCH W TRAKCIE
BUDOWY, KTORE TO WYMAGAJA OPRACOWANIA DODATKOWEGO
ANEKSU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WPROWADZONE ZMIANY
WINNY BYC ZGLOSZIONE PRZED ZtOZENIEM INWENTARYZACII
GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DO ZUDP. Opracowanie aneksu
zmian nie wynikajgcych z winy projektanta (np. zmiany dokonane
przez wykonawce) jest odptatne i koszt ponosi Inwestor.

Roboty budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami i wytycznymi uzgodnionymi z wtascicielem pasa
drogowego, drogi. Po zakonczeniu robdét budowlanych stan
nawierzchni w strefie wykonywanych robdt nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz umozliwi¢ uzytkownikom drogi przejazd i przejscie
(chyba, ze uzgodnienie ustala inne warunki).

O zakonczeniu realizacji sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
sanitarnej przed zasypaniem powiadomi¢ odbiorce Sciekdw oraz
dostawce wody tj. PGM Polkowice Sp. z o.0.

Asystent projektanta: Projektant:
mgr inz. Mariola Chwastyk inz. Adam Hajdukiewicz
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9. Informacja do planu BIOZ
Dane inwestyciji

Nazwa inwestycji :  Budowa sieci wodociggowe] w160 PE, sieci KS200 ,
Adres obiektu :POLKOWICE , dz. nr 621/7,825/188
Inwestor:  PGM SP.Z O.0O.

Ul. DABROWSKIEGO 2

59-100 POLKOWICE
Projektant : inz. Adam Hajdukiewicz, upr. bud. nr 366/86/UW

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Roboty ziemne i instalacyjne.

Kolejnosc¢ realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikdw z projektem budowlanym.

2. Przygotowanie placu budowy.

3. Wytycznie trasy wodociggu i okreslenie potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.

4. Wykonanie robot ziemnych.

5. Uktadanie rur. W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur
przewodowych w rurach ostonowych.

7. Proby szczelnosci.

8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiorce:

- nie wystepujq.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,

- sie¢ infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (kolejowe, drogowe).

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:
wykonywanie wykopow koparkq, przygotowanie mieszanki betonowe;j
betoniarkg, przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania srodkow
chemicznych do mieszanki betonowej.

14

Biuro Projektowe Inzynieria Sanitarna Mariola Chwastyk
mariola.chwastyk@vp.pl, tel. 691-328-308



mailto:mariola.chwastyk@vp.pl

Sie¢ wodociggowa w160PE , sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ks200
Polkowice dz.nr 621/7,825/188

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmq ostrzegawczq,

- w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Omodwienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow,

substancji oraz preparatdow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

Wskazanie Ssrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocq tablic ostrzegawczych) i
wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- okreslenie, na podst. projektu budowlanego, potozenia instalacji i
urzqgdzen podziemnych, mogqgcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot,

- w czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko-przestrzennych nalezy
wykonaC obudowe wytqcznie z zabezpieczonej czesSci wykopu lub
zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

- wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopdw o gtebokosci wiekszej
niz 1Tm od poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna
przekraczac 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzic sprawdzeniem
stanu jego obudowy lub skarp.

- tymczasowa obudowa wykopdw nie powinna by¢ eksploatowana dtuze;j
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inacze;.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy
dostawie masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice
robocze, okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia
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- sprzet gasniczy
Okreslenie  miejsca  przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych:
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej
eksploatacji maszyn znajdowac sie bedqg u Inwestora.
ZLakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w
art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:
- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:
- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i w tunelach:
- roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze
szczegolng ostroznosciq

Projektant:

inz. Adam Hajdukiewicz
upr. bud. 366/86/UW
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