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Zgodnie z art. 20 ust. 4,

,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja projektowa

zostala wykonana zgodnie 7 wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiqgzujqcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowiqzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢
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I OPIS TECHNICZNY

Dane og6lne
Podstawa opracowania
Ustalenia z Inwestorem
Mapa do celow projektowych w skali 1:500
T.w.p. rozbudowy sieci wydane przez PGM POLKOWICE
Obowigzujace normy, przepisy, wytyczne

Inwestor
PGM SP. Z O.0.
Ul. DABROWSKIEGO 2
59-100 POLKOWICE

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej na
potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Sucha Gorna . Sie¢
prowadzona w dziatkach nr 176/21, 175/20, 509/7, 175/13, 176/15, 175/16, 509/3, 507/1,
175/3,504/2,497. Przedmiotowa inwestycja realizowana w Ill etapach- zgodnie z
projektem zagospodarowania

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzialki objete opracowaniem potozone sg w miejscowosci Sucha Gérna, gmina
Polkowice, powiat Polkowice. Planowane zamierzenie jest zlokalizowane w zespole
oznaczonym na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Sucha Gorna, zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16
wrzesnia 1999r Nr X1/93/99. Dzialki potozone sa na terenie oznaczonym na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi o funkcji- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
zainwestowania wiejskiego. Dzialki potozone sa na obszarze wplywow eksploatacji
goérniczej KGHM Polska Miedz S. A. Zgodnie z pismem KGHM :
1.Wplywy bezposrednie eksploatacji gorniczej o wskaznikach:

a)aktualne wplywy eksploatacji gorniczej: obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej Wd=
1,85m

b)prognozowane wplywy eksploatacji gornicze;j:

-kategoria terenu gorniczego Kat.l

-osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,35m

-osiadanie catkowite Wmax=2,2m

-odksztalcenia poziome Emax-0,6 mm/m + 0,8 mm/m]

-nachylenie Tmax<1,3[mm/m]

-promien krzywizny Rmin>40km

2.Wplywy dynamiczne- planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wptywoéw dynamicznych
I strefy sejsmicznej LGOM gdzie: a)prognozowane wielko$ci parametrow drgan podioza
gruntowego wyniosa: a. maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10Hz PGAHI0 =1000mm/s?, b. maksymalna wypadkowa amplituda
predkosci drgan poziomych PGW Hmax =40 mm/s, b) warto$¢ przyspieszenia do
projektowania okresla si¢ na ap = 400mm/s

Teren nie jest objety nadzorem Konserwatora Zabytkow.

Ze wzgledu na charakter inwestycji projektowana sie¢ wodociggowa nie zostanie
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zabezpieczona na wptywy eksploatacji gorniczej.
Warunki geologiczno — gérnicze .
Przedmiotowa inwestycja zawiera si¢ w I kategorii geotechnicznej obiektow. Warunki
geotechniczne proste. Dokumentacja geotechniczna dotaczona do niniejszego
opracowania.

Obszar oddzialywania obiektu
Tres¢ Informacji o Obszarze Oddziatlywania Obiektu sporzadzono zgodnie z §13a
Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Informuje si¢, ze Obszar Oddziatywania Obiektu: Sie¢ wody - obejmuje dzialki, na
ktorych zostata zaprojektowana
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— Plan Miejscowy
— Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Podstawa prawna dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu
— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
— zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego
— informacja o obszarze oddzialywania obiektu — §13a Rozporzadzenia w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH
Wykopy o $cianach pionowych wykonywaé sprzetem mechanicznym, w miejscu
zblizenia do kolizji w odleglosci 1.0m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie . Napotkane
na trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu
nalezy zastosowa¢ wowczas, gdy gltebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz niz 1.5m.
Deskowanie wykona¢ z desek drewnianych o grubos$ci 50mm lub wyprasek stalowych
typu katowickiego uktadanych poziomo oraz oraz drewnianych naktadek pionowych 1
rozpor. Deskowanie wykopow powinno by¢ uktadane co najmniej 0.15m nad teren.
Rozbidrke szalowania wykonaé zgodnie z PN-75/B-02380.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1.0m a na noc o$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi co najmniej 1.0m dla S$rednicy 160mm. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowg wykopu a zewngtrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢, co
najmniej 30cm.
Wykop nalezy zasypywac recznie warstwami 0.15cm z rgcznym zageszczaniem przez
ubijanie zasypki po obu stronach wykopu. Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna
by¢ wigksza od 0.3m przy zageszczaniu warstw gruntu uzywajac sprzetu
mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200kg. Szczego6lng
uwage nalezy zwrdci¢ na zggszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w
promieniu 2.0m. Wskaznik zageszczenia dla terenéw pod drogi 98-100% .Prace
zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:
- wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym,
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- wskaznik zageszczenie wg PN-74/B-02380 — pod drogi 1s=1.02,
- pozostale roboty odtworzeniowe wykonywa¢ w-02205,
-przedmiotowa infrastruktura, powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby
nie ograniczala mozliwosci przebudowy lub remontu drogi oraz nie moze zmniejszy¢
statecznosci 1 no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Zapotrzebowanie w wode.
Nie dotyczy

Odprowadzanie $ciekow.
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Sie¢ wodociggowa spetnia warunki ochrony atmosfery. Projektowana funkcja nie
powoduje szczegdlnych zanieczyszczen pytowych, ptynnych i zapachowych.

Odpady stale
Nie dotyczy

Emisja halasow i wibracji

Sposob uzytkowania obiektu wraz z projektowanym wyposazeniem nie wprowadza
szczegOlnej emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego, jak
roOwniez nie jest wytwarzane pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.

Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz posadowienie nie wptywa
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchniag zabudowang. Odrgbnych
uzgodnien z wlasciwym urzedem administracji, poprzedzajacych roboty wymagaja:
spos6b zagospodarowania humusu oraz zagospodarowanie nadmiaru ziemi z
wykopow.

Zastosowane materialy.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikat na znak budowlany , deklaracj¢
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Uwaga:
Wszelkie zmiany zwiazane z zagospodarowaniem terenu wymagaja uzgodnienia z
projektantem i wuzyskania pozwolenia organu zatwierdzajgcego projekt
budowlany.

Projektant:

inz. Adam Hajdukiewicz
upr. bud. 366/86/UW
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Dane inwestycji
Nazwa inwestycji : Budowa sieci wodociagowej w125 PEHD
Adres obiektu :SUCHA GORNA dz. nr 176/21, 175/20, 509/7, 175/13, 176/15, 175/186,
509/3,507/1,175/3,504/2,497

Inwestor : PGM SP. Z 0.0.
59-100 POLKOWICE , UL. DABROWSKIEGO 2
Projektant : inz. Adam Hajdukiewicz, upr. bud. nr 366/86/UW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Roboty ziemne i instalacyjne.

Kolejnos¢ realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.

2. Przygotowanie placu budowy.

3. Wytycznie trasy wodociggu i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

4. Wykonanie robot ziemnych.

5. Uktadanie rur. W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.

7. Proby szczelnosci.

8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce:
- nie wystepuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,

- sie¢ infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (kolejowe, drogowe).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz

miejsce 1 czas ich wystgpienia:

- ostre wystajace elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajace si¢ maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajace si¢ maszyny lub jej elementy:
wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pilami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzg¢dzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu $rodkami chemicznymi: w czasie dodawania srodkéw chemicznych do
mieszanki betonowej.

- porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:
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- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub ta§ma ostrzegawcza,
- w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Omowienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy
Wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie stref
niebezpiecznych,
- przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- okreslenie, na podst. projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,
- w czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykona¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
- wykonanie wejs¢ (zej$¢) do wykopow dla wykopodw o giebokosci wigkszej niz 1m od poziomu
terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.
- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy lub
skarp.
- tymczasowa obudowa wykopdéw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt
zabezpieczen nie przewiduje inacze;j.
- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem si¢ przy dostawie masy
betonowej pojazdem.
- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu),
- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).
- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia
- sprzet gasniczy
Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac si¢
beda u Inwestora.
Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktorych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:
- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
- roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi nalezy wykona¢ ze szczego6lng ostroznoscia

Projektant:

inz. Adam Hajdukiewicz
upr. bud. 366/86/UW

Biuro Projektowe Inzynieria Sanitarna Mariola Chwastyk
mariola.chwastyk@vp.pl, tel. 691-328-308



mailto:mariola.chwastyk@vp.pl

) Sie¢ wodociggowa w125PEHD

SUCHA GORNA dz. nr 176/21,175/20,509/7,175/13,176/15,175/16,509/3,507/1,175/3,504/2,497
3, Opis projektowanej sieci wodociagowej

Woda zimna uzytkowa doprowadzona bedzie zgodnie z wydanymi warunkami poprzez
projektowany odcinek sieci wodociggowej przesytowej z rur 125mm PE100 x 7,4, SDR17,
PN10 o calkowitej dlugosci 1=453,14m. Inwestycja podzielona na etapy: Etap I-
wyprowadzenie si¢gaczy w kierunku zachodnim od punktu Z1- do punktu OP1- dtugos¢
I=47m, od punktu Z2- do punktu OP2- dtugos¢ 1=43m; Etap Il- od punktu Z3- do punktu
I1l- dtugo$¢ 1=319,67m; Etap IllI- od punktu IllI- do punktu OP3- dtugos¢ 1=43,47m
Projektowana sie¢ prowadzona bedzie przez dziatki 176/21, 175/20, 509/7, 175/13, 176/15,
175/16, 509/3, 507/1, 175/3,504/2,497. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zgode
wiasciciela dzialek. Sie¢ wodociagowa wykonacé z rur i ksztattek polietylenowych klasy PE
100 szeregu wymiarowego SDR17 wytrzymatych na ci$nienie PN 10,0 bar firmy np. Wavin
Metalplast Buk (materiaty muszg spelnia¢ wymagania do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia wg obowigzujacych przepiséw). Przewdd wodociggowy z rur polietylenowych
montowaé $cisle wg wytycznych np. ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociagoéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk™.
Zakonczenie sieci wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym jak na rys.3,4: ,,Profil
podhuzny sieci wodociagowej”. Elementy typu zasuwa, zlaczki, ksztattki, obudowa i
skrzynka uliczna przewidziano firmy HAWLE, dopuszczalne zastosowanie materiatow
innych niz powyzsze po uzgodnieniu z przedstawicielem PGM w Polkowicach.
Glgboko$¢ utozenia przewodow wykonaé¢ zgodnie z profilem dolaczonym do projektu .
Rur¢ wodociggowa nalezy uktada¢ w wykopie luzno, nie naciggajac przewodu. Minimalna
glebokos¢ potozenia przewodu wodociggowego z uwagi na warstwe przemarzania wWynosi
1,20m. w przypadku nie zachowania wymaganej glebokosci nalezy przewidzie¢ docieplenie
poprzez 30-50 cm warstwe keramzytu i podwojng warstwe papy izolacyjnej o szerokosci 80
cm lub warstwa 5 cm ubitej gliny.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Przewdd nalezy
uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej, a po utozeniu rurociagu nalezy zasypac¢ go piaskiem
na wysokosci 30 cm ponad powierzchni¢ rury, a nastgpnie gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, gruzu i innych odpaddw budowlanych. Przy zasypywaniu przylacza
na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z polietylenu koloru
niebieskiego o szeroko$ci min 20cm w celu zabezpieczenia przewodu wodociggowego
przed uszkodzeniem. Grunt rodzimy nalezy zagescic.
Przy zmianie kierunku trasy rury nalezy wykona¢ tuki gietkie wykorzystujac elastyczno$é
rur z PE. Promien gigcia uzalezniony jest od $rednicy rury. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na zastosowanie tukoéw gietych nalezy zastosowaé odpowiednie
ksztaltki.
Ponadto na 14,10m oraz 388,63m odcinku sieci wodociggowej Etapu Il projektuje si¢ nowe
hydranty przeciwpozarowe DN80 na potrzeby terenu przyleglego. Parametry hydrantu:
« aktualny atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny- certyfikat higieniczny)

« aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa (Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe;j)

« Certyfikat RAL (Certyfikat Antykorozyjny Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej —
GSK)

* Karte katalogowa

* Glowica hydrantu(cze$¢ gorna) oraz kolumna hydrantu (rura gérna i dolna) musza by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego ( dopuszczalna kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej)

« Sruby laczace kolumne (rura gorna i dolna) musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
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* Elementy wewng¢trzne hydrantu musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub mosigdzu
* Grzybek zamykajacy musi by$§ calkowicie pokryty powloka z elastomeru
(zawulkanizowany gumg EPDM odporng na powstawanie flory bakteryjnej)
* Hydrant musi posiada¢ drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli (samoczynne
dodatkowe zamknigcie kulowe)
* Hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia (nasady) DN75 wykonane ze stopu
aluminium
* konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrdt czg¢éci naziemnej o dowolny kat
wokot osi hydrantu
» Samoczynne odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu
(wymagane catkowite odwodnienie)
» Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne (certyfikat RAL) czerwona
farba epoksydowa o grubo$ci powtoki min. 250um, dodatkowo hydranty naziemne
muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dziataniem promieniowania UV powloka
poliestrows.
Zweryfikowac¢ w terenie rzedne terenu okreslone na mapie do celow projektowych po
trasie projektowanej sieci wodociggowej ,,w125”.
Teren po wykonaniu sieci doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Po wykonaniu lecz przed zasypaniem sieci naleiy wykonaé¢ pomiar geodezyjny
powykonawczy, probe szczelnosci projektowanego odcinka na cisnienie Pn = 1,0
MPa przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy wody tj., PGM
Polkowice Sp. z 0.0. a nastepnie wykona¢ plukanie i dezynfekcje projektowanego
odcinka wodociggowego.

Plukanie nalezy wykona¢ woda wodociggowa zapewniajac mozliwie najwigksza
predkos¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu kiedy wyptywajaca z
rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wplywajaca. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania wody wyplywajace] z
rurociggu pod wzgledem bakteriologicznym. W przypadku uzyskania nieodpowiednich
wynikoéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadza sig
dawkujac roztwor srodka odkazajacego przy powolnym napelnianiu przewodu (za
podchlorynu sodu- czas dezynfekcji 24h). Pozostato$¢ chloru po okresie probnym
powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod ponownie
przeptuka¢ woda wodociaggowa.

Proba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna spetnia¢ wymagania pod
wzgledem fizykochemicznym 1 bakteriologicznym stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia. Wynik badania wody jest podstawg do przekazania wodociggu do
uzytkowania. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia
okresla PN-72/B-10732.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych — instalacje
sanitarne, technologiag montazu okreslong prze producenta materialdow uzywanych do
budowy, obowigzujacymi przepisami i normami.
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4.  Wykopy i szalowanie
Wykopy o $cianach pionowych wykonywaé sprzetem mechanicznym, w miejscu
zblizenia do kolizji w odlegtosci 1,0 m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na
trasie przewody lub kable winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu
nalezy zastosowa¢ wowczas gdy glebokos¢ wykopu bedzie wicksza niz 1,0 m.
Deskowanie wykona¢ z desek drewnianych grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych
typu katowickiego, ukladanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i
rozpor. Deskowanie wykopow powinno wystawa¢ co najmniej 0,15 m nad teren.
Rozbioérke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-02380.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc o§wietlony
swiattami ostrzegawczymi. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu 1 wynosi co najmniej 1,0 m dla $rednicy 160 mm . Odleglo$¢ pomiedzy
obudowg wykopu a zewnetrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm . Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
W zwiazku z tym, ze inwestycja spowoduje zniszczenie nawierzchni utwardzonych
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni drog do stanu sprzed
inwestycji. Odbudowe drog nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajac ponizsze wymogi:
1.Grunt na catej dlugosci wykopu prowadzonego w pasie drogi bedzie wymieniony. Do
wymiany gruntu uzy¢ piasku gruboziarnistego lub pospotki zageszczanego
mechanicznie warstwami co 20cm, do wskaznika zageszczenia min. Is=0,98 w skali
Proctora.
2.Na ustabilizowanym piasku/pospétce wykonaé¢ warstwe podbudowy z kruszywa
famanego gr 15 cm frakcji 7-60mm, na niej za§ warstwe gorng podbudowy grubosci po
zageszezeniu 8 cm (frakcji 0-15 mm).

5. Zasypywanie wykopow i zageszczenie zasypki

Wykop nalezy zasypa¢ recznie warstwami 0,15 m z rgcznym zageszczeniem przez
ubijanie zasypki po obu stronach wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonej nie powinna
by¢ wigksza od 0,3 m przy zaggszczaniu warstw gruntu uzywajac sprzetu
mechanicznego 1zejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 Kg. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na zaggszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w
promieniu 2,0 m wg. wskaznika zageszczenia PN-74/B-02380 dla terenéw pod drogi
98-100%.

6. Skrzyzowanie z przeszkodami

Catos¢ robot zwigzanych z wykopem w poblizu istniejagcego uzbrojenia technicznego
nalezy wykona¢ recznie. Wykonawca przed rozpoczgciem prac ziemnych zobowigzany
jest do uzgodnienia na roboczo szczegdlow oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie
zblizen i1 skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje
przewodow z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z :

a) wodociggowych:PN-92/B-01706

b) kanalizacji sanitarnej:PN-92/B011707

¢) gazowych:PN-91/M-34501 | Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz.1055.
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7. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP, tj. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401); PN-83/B-
8836-02 ,,Roboty ziemne-wykopy otwarte pod przewody wod-kan”,PN-88/B-06050
,Roboty ziemne budowlane”. Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
dostgpem o0sOb niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna
znajdowac si¢ apteczka z wyposazeniem umozliwiajagcym udzielenie pierwszej pomocy
w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci i przytaczy powinni by¢
przeszkolenie w zakresie BHP odnos$nie robdt ziemnych.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, technologia

wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi. Wszystkie prace

budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II- , Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

1.  Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami
urzadzen podziemnych doktadne ich usytuowanie.

2. W miejscu gdzie nie ma uzbrojenia roboty ziemne wykonywac¢ koparkami, w
momencie zblizenia do istniejacych sieci prace wykonywac r¢cznie.

3. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego, lub zmiany uzgodni¢
z osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane w przedmiotowym
zakresie.

4.  Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie przytaczy musza posiadac¢ atesty,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne wydane przez jednostk¢ kompetentna w tym
zakresie.

5. UWAGA!!l WPROWADZONE ZMIANY- ODSTEPSTWA OKRESLONE W
PRAWIE BUDOWLANYM JAKO ODSTEPSTWA ISTOTNE (DOTYCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ZMIANY TRASY RUR) WYMAGAIJA
OPRACOWANIA ANEKSU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACII. INWESTOR
ZOBOWIAZANY JEST DO POWIADOMIENIA PROJEKTANTA O
EWENTUALNYCH ZMIANACH WPROWADZONYCH W TRAKCIE
BUDOWY, KTORE TO WYMAGAJA OPRACOWANIA DODATKOWEGO
ANEKSU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WPROWADZONE ZMIANY
WINNY BYC ZGLOSZONE PRZED ZEOZENIEM INWENTARYZACII
GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DO ZUDP. Opracowanie aneksu zmian
nie wynikajacych z winy projektanta (np. zmiany dokonane przez wykonawce) jest
odptatne 1 koszt ponosi Inwestor.

6. Roboty budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i
wytycznymi uzgodnionymi z wlascicielem pasa drogowego, drogi. Po zakonczeniu
robdt budowlanych stan nawierzchni w strefie wykonywanych robot nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych
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nalezy stosowa¢ odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robot budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz umozliwié
uzytkownikom drogi przejazd i przejscie (chyba, ze uzgodnienie ustala inne
warunki).

7. O zakonczeniu realizacji sieci wodociggowe] przed zasypaniem powiadomic
dostawce wody tj. PGM Polkowice Sp. z 0.0.

Asystent projektanta: Projektant:
mgr inz. Mariola Chwastyk inz. Adam Hajdukiewicz
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