SIEC WODOCIAGOWA W125 SUCHA GORNA DZ. NR 176/21,175/20,509/7,175/13,176/15,175/16,509/3,507/1,175/3,504/2,497
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OPIS OZNACZEK:

1. Rura projektowanej sieci wodociqgowej w 125 PEHD

2. "Z"Punkt podigczenia do istniejqcej sieci wo125 poprzez opaske do nawiercania pod cisnieniem
3. Tasma ostrzegawcza z polietylenu koloru niebieskiego potozona 30cm nad projektowang rurq
wodociggowq

Istniejqca rura sieci wodociqggowej w125PEHD

Zasuwa do nawiercania ISO firmy HAWLE

Obudowa z trzpieniem teleskopowa firmy HAWLE

Skrzynka uliczna obetonowana na wrzeciono zasuwy firmy HAWLE typ ciezki

"OP2", Punkt zakoficzenia projektowane] sieci— blok oporowy
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Biuro Projektowe Inzynieria Sanitarns Inwestor:
Pogorzeliska 48  59-140 Chocianéw Pou SP. 2 0.0. Nr rys. Skala
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Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA W125PEHD 20.10.2018

Sucha Goérng dz.nr1/76/21,17/5/20,509/7,175/13,176/15,175/16,509 /3,
Adres 507 1,175/3,504/2,4g7,obr¢b6012,je n.ewid.621404£5Polko¢ice—Gm/ino
Tytut Profil podfuzny sieci wodociqgowej
Projektant/san- inZ ihdam HGVJ;dUkIGWICZ ynlery)ne] w zakresle sleci 1 Instalac)l sanitarnych nr 386/86/UW

Asystent proj.

mgr inz. Mariola Chwastyk




