. min. 30 cm _,

PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DLA KANALOW @200 — 2600
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zasypka z gruntu rodzimego
piaszczystego za wyjatkiem gruntow
gliniastych zageszczac warstwami
30-40 cm do 100% ZMP

PRIV

trefa ochronna rury (obsypka) z piasku
zaggszczat w—mi 15-20cm
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

N

7

do 100% ZMP

l

I

l

grunt rodzimy

podsypka piaskowo—2wirowa
zageszczona do wsk. 100% ZMP
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BIPROADAM

inz. Bernard Adamczak

Ustugi Projektowe "BIPROADAM"

67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0. pate:
59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2

Adres budowy

GM. POLKOWICE, M. POLKOWICE,
DZ. NR 702/1, 840/7, 840/6,
JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO

[Skara:

OBR. 0004 POLKOWICE,

Nazwa rysunku

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW

Nr rys.

upr.

inz. BERNARD ADAMCZAK
proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Podpis

4.0

Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/D0S/13

Podpis

[Asystent projektanta
Branza sanitarma:

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis

14.03.2020




