PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gorczycowej w Polkowicach odcinek Si1 do S1.
ADRES INWESTYCJI : 59-100 Polkowice, ul. Gorczycowa

INWESTOR : PGM Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bernard Adamczak

Ogotem wartosé kosztorysowa robot :  0.00 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Gorezycowa - KS anit Sildo S1 ath PRZEDMIAR

Lp. } Podstawa ] Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
Budowa sieci kanaliza’cji sanitarnej
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.1.|0124-02
1
22.2 szt 22.200
RAZEM 22.200
2|KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych $r. 600 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m |kpl.
d.1.|0409-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych - za kazde 0.5 m rdznicy glebokosci 0.5m
d.1./0409-02
1
-5 0.5m -5.000
RAZEM -5.000
4|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./0108-09 fes¢ do 1 km
1
22.2*0.785*0.2*0.2 m3 0.697
1.8*2*0.785*0.6*0.6 m3 1.017
RAZEM 1.714
5/|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
d.1.{0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.4 m3 1.714
RAZEM 1.714
6|KNZ 0001 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|0001-01
1
poz.4 m3 1.714
RAZEM 1.714
1.2 Roboty ziemne
7|KNR 201  |Wykapy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.1.|/0217-06 na odkfad w gruncie kat.Ill
2
(22.2+50)70.8"(1.48+2.00)*0.5 m3 100.502
rozkop na studnie
223 m3 12.000
na podsypke
72.2*0.8*0.25 m3 14.440
A (suma czesciowa) e
m3 126.942
minus wykop reczny
-126.94270.05 m3 -6.347
RAZEM 120.595
8|KNR 201 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych |m?3
d.1.|0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opata lub wyciagiem recznym glebokosé
2 do 1.5 m - szeroko$c¢ 0.8-1.5m
6.347 m3 6.347
RAZEM 6.347
9|KNR 201 |Azurowe umocnienie pionowych cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 [m2
d.1./0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-I\V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
126.942/0.8*2 m2 317.355
RAZEM 317.355
10|KNR W 2-18|Montaz konst:ukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.|/0901-01 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu do 4.0 m
2
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
11|KNR W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1.|0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT 110 m
d.1.|0705-01
2
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen-|kpl.
d.1.{18 0903-01 [tu4.0m
2
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociagdw i kanatéw o rozpietosci ele- [kpl.
d.1.]18 0903-06 |mentu 4.0 m
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 218  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.]0501-04
2
poz.23*0.8 m?2 57.760
RAZEM 57.760
16|KNR 228 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.1.|/0501-09
2
72.200.8"0.5-0.785%0.2*0.2*72.20 m?3 26.613
RAZEM 26.613
17|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1.|10230-01 10 m w gruncie kat. I-ll|
2
126.942-72.2*0.8*0.75 m3 83.622
A (suma cze$ciowa) o
m3 83.622
minus zasypka reczna
-83.622*0.05 m3 -4.181
RAZEM 79.441
18|KNR 201  |Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych glebokosci do 1.5 |m3
d.1.{0320-02 m kat.gr.ll-IV - szeroko&é 0.8-1.5 m
2
4.181 m3 4.181
RAZEM 4.181
19|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik |m3
d.1.|0236-03 zageszczenia Js = 0.98
2|z.5z. 2.5.2.
9807
83.622 m3 83.622
RAZEM 83.622
20|KNR 201  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m?
d.1.|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
126.942-83.622 m? 43.320
RAZEM 43.320
21/KNR 2 01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.{0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I11-IV
2 Krotnos¢ = 9
poz.20 m3 43.320
RAZEM 43.320
22|KNZ 0001  [Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.]0001-01
2
poz.20 m3 43.320
RAZEM 43.320
1.3 Roboty instalacyjne
23|KNR W 2-18|Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03 '
3
72.20 m 72.200
RAZEM 72.200
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24|KNR W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.{0513-01 pie o glebak. 3m
3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR W 2-18| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1.|/0513-02 pie za kazde 0.5 m rdznicy gieb. stud.
3
-3-2-2 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
26|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamento- |cm
d.1.|0101-04 wg w betonie zbrojonym - wpigcie do istnigjacej studni
3
4 cm 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2- [Przejscie szczelne w $cianie studni o §r. 200 mm szt
d.1.|18 0421-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2- |Zaslepka o $r. 200 mm szt
d.1.]18 0421-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Proby szczelnosci
29/KNR W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
4
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
1.5 Zabezpieczenie placu budowy
30|KNR 2-25  |Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.1.|0418-01
5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 2-25 | Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.|0418-02
5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
i}
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
i
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-25  |Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m?3
d.1./0416-02
5
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-25  |Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.]0416-04
5
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-25  |Znaki drogowe plaskie - budowa szf.
d.1.|0420-01
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.|0420-03
5
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
1.6 Odtworzenie nawierzchni
38/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
6
72.20"1.5 m2 108.300
RAZEM 108.300
39|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé | m2
d.1./0204-03 z.0. | po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
6]2.12, 9901- |wezszychniz 2.5 m
02
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos¢  |m2
d.1.|0204-05 z.0. |po zaggszczeniu 7 em - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
6(2.12. 9901- |wezszych niz2.5m
02
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
41]KNR 2-31  [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy m2
d.1.{0204-06 z.0. |dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
6]|2.12. 9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Krothosé = 3
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
42 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1./1401-06
6
poz.38-poz.41 m2 71.300
RAZEM 71.300
43|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1./1401-07
6
poz.42 m2 71.300
RAZEM 71.300
44|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie mieszanka piaszczysto-gli-|m3
d.1.11401-03 niastg
6
poz.42*0.05 m3 3.565
) RAZEM 3.565
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