PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

NAZWA INWESTYCJl : Budowa sieci wodociaggowej w ul. Gorczycowa w Polkowicach edcinek W1-W2 i W3 do W4- 28 m.
ADRES INWESTYCJI . 59-100 Polkowice, ul. Gorczycowa

INWESTOR . PGMSp.zo.o.

ADRES INWESTORA @ 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bernard Adamczak

Ogotem wartosc kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Gorczycowa - Woda W1,W2, W2 - w strong WHRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22866 dla Pgm

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ j.m. I Poszcz I Razem
Budowa sieci wodociggowej
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1[KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% po- ha
d.1.{0102-04 wierzchni.
1
0.004 ha 0.004
RAZEM 0.004
2|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.|0107-03
1
] mp. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1.]0107-05 Krotno$é = 5
1
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Roboty ziemne
41KNR 2 01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m?
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
2
(p0z.20)*0.8*1.7 m3 90.712
A (suma czesciowa) S
m3 90.712
minus wykop reczny
-90.712*0.05 m?3 -4.536
RAZEM 86.176
5|KNR 2 01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1.|0317-02 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym giebokosé
2 do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
4.536 m3 4.536
RAZEM 4.536
6/KNR 2 01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 |m?
d.1.10322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
90.712/0.8*2 m2 226.780
RAZEM 226.780
7TIKNR W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.|/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR W 2- |Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1.|18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT 110 m
d.1.|0705-01
2| .
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elemen- [kpl.
d.1.|18 C903-01 |{tu4.0m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11[KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpigtosci ele- |kpl.
d.1.|18 0903-06 |mentu 4.0 m
2
2 Kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2 18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.{0501-04
2
66.70*0.8 m2 53.360
RAZEM 53.360
13|KNR 2 28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
2
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66.770.870.4-0.7850.16"0.16"66.70 m3 20.004
RAZEM 20.004
14|[KNR 2 01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do (m3
d.1.{0230-01 10 m w gruncie kat. Il
2
90.712-66.70*0.25 m?2 74.037
-66.70%0.8*0.4 m3 -21.344
A (suma czes$ciowa) SRR
m3 52.693
minus zasypka reczna
-52.693%0.05 m3 -2.635
RAZEM 50.058
15{KNR 2 01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m?3
d.1.|0320-02 m kat.gr.lll-lV - szeroko$é 0.8-1.5 m
2
2.635 ms? 2.635
RAZEM 2.635
16|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lIl Wskaznik |m3
d.1.]10236-03 zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz. 2.5.2.
9907
52.693 m3 52.693
RAZEM 52.693
17|KNR 2 01  |Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll  |m3
d.1.10211-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
90.712-52.693 m3 38.019
RAZEM 38.019
18/KNR 2 01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m?2
d.1.|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.tl-1V
2 Krotno§é =9
poz. 17 m3 38.018
RAZEM 38.019
19|KNZ 0001  [Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.|0001-01
2
poz.17 m3 38.019
RAZEM 38.019
1.3 Roboty instalacyjne
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.1./1009-07 o sr.zewngetrznej 160 mm
3
38.7+28 m 66.700
RAZEM 66.700
21|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur pelietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn, 160 mm
3
15 zigcz. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1.|1011-04 PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm-tuleja
3 kotnierzowa
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, ztacz.
d.1.|1011-07 PEHD za pomocg ksztattek elektrooparowych o ér. zewn. 160 mm--tuleja
3 koinierzowa
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur palietylenowych cisnieniowych PE, zigez.
d.1./1011-07 PEHD za pomoca ksztaltek elektroopcrowych o ér. zewn. 160 mm-mufa
3
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - polgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zlacz.
d.1./1011-07 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 160 mm-zaslep-
3 ka
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
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26|KNNR 4 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, ztacz.
d.1.{1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm-tréjnik
3 160/160
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.1.|1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm-reduk-
3 cja 160/110
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociagach PVC i |kpl.
d.1.]1113-05 PE
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29[KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 [m3
d.1.|18 0530-01 |- elementy betonowe-bloki oporowe
3
0.5"0.5"0.5"4 m3 0.500
RAZEM 0.500
30|KNR 2 19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1.10219-01 nego
3
66.70 m 66.700
RAZEM 66.700
31|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.{0134-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Préby szczelnoséci , plukanie i dezynfekcja
32|KNR W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m -
d.1.|18 0704-02 |PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
4
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
33|KNR W 2- [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./18 0708-01 0om
4
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
34|KNR W 2- |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm |odc.20
d.1.|18 0707-01 Om
4
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
35|KNR W 2- [Nakiady za kazde 10 m réznicy diugoéci (od 200 lub 500 m) przy prébach {10m
d.1.]18 9909c-03 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
4
(66.7-200)*0.1 10m -13.330
rézn.
RAZEM -13.330
36/ KNR W 2-  |Naktady za kazde 10 m roznicy diugesci (od 200 lub 500 m) przy dezynfek-|10m
d.1.]18 9910-02 |cji i plukaniu przewoddw z rur o ér. 150 rozn.
4
(66.7-200)*0.1 10m -13.330
rézn.
RAZEM -13.330
1.5 Zabezpieczenie placu hudowy
37|KNR 2-25  |Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.1.|0418-01
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 2-25 |Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.1.]0418-02
8
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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39|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
§
5 m 5.000
RAZEM 5.000
40(KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.{0417-02
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.|0416-02
5
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.]0416-04
5
1.0 m? 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt
d.1.]10420-01
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 2-25 |Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt.
d.1.|0420-03
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6 Odtworzenie nawierzchni
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m?2
d.1.10103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
66.7*1.5 m2 100.050
RAZEM 100.050
46(KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ |m?2
d.1./0204-03 z.0. |pc zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
6|2.12. 9801- |wezszych niz2.5m
02
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é¢ |m2
d.1.|0204-05 z.0. |po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
6]2.12. 9901- |wezszychniz2.5m
02
37 m2 37.000
RAZEM 37.000
48|KNR 2-31  |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy m2
d.1.|/0204-06 z.0. |dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
6]2.12. 9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Krotnos¢ = 3
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
49(KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.1.{1401-06
6
poz.45-poz.48 m2 63.050
RAZEM 63.050
50(KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1.11401-07
6
poz.49 m? 63.050
RAZEM 63.050
51|/KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie mieszankg piaszczysto-gli- [m?
d.1./1401-03 niastg
6
poz.49*0.05 m3 3.153
RAZEM 3.153
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