
Sistn-1

161,12

159,64

Sistn-2

161,40

159,75

W1

włączenie do istniejącej sieci

wodociągowej dz160 poprzez

odblokowanie w chwili obecnej

końcówki rury zaślepionej

W2

1

dz160 PEHD

L=6,0m

dz160 PEHD

L=38,7m

włączenie do istniejącej sieci

wodociągowej dz110 za pomocą

trójnika dz160/160

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn150

(dz160), np. typu AVK, Hawle

W3

włączenie do istniejącej sieci

wodociągowej dz110 za pomocą

trójnika dz160/110

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn150

(dz160), np. typu AVK, Hawle

dz160 PEHD

L=124,5m

dz160 PEHD

L=59,1m

dz160 PEHD

L=1,5m

dz160 PEHD

L=13,6m

dz225 PEHD

L=148,0m

dz160 PEHD

L=13,6m

dz160 PEHD

L=1,5m

W5

W7

Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

W4

HP2

W9

Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

HP3

W10

Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

W11

włączenie do sieci wodociągowej dz225

dz160 PEHD

L=36,6m

dz225 PEHD

L=23,8m

dz225 PEHD

L=7,3m

HP1

S1

162,10

160,10

S2

162,10

160,34

S3

162,40

160,57

S4

162,60

160,78

S5

162,80

160,95

S6

163,00

161,13

S8

163,40

161,55

S9

163,90

161,90

S10

164,30

162,28

S11

164,90

162,92

S12

165,40

163,45

DN200 L=22,2m i=0,50%

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

DN160 przeznaczony do wymiany

na DN200. Przed przystąpieniem do prac

należy dokonać odkrywki studni Sistn-1

w celu weryfikacji rzędnej dna studni.

DN200 L=50,0m i=0,7%

DN200 L=39,4m i=0,60%

DN200 L=38,4m i=0,60%

DN200 L=36,1m i=0,60%

DN200 L=27,8m i=0,60%

DN200 L=29,4m i=0,6%

DN200 L=29,5m i=0,70%

DN200 L=30,5m i=0,70%

DN200 L=29,2m i=1,20%

DN200 L=21,4m i=1,80%

DN200 L=42,7m i=1,50%

DN200 L=44,7m i=1,19%

DN200 L=16,5m i=1,19%

W6

W8

Istn. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

S7

163,20

161,33

S13

165,65

163,65

DN200 L=9,0m i=0,6%

DN200 L=6,0m i=0,6%

DN200 L=9,0m i=0,8%

DN200 L=6,0m i=0,6%
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dz110 PEHD

L=5,7m

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn100

(dz110), np. typu AVK, Hawle

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn200

(dz225), np. typu AVK, Hawle

Proj. studnia DN1200

z reduktorem ciśnienia

W10.1

W10.2

dz225 PEHD

L=4,0m

do przebudowy na DN1000

do przebudowy na DN1000


