
P. p. 152,00 m n.p.m.
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TRZPIENIEM I SKRZYNKĄ ULICZNĄ,

DN100, NP. TYPU AVK, HAWLE

ZASUWA ODCINAJĄCA,

MIĘKKOUSZCZELNONA Z OBUDOWĄ,

TRZPIENIEM I SKRZYNKĄ ULICZNĄ,

DN100, NP. TYPU AVK, HAWLE
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DN100, NP. TYPU AVK, HAWLE

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-

NAPOWIETRZAJĄCY DN80 W TYPOWEJ

SKRZYNCE ULICZNEJ, DO ZABUDOWY

PODZIEMNEJ

WŁĄCZENIE DO PROJ. WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA SIECI  DZ110

Usługi Projektowe "BIPROADAM"

inż. Bernard Adamczak

67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

2.0

Nr rys.

Skala:Adres budowy

Inwestor

26.02.2020

Data:

Nazwa rysunku

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2

Podpis

inż. BERNARD ADAMCZAK

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Kierownik biura

Projektant specjalność

instalacyjno-inżynieryjna

konstrukcyjno-budowlana

Podpis

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK

Asystent projektanta

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl

biproadam@wp.pl

Temat

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI

SANITARNEJ

Podpis

mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ

Asystent projektanta

Branża sanitarna:

1:100/1000

PROFILE PODŁUŻNE SIECI WODOCIĄGOWEJ - CZ. 1

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI

DZ225 POPRZEZ ODBLOKOWANIE

KONCÓWKI RURY ZAŚLEPIONEJ

W CHWILI OBECNEJ

M. POLKOWICE,  UL. JAŚMINOWA, OBR. 0004 POLKOWICE,

DZ. NR 695/7; 695/6; 697/3; 699/14; 700/13; 695/5; 695/4; 685/3;

695/3; 695/2; 684/2; 684/10; 681; 695/1; 826/144; 826/145; 828/4

JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO
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PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA

DN1200 Z REDUKTOREM CIŚNIENIA
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