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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z2021r. poz. 11 i podzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. JASMINOWEJ W POLKOWICACH
ZMIANA DO DECYZJI NR 454.2020 Z DNIA 02.09.2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Jednocze$nie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. BERNARD ADAMCZK
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw; 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

PROJEKTANT

inz. MARCIN ADAMCZAK
Uprawnienia projektowe:

Nr 222/01/DUW

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Glogow 06.04.2021r.



URZAD WOJEWCODZKI Legnica, 1994.12.143
¥ LEGQNICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samdzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Ha podetawie § 2 ust. i pkt 2, § S ust. 2, § 7 i § 13
uet. { pkt 4 1it. a rozporzadzenia Ministra Qospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 197% r., W
gprawie eamodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U,
Nr &, poz. 46 i Nr 22, poz. 1284, z 1986 r, Nr 28, poz. {27, =z
1988 r, Hr 42, poz. 334, z {989 r, Er 49, poz. 280 oraz z 199ir,
Rr 89, poz. 299) Btwierdza sie., ze:

Fan Bernard Adamczak
technik budowlany
urodzony 10 maja {95 r, w Zielonej Qérze

"

posiada przygotowanis zawodowe upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy

w specjalnofci instalacyjno - inZynieryinej
w zakrespie pieci sanitarnych

Pan Bernard Adanczak jest upowatniony do:

i) sporzadzania Projelktow sieci ganitarnych obejmujacej
gisci wodociggowe, kanalizacyJjne, FAZOWe i cieplne
uzgbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2) kisrowania, nadzorowania i Lkontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcecyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie Bieci Banit’ﬂ 3 ‘m\obejmujacaj sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, aa;zfﬁiﬁiifﬁ?Qéeplna uzbrojenia terenu o

powszechnie znanych /rozwig x%?p konstrukcyjinych.

Otrevinuie:
Pan Bernard Adamczak
ul. Kosmonauté4w Polsgkich 107/5
67-200 Qlogbw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BPV-YS7-QIP *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogdéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASK! Wroctaw, dnia 18 czerwoa 2001 r.
ABGP.ILU-1.7131-26/01

DECYZJA

Na podstawie  art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyinego (tekst jednolity:
Dz 1. z2000r. Nr98, poz. 1071) j art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. - F'rawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 220001 Nr 106, poz. 1126,
z pdzn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prrzestizenns; | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 1985 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Adamczakowl
inzynierowi o kierunku Budownictwo
urodzonemi dnia 14 lutego 1974 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/01/0UW

do projektowania bez ograniczen
w specfainodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przexr Wojewode Doinodlaskiege Zarzadzeniem nr 46
-zdnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z poin. zm.) stwierdzila e, Pan Marcin
Adamczak posiada wymagane prawem wyksztsicenio i praklyke zawodows koniecznag do
uzyskarna uprawniefi budowlanych w wiw specjaino$ci | uzyskat poxytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzekam jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzjl przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektors Nadzoru Budowlanegs
za porednictwem Wojewody Dolnodigskiego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji.

1. Pan Marcin Adamczak
ul, Tuwima 5/8
£9-300 Lubin

2. Gidwny Inspektor.
Nadzoru Budowlanego

3 afa '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P3I-BSC-5HH *

Pan Marcin Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0949/01

adres zamieszkania ul. Iwaszkiewicza 6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jest pravidiony



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian budowy sieci
wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w Polkowicach, obreb 0004, ul.Jasminowa.
Opracowanie ma na celu podzielenie Inwestycji na trzy etapy.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektuje si¢ zmiang do projektu pierwotnego, na ktory zostala wydana decyzja
pozwolenia na budowe nr 454.2020 z dnia 02.09.2020r. Zmiana ma na celu podzielenie
Inwestycji, tj. budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na 3 odrebne etapy dla sieci
wodociggowej, oraz dwa etapy dla sieci kanalizacji sanitarnej. Dokladny podziat przedstawia
cze$¢ graficzna opracowania, tj. projekty zagospodarowania terenu.

Etap I Inwestycji stanowi¢ bedzie odcinek dla:

- sieci wodociggowe;: W1 - W5; W3 -W4.2

Etap II Inwestycji stanowi¢ bedzie odcinek dla:
- sieci wodociggowe;j: W5 - W9; W9 - W10; W9 - L=10,3m
- sieci kanalizacji sanitarnej: Sistn. — S8 — S9; S8 — L=4,4m

Etap III Inwestycji stanowi¢ bedzie odcinek dla:
- sieci wodociggowej: W5 - W9; W9 - W10; W9 — L=10,3m
- sieci kanalizacji sanitarnej: S9-S14; S8 - S8.4

4.1. Zestawienie elementow i dlugosci projektowanych sieci
> sie¢ wodociagowa Etap I:
- PE100 SDR17 225 x 8,6 PN10 - 00,00 m

- PE100 SDR17 110 x 6,6 PN10 -177,90 m
- PE100 SDR17 90 x 5,4 PN10 -6,90m
- hydranty nadziemne - 3szt.

» sie¢ wodociggowa Etap II:
- PE100 SDR17 225 x 8,6 PN10 -66,20 m
- PE100 SDR17 110 x 6,6 PN10 - 215,60 m
- PE100 SDR17 90x 5,4 PN10 -3,30m
- hydranty nadziemne - 1szt.

» sie¢ wodociggowa Etap III:
- PE100 SDR17 225 x 8,6 PN10 - 188,20 m

- PE100 SDR17 110 x 6,6 PN10 -175,30 m



- PE100 SDR17 90 x 5,4 PN10 -13,90 m

- hydranty nadziemne - 4szt.

» sie¢ kanalizacji sanitarnej Etap II:
- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S -281,30 m
- studnie DN1000 - Oszt.

» sie¢ kanalizacji sanitarnej Etap IlI:
- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S -341,10 m
- studnie DN1000 - 9szt.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Sie¢ wodociagowa

5.1.1. Wykopy

Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.2. Opis sieci wodociagowej.
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.3. Materialy i Srednice rurociagow
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.4. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.5. Ukladanie i montaz przewodow. oznaczenie trasy sieci, oznakowanie uzbrojenia.

Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.7. Warunki odbioru i proby szczelno$ci rurociagow.
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.1.8. Plukanie i dezynfekcja przewodéw
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Wykopy
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2.2 Opis sieci kanalizacji sanitarnej
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2.3. Materialy i Srednice rurociaggéow
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2.4 L okalizacja, zaglebienie i spadki przewodéw kanalizacyjnych
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.




5.2.5. Ukladanie i montaz przewodow, oznaczenie trasy.
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2.6. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

5.2.7. Proba szczelnoS$ci
Bez zmian, wg pierwotnego pracowania.

6.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Teren przedmiotowej inwestycji w calosci jest nieutwardzony. Teren po pracach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej nalezy zachowac:
- warstwy podbudowy terenu zielonego;
- odpowiednio wyprofilowa¢ teren w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych;
- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zaggszczenia min. 0,98)
Zajmowane tereny zielone uporzadkowac poprzez wygrabienie i obsianie trawa.

Po zakonczeniu prac w nawierzchni thuczniowej nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ poprzez:

- odtworzenie warstw podbudowy oraz uzupehienie ubytkéw kruszywem drogowym (mieszanka
thucznia bazaltowego- $rednia grubos¢ 7 cm, podbudowa z tlucznia grubego granitowego- 10-15
cm, grunt),

- odpowiednie wyprofilowanie drogi w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych,

- odpowiednie zageszczenie gruntu (wskaznik zaggszczenia min. 0,98).

Zajmujacy pas drogowy po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzagdkowania miejsca robot.

7.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkod gorniczych.
7.1. Wplywy deformacji cigglych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gornicze;j:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej W4 =1,8-2,1 [m]
b) prognozowane wpltywy eksploatacji gorniczej:
- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), O ()
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2 [m]
- obnizenie catkowite Wpmax = 2,0 —2,3[m]
- odksztatcenia poziome Emax = (-0,2) + (+0,1) [mm/m]
- nachylenie  T1ax<0,4[mm/m]
- promien krzywizny Rmin=>40[km]
7.2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasieggu wpltywow dynamicznych 111 strefy sejsmicznej
LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGAH10=1000mm/s’
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV yma=40mm/s

10



Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzagsami gorniczymi
zgodnie z ,,Gorniczg skalg intensywnos$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzagsow
gorniczych w LGOM”

b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na ap:400mm/52

Przyjete materiaty do budowy uzbrojenia posiadajg atesty na stosowanie na terenach
szkod gorniczych.

8.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

9.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bgdzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213 poz.
1397) projektowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

10.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja tj. 695/7; 695/6;
697/3; 699/14; 700/13; 695/5; 695/4; 685/3; 695/3; 695/2; 684/2; 684/10; 681; 695/1,
826/144; 826/145; 828/4, obreb 0004, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, Dz. U. z 2021r. poz. 11 z pdzn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy
mozliwosci dalszej rozbudowy terendw przyleghych.

11.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

12.0. UWAGI KONCOWE

12.1 Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru 1 Wykonawstwa
Robot Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j
Temat : Budowa sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej w ul. JaSminowe]
w Polkowicach — podziat na etapy
Branza : Sanitarna
Adres Budowy : Polkowice, dz. nr 695/7; 695/6; 697/3; 699/14; 700/13; 695/5;
695/4; 685/3; 695/3; 695/2; 684/2; 684/10; 681; 695/1;
826/144; 826/145; 828/4
Obreb 0004,
Jednostka ewidencyjna 021604 _4 Polkowice-miasto

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.
59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Uslugi Projektowe BIPROADAM
67-200 Glogéw, ul. Kaspra Eliana 10

SPORZADZAJACY INFORMACJE: inz. BERNARD ADAMCZAK.
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Przedmiot opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian dotyczacy budowy sieci
wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasminowej w Polkowicach, obreb 0004, gmina
Polkowice — miasto.
Dane ogdlne — stan istniejacy.
Teren objety projektowaniem jest w obecnej chwili nieutwardzony. Sie¢ przebiega w terenie
drég wewnetrznych.
Zakres robot w kolejnosci i realizacji poszczegolnych obiektow.
Roboty sanitarne polegajace na:

- wykonaniu robot ziemnych - wykopy.

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem,

- montaz rurociaggow,

- montaz zasuw, hydrantéw, reduktora,

- montaz studni,

- zasypanie wykopow.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- budynki mieszkalne;

- drogi.
Wskazanie zagrozen:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac:
- najwigkszym niebezpieczenstwem z uwagi na gleboko$¢ bedg roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopow — bezwzglednie nie mozna pozostawiaé otwartych wykopow po
zakonczeniu prac w danym dniu.
- Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe praca sprze¢tu w rejonie istniejacych obiektow
mieszkalnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogolne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegodlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,
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- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja wykonywac zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport r¢czny,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t rozbiorkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Ocene warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego dla celéw budowy
przedmiotowego zadania dokonano na podstawie badan wykonanych na sgsiednich
dziatkach

- Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 695/7;
695/6; 697/3; 699/14; 700/13; 695/5; 695/4; 685/3; 695/3; 695/2; 684/2; 684/10; 681; 695/1;
826/144; 826/145; 828/4 obreb 4, Polkowice, gmina Polkowice, ul. JaSminowa. W zakres
opracowania wchodzi budowa sieci:

- wodociggowej dz90, 110, 225 PEHD,
- kanalizacji sanitarnej DN200 PVC-U z wydtuzonym kielichem.

- Projektowane elementy zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym drogi wewnetrznej
ul. Jadminowej. taczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi 852,70m faczna dtugosé
kanatéw sanitarnych wynosi 622,40m.

- Przewidywane gtebokosci dna rurociggdéw mieszczg sie w przedziale 1,5 m do 3,25 m

- Wedtug wykonanych badan podtoze w wiekszosci jest przydatne dla realizacji Inwestycji, przy
uwzglednieniu wynikéw dokumentacji i dalszych wytycznych wykonawczych.

- Podtoze geologiczne jest uwarstwione, niejednorodne. Dominujg grunty spoiste, a osady piaszczyste
maja niewielki udziat w budowie geologicznej. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do warstw
geotechnicznych:

- warstwa la — piaski Srednie zaglinione;

- warstwa Ib — piaski drobne i piaski drobne zaglinione;
- warstwa lla — gliny piaszczyste i pylaste;

- Okreslono kategorie geotechniczng obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

- Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia

- Ze wzgledu na punktowy charakter badan, zaleca sie na etapie wykonawczym Inwestycji realizacje
robot budowlanych pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

- Zakres przedsiewziecia nie zostat uznany za znaczgco oddziatujacy na srodowisko

OPRACOWAL;

inz. Marcin Adamczak
UPR. NR 222/01/DUW
Do proj. bez ograniczen
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