PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa sieci wodociagowe] w ul. Jadminowej w Polkowicach - etap 2 - odcinek 100m { W5 w stro-
ne W6).

ADRES INWESTYCJI  :  59-100 Polkowice, ul. Jasminowa

INWESTOR . PGMSp.zo.0.

ADRES INWESTORA  :  59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

SPORZADZIE KALKULACJE ;  Adamczak

Ogoélem warto$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar Jasminowa sie¢ wody Etap 2 100m W5 w stron@REEBMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  [m3
d.1.|0217-06 na odkiad w gruncie kat.lll
1
129.20 m3 129.200
RAZEM 129.200
2|KNR 2 01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1.]0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokosé
1 do 1.5 m - szerokosé 0.8-1.5m
6.80 m3 6.800
RAZEM 6.800
3|KNR 2 01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 |m?2
d.1.]0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m}
1
136.0/0.8*2 m2 340.000
RAZEM 340.000
4|KNR 2 18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1.|/0501-04
1
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
5|KNR 2 28 |Obsypka rurociaggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.{0501-09
1
10070.8*0.35-0.785%0.11*0.11*100 m3 27.050
RAZEM 27.050
6|KNR 201 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?
d.1.{0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
1
136-8070.25 m3 116.000
-100*0.8%0.35 m3 -28.000
A (suma czesciowa) e
m?3 88.000
minus zasypka reczna
-88*0.05 m?2 -4.400
RAZEM 83.600
7|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 |m?3
d.1.]0320-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
1
4.40 m2 4.400
RAZEM 4.400
8|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik [m3
d.1.|0236-03 zageszczenia Js = 0.98
1lz.sz. 252,
9907
88+27.05 m3 115.050
RAZEM 115.050
9|KNR 2 01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-1ll  [m?
d.1.{0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
136.00-88.00 m?3 48.000
RAZEM 48.000
10|KNR 2 01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.{0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
1 Krotnos§¢ =9
poz.9 m3 48.000
RAZEM 48.000
1.2 Roboty instalacyjne
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.1.{1009-04 o sr.zewnetrznej 110 mm
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.1.]1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 110 mm
2
18 zigcz. 18.000
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RAZEM 18.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.|1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm-tuleja
2 kotnierzowa
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, ztgez.
d.1./1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm-zaslep-
2 ki
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-  |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 [m?2
d.1.|18 0530-01 |- elementy betonowe-bloki oporowe
2
0.5"0.5*0.5*1 m3 0.125
RAZEM 0.125
16|KNR 2 19 | Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1.|10219-01 nego
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
1.3 Préby szczelnosci , plukanie i dezynfekcja
17|KNR W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -
d.1.]0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
18|KNR W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0708-01 Om
3
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
19|KNR W 2-18|Dezynfekeja rurociaggow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1.{0707-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
20|KNR W 2-18|Nakiady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach [10m
d.1.{9909¢-02 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD o $r. 80-100 mm rozn.
3
(100-200)*0.1 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
21[KNR W 2-18|Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.|19910-01 fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o &r. 80-100 rézn.
3
(100-200)*0.1 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
1.4 Zabezpieczenie placu budowy
22|KNR 2-25  |Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.1./0418-01
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-25  |Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.|0418-02
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24/ KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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26|KNR 2-25  |Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1./0416-02
4
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27|KNR 2-25 |Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie m?
d.1.|0416-04
4
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
28|KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.[0420-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.|0420-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Odtworzenie nawierzchni
30|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
31/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - grubosé  |m2
d.1.|0204-03 z.0. |po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
5|2.12. 9901- |wezszych niz 2.5 m
02
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ |m2
d.1.10204-05 z.0. |po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
5|2.12. 9901- |wezszych niz2.5m
02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
33|KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy m2
d.1.|0204-06 z.0. |dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
5/2.12. 9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 Krotnose = 3
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
34|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.|1401-06
5
poz.30-p0oz.33 m2 50.000
RAZEM 50.000
35|KNR 2-31 Naprawy drdg gruntowych wykcnywane mechanicznie - zageszczanie ma2
d.1.{1401-07
5
poz.34 m2 50.000
RAZEM 50.000
36|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie mieszankg piaszczysto-gli-[m3
d.1.|/1401-03 niastg
5
poz.34*0.05 m3 2.500
RAZEM 2.500
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