
Profil sieci kanalizacji sanitarnej
SR-1-istn.  do SR-9 ETAP I I ETAP II

U W A G A :

w związku z brakiem szczegółowych danych na temat zagłębienia 

istniejącej infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną 
ostrzożność na etapie wykonawstwa  projektowanych rurociągów przy istniejących ruroc. gazowych, wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kabli, należy stosować się do uzgodnień tkz opini ZUD

i po uzgodnieniu z właścicielem drogi dokonać wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji.

Na etapie wykonastwa skonsultować z Gazownią posadowienie istniejących gazociągów 
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w  spec. instalacji i sieci sanitarnych
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Polkowice ul. Kaktusowa,  dz. nr ew. 680, 677/31, 676,

826/135,  obręb 0004 Polkowice , 
 J. ew. 021604_4 Polkowice  -  miasto

Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 mm
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P.p. 145 m n.p.m.

Rzędna terenu

Zagłębienie

Spadek

Średnica, rodzaj rur

Odległość

długość

Rzędna dna kanału
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∅ 315 mm PP
zaślepic końcówki

ETAP II SR-5 DO SR-9ETAP I SR-istn. DO SR-5
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