Projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociagowej DN 160 mm,
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
ul. Kaktusowa, dziatki o nr geod.680, 677/31, 826/135, 676
Polkowice

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Umowa - zlecenie Inwestora;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

Uchwata Nr XX1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrzesnia 1999 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Polkowic i obrebu Polkowice Dolne;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr PP/2155-PW z dnia
26.08.2019r. wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. w
Polkowicach;

Uzgodnienia z Inwestorem, wiascicielami drég i terendw.

1.2. Zakres projektu.

Ulica Kaktusowa w m. Polkowice jest stosunkowo nowg ulica, ktéra posiada czesciowe

uzbrojenie w sie¢ wodociqgowg z przytaczami, kanalizacje sanitarng z przytaczami, sie¢

gazowaq z przytaczami, kable energetyczne i telekomunikacyjne

Inwestor PGM postanowit zaprojektowac i wykona¢ sie¢ wodociggowg i kanalizacje

sanitarng w dalszej czesci drogi az do skrzyzowania z Alejg Jana Pawia.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi pkt 1.7.

INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Dabrowskiego 2
59-100 Polkowice

1.3. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem jest przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej czes¢

dziatek jest w trakcie zabudowy, cze$¢ dziatek jest juz zabudowanych, pozostate

przeznaczone pod budowe.

1.4. Obszar oddziatltywania obiektu.

Do zaprojektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kaktusowej,

w miejscowosci Polkowice, gmina Polkowice beda tylko podtaczone budynki

wybudowane przy tej drodze.

Obszar projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zamyka sie w
granicach dziatek 680, 677/31, 826/135, 676 ktérych projektowana jest inwestycja.
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Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w oparciu o Prawo budowlane, w
szczegolnosci art.5 ust. 1 ustawy.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Nie spowoduje

wzrostu emisji hataséw, pytéw i odorow.

1.5. Opis projektowanego rozwigzania.
1.5.1. Dane techniczne inwestycji.

Sie¢ wodociagowa:

@ 160 mm z rur PE 100 SDR 17 RC - 365,00 m
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 17 RC - 15,50 m

Uzbrojenie sieci:

e zasuwy wodociggowe @ 150 mm - kpl. 1
e zasuwy wodociggowe przy hydrantach g 80 mm - kpl. 3,

e hydranty pozarowe, nadziemne @ 80 mm - szt. 3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
@ 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite z wydtuzonym kielichem - dt. 380,00 m

Uzbrojenie sieci

e studzienki rewizyjne g 1000 mm - szt. 8

Trase rurociggdw przedstawiajg rysunki 3.1, 3.2.

1.5.2. Informacje dotyczace dziatek objetych opracowaniem.

Witascicielem dziatek — nr 680, 826/135 jest Gmina Polkowice;

Wiascicielem dziatek - nr 677/31, 676 wtasciciele prywatni;

Uzgodnienie i zgoda na utozenie odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w

dziatkach w zatgczeniu.

1.5.3.0pinia geotechniczna.

Opierajac sie na badaniach geologicznych terenu objetego niniejszg dokumentacjg
mozna stwierdzi¢, ze w rejonie projektowanych rurociggdéw, zalegajq piaski gliniaste z
dodatkami pylu z przewarstwieniami piasku drobnego, barwa ciemno-szaro-zéita,

wilgotny w stanie twardoplastycznym.
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Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na zwierciadto wody gruntowej. Rezim
wod gruntowych jest zmienny i zalezy od opaddéw atmosferycznych, wzmozonych
roztopow badz zmian por roku.

1.5.3.1. Okreslenie warunkéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategoria geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposob i gltebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wg profil podtuznych.

1.5.4. Warunki topograficzne.

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny o niewielkich rdznicach

wysokosciowych.

1.5.5. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e kanat sanitarny,

e kanaty deszczowe,

e sieci gazowe,
Brak jest danych szczegdétowych o gtebokosciach posadowienia uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne moga okaza¢ sie niesciste, dlatego
uzbrojenie powyzsze nalezy odszukaé wykopami probnymi. Zgodnie z uzgodnieniem
tkz. opinii ZUD.
e UWAGA:
e w zwiazku z brakiem szczegoélowych danych posadowienia rurociaqgow
gazowych , wodociagowych i kanalizacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy
uzgodni¢ z rejonem gazowniczym Polkowice oraz z pozostatymi wiascicielami
dokiadne posadowienie istniejacych rurociagdw gazowych i pozostatej

infrastruktury 11,
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e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazowniag i z
wlascicielem drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

o po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowac¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢
korekte rzednych posadowienia rurociagu.

1.5.6. Sie¢ wodociagowa

Miejsce wlaczenia sieci — do istniejgcego rurociggu o $rednicy 110 mm - wezet W-1,
dziatka nr 680 w ul. Kaktusowej. Wigczenia dokona¢ za pomocg tacznika rurowo-
kotnierzowego.

W celu spiecia projektowanej sieci w celu ciggtego obiegu nalezy wpig¢ sie réwniez do
istniejgcej sieci wodociggowej o s$rednicy 160 mm - wezet W-5, dziatka nr 826/135 z
pozostawionego odejscia sieci wodociggowej z Alei Jana Pawta. Wiaczenia za pomoca
tulei kotnierzowej lub tacznikdéw rurowo-kotnierzowych.

W wezle W-5 zaprojektowano studzienke dn 1500 mm, w ktdrej Inwestor na wypadek
koniecznosci redukciji ciSnienia zamontuje zawor zwrotny lub reduktor cisnienia.
Rurociagi i ich potaczenia - odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur
cisnieniowych wodociggowych z PE 100, klasy cisnien PN 10 - szereg SDR 17 RC wg PN
- EN 12201. Srednica rurociagu to 160, 90 mm. Rury nalezy faczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Ksztattki przyjeto typowe zeliwne z zeliwa
sferoidealnego i PE wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy
wykona¢ za pomocq tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej lub opadowej wewnatrz wykopow podczas robot ziemnych
pompowac do beczkowozoéw i wywiez¢ na oczyszczalnie lub zastosowac igtofiltry. Nalezy
zachowac szczegodlng ostroznosc ze wzgledu na istniejaca infrastrukture podziemng a w
szczegollnosci rurociggi gazowe. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
posadowienie gazociggdw z rejonem gazowniczym w celu unikniecia kolizji. W
przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy uzyskad
zgode od wiasciciela drogi.

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm. Trase przewodow wodociggowych sieci nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzic¢
na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do

trzpieni, skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociagdw - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy

miekouszczelniong z zeliwa sferoidealnego GGG kotnierzowe (atest na szkody goérnicze).
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Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia sieci przyjeto
hydrant pozarowy nadziemne. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze
drogi) skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0

m wys. 0,15 m lub obrukowac.

Préba szczelnosci — po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istniejgca siecia. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewodéw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inna metoda stosowang przez wykonawce robot. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg by¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu — rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowac i doktadnie przeptukaé. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ 3% roztworem
podchlorynu sodu, ktéry nalezy przetrzymaé w rurociggu przez 24 godziny. Po tym
czasie rurocigg nalezy doktadnie przeptuka¢ i podda¢ badaniom bakteriologicznym w

laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociaggu nalezy oznakowacd
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

1.5.7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Miejsce wlaczenia - zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
wiaczony do istniejacej studzienki SR- 1 projektowanej (wg odrebnego opracowania)

w dz. nr 680 w ul. Kaktusowej.

Rurociagi i polaczenia - sie¢ zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U ze Scianka litg
klasy SN 8, kanalizacyjnych, z wydtuzonym kielichem z atestem na szkody goérnicze

faczonych na uszczelke gumowa.
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Rurociag nalezy ukfada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni,
grubosc¢ podsypki — 15 cm.

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegdlnosci rurociggi gazowe i wodociggowe. Na etapie wykonawstwa
nalezy zweryfikowa¢ posadowienie gazociggdw z rejonem gazowniczym a
wodociggowych i kanalizacyjnych w PGM Polkowice w celu unikniecia kolizji. W
przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy uzyskac
zgode od wiasciciela drogi.

Studzienki rewizyjne - na trasie catej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 5
studzienek rewizyjnych typowych, ktére nalezy wykonac z tworzywa PP o $rednicy 1000
mm. Studnie powinny sktadac¢ sie z kinety (przelotowej lub zbiorczej), rury wznoszacej
karbowanej oraz teleskopu z wtazem zeliwnym D 400.

Badanie szczelnosci rurociagoéw: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodéw. Przewody nalezy napetnic woda do gornego poziomu w
studzienkach i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny

wykazywac przeciekow, czas wykonania badania 60 min.

1.6. Warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu.

1.6.1. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania t1adu
przestrzennego.

Warunkédw i wymagan dotyczacych tadu przestrzennego dla inwestycji liniowych
(projektowanej sie¢ wodociggowej i kanalizacji sanitarnej) nie okresla sie.

1.6.2. Warunki i zasady dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
Inwestycje nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Budowa i eksploatacja nie powinna wptyna¢ negatywnie na stan srodowiska w obrebie
projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powodowad koniecznosci wytaczenia gruntéw rolnych klas
chronionych z uzytkowania rolnego.

1.6.3. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspoiczesnej.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska lub archeologiczna. Nie stawia sie

warunkow.
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1.6.4. Warunki i zasady ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych.

Teren gorniczy - zastosowano rury z wydtuzonym kielichem posiadajgce atest na
szkody gornicze.

Wptywy eksploatacji gérniczej dla planowanej inwestycji ,,Budowy sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej”.

1. Wpltywy bezposrednie eksploatacji gorniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej W¢=2,10 m

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej dla kat.0 (zerowa) terenu gdérniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp=0,1m

- osiadanie catkowite Wiax = 2,20 m

- odksztatcenie poziomu Emax < 0,0 mm/m
- nachylenie Tmax < 0,0 mm/m
- promien krzywizny Rmin = 40 km

2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wplywdw dynamicznych i strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:
a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosg:
¢ maksymalne przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10 Hz:
PGAyxi0 = 1000 mm/s?
¢ maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych: PGVymax = 40 mm/s
o wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotywane wstrzgsami
gorniczymi, zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI - 2004/11
dla wstrzasow goérniczych w LGOM”.
3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
a) dla wptywow deformaciji ciagtych:
Przy projektowaniu wptywow deformacji ciggtych nalezy pomingg.
b) dla wptywdw dynamicznych:
Wptywy od wstrzaséw gorniczych nalezy pomingg.
Pismo dot. wptywow eksploatacji gorniczej z KGHM Polska Miedz S.A., Oddziat Zaktady
Goérnicze ,,POLKOWICE - SIEROSZOWICE z dnia 28.01.2020r.
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1.7. Projekt odtworzenia nawierzchni drég.

1.7.1. Stan istniejacy drog.

Istniejace drogi, w ktérych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa, sg drogami o
nawierzchni z ttucznia kamiennego z poboczem gruntowym oraz tereny zielone.

Teren po robotach montazowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.7.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociggow
sieci wodociggowej tak, zeby mozna byto przywrdci¢ konstrukcje drég i terendw do
stanu pierwotnego. Rurocigg uktadac¢ na podsypce piaskowej i obsypce po min 15 cm.
Obsypke do 30 cm nad rure. Kolejne warstwy gruntu zasypa¢ gruntem rodzimym w
kolejnosci jak grunt byt utozony podczas kopania. Jezeli grunt sie nie nadaje nalezy po
uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem dokona¢ wymiany gruntu. Zageszczac
warstwami maksymalnie co 30 cm. Po catkowitym zasypaniu teren zagrabi¢ (wyréwnac)
i w pasie drogi zageszczarkg natomiast w pasie pobocza i skarp rowu po zagrabieniu
obsia¢ trawa.

Sposéb odtworzenia nawierzchni drogi nawierzchnia z ttucznia kamiennego:

- odtworzenie warstw podbudowy oraz uzupetnienie ubytkéow kruszywem drogowym
(mieszanka tlucznia bazaltowego - $rednia grubo$¢ 7 cm, podbudowa z ttucznia
grubego granitowego 10-15 cm, grunt)

- odpowiednio wyprofilowa¢ drogi w sposob uniemozliwiajagcy gromadzenie sie w nim
wod opadowych,

- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zageszczenia min. 0,98).

Po wykonaniu prac w nawierzchni gruntowej nalezy:

- odtworzy¢ warstwy podbudowy terenu zielonego,

- odpowiednio wyprofilowa¢ drogi w sposdb uniemozliwiajagcy gromadzenie sie w nim
wod opadowych,

- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zageszczenia min. 0,98).

Zajmujacy tereny zielone po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

1.8. Wykonawstwo robét.

e Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.
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Przed przystgpieniem do roboét, trasy rurociggow /wykopow/ nalezy oznakowacd i
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z
wiascicielami drdg i terendw.

Roboty ziemne:

- wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszo$ci nalezy wykona¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- gteboko$¢ wykopoéw nalezy wykona¢ na 15 cm gtebszg od projektowanych
rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢
znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji dla
pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur PE oraz z projektowanym
spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek skfadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegto$ci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu,

- w przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy odwadnia¢ punktowo lub za
pomocy iglofiltrow

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie
odwodnionym (w przypadku wstgpienia wod gruntowych). Przed montazem spadek
w podsypce wyprofilowa¢ zgodnie z ksztattem rury. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej
rury nalezy wykonaé jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku, do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie roboét obsypke uzupetnia sie
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury).

- przy zasypywaniu wykopdéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:
- rury muszg by¢ tak uktadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z odpowiednimi

spadkami.
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Projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociagowej DN 160 mm,
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
ul. Kaktusowa, dziatki o nr geod.680, 677/31, 826/135, 676
Polkowice

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdélna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

e Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury
podziemnej, naniesione na profilach rzedne mogg okazac sie niesciste, dlatego kable
nalezy odszuka¢ wykopami probnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robodt
nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonywac¢ w razie potrzeby
pod ich nadzorem.

e UWAGA:

e w zwiazku z brakiem szczegoélowych danych posadowienia rurociqgéow

gazowych , wodociagowych i kanalizacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy

uzgodni¢ z rejonem gazowniczym Polkowice dokiadne posadowienie

istniejacych rurociagéw 1.

e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazowniag i z

wiascicielem drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia

rurociagow.

e po namierzeniu posadowienia rurociagdéw nalezy przeanalizowaé¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury

e Przy zblizaniu sie do stupdw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi draggami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggéw natychmiast zasypac.

e W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ witasciciela uzbrojenie i inwestora.

e Nalezy stosowac sie do decyzji i uzgodnien z wiascicielami terenow trasy
rurociagow. tj. Gmina, ZUD.

e Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

e Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce Sciekdéw, tj.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach Sp. z o.0.

Opracowat:
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