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Przedmiar lawendowa kan sanitarna S1 S6 ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 28 Licencja: 22866 dia Pgm

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne
11KNR 2 01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m?3
d.1.{0217-08 odkiad w gruncie kat.1lI
1
438.50 m3 438.500
RAZEM 438.500
2/KNR 201 |\Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych [m3
d.1./0317-02 kat.Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokosé
1 do 1.5 m - szerokosé 0.8-1.5 m
23.079 m3 23.079
RAZEM 23.079
3|KNR 2 01 Azurowe umocnienie pionawych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 |m2
d.1.10322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\ wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
461.58/0.8*2 m2 1153.950
RAZEM 1153.950
4/KNR 218  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.|0501-04
1
163.12 m2 163.120
RAZEM 163.120
5|KNR 228 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
1
203.9%0.8*0.5-0.785%0.2*0.2*203.9 m3 75.158
RAZEM 75.158
6|KNR 2 01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
322.278 m? 322.278
RAZEM 322.278
7IKNR 201  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych atebokoscido 1.5 |m3
d.1.|0320-02 m kat.gr.lll-IV - szerokos$é 0.8-1.5 m
1
16.962 m3 16.962
RAZEM 16.962
8|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik |m3
d.1./0236-03 zageszczenia Js = 0.98
1|z.sz. 2.5.2.
9907
339.24 m3 339.240
RAZEM 339.240
9|KNR 2 01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lIll |m?3
d.1.[0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
461.58-339.24 m? 122.340
RAZEM 122.340
10/{KNR 2 01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.]10214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I11-IV
1 Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 122.340
RAZEM 122.340
11|KNZ 0001 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku ms3
d.1.]0001-01
1
poz.9 m3 122.340
RAZEM 122.340
1.2 Roboty instalacyjne
12|KNR'W 2-  |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
2
203.90 m 203.900
RAZEM 203.900
13|KNR W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|18 0513-01 |pie o glebok. 3m
2
] stud. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wyke- |[0.5 m]
d.1.118 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
2




Przedmiar lawendowa kan sanitarna S1 S5 ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-2-2.2-2-2 [0.5 m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
15|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm sr. 220 mm technikg diamento- |cm
d.1.|0101-04 w3 w betonie zbrojonym - wpiecie do istnigjacej studni
2
] cm 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-  |Przejscie szczelne w $cianie studni o &r. 200 mm szt
d.1./18 0421-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-  |Zaslepka o $r. 200 mm szt
d.1./18 0421-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Préby szezelnosci
18/KNR W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./18 0706-02 préb.
3
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
1.4 Zabezpieczenie placu budowy
19|KNR 2-25  |Stupki ograniczajace z ling - budowa szt
d.1.|0418-01
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-25 | Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1./0418-02
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.]0417-02
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-25  |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.|0416-02
4
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
24|KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.|0416-04
4
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
25|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.|0420-01
4
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-25  |Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt.
d.1.]10420-03
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5 Odtworzenie nawierzchni
27|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.1.]10103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
5
203.90%1.5 m2 305.850
RAZEM 305.850

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22866 dla Pgm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.|1401-06
&
poz.27 m2 305.850
: RAZEM 305.850
29/KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1.{1401-07
5
poz.28 m2 305.850
RAZEM 305.850
30/KNR 2-31  |Naprawy drdg gruntowych wykonywane recznie mieszanka piaszczysto-gli- |m3
d.1./1401-03 niasta
5
p0z.2870.05 m?3 15.293
RAZEM 15.293
o

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22866 dla Pgm



