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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2 2019r. poz. 1186 i p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNE W UL. LAWENDOWEJ
W POLKOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Jednoczes$nie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. BERNARD ADAMCZAK
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw; 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Glogow 04.05.2020r.



URZAD WOJEWCODZKI Legnica, 1994.12.143
¥ LEGQNICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samdzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Ha podetawie § 2 ust. i pkt 2, § S ust. 2, § 7 i § 13
uet. { pkt 4 1it. a rozporzadzenia Ministra Qospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 197% r., W
gprawie eamodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U,
Nr &, poz. 46 i Nr 22, poz. 1284, z 1986 r, Nr 28, poz. {27, =z
1988 r, Hr 42, poz. 334, z {989 r, Er 49, poz. 280 oraz z 199ir,
Rr 89, poz. 299) Btwierdza sie., ze:

Fan Bernard Adamczak
technik budowlany
urodzony 10 maja {95 r, w Zielonej Qérze

"

posiada przygotowanis zawodowe upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy

w specjalnofci instalacyjno - inZynieryinej
w zakrespie pieci sanitarnych

Pan Bernard Adanczak jest upowatniony do:

i) sporzadzania Projelktow sieci ganitarnych obejmujacej
gisci wodociggowe, kanalizacyJjne, FAZOWe i cieplne
uzgbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2) kisrowania, nadzorowania i Lkontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcecyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie Bieci Banit’ﬂ 3 ‘m\obejmujacaj sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, aa;zfﬁiﬁiifﬁ?Qéeplna uzbrojenia terenu o

powszechnie znanych /rozwig x%?p konstrukcyjinych.

Otrevinuie:
Pan Bernard Adamczak
ul. Kosmonauté4w Polsgkich 107/5
67-200 Qlogbw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5N5-6TW-TTP *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP . {iLU-1.7131-26/01

DECYZJA

Na podstawie arm 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyinego {tekst jednolity:
Dz. U, 22000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 108, poz. 1126,
z pdzn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj | Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis
iDz. U. z21985r Nr 8, poz 38),

nadaje

Panu Marcinowi Adamczakowl
inzynierowi o kierunku Budownictwo
urodzonemu dnia 14 jutego 1874 . w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powoihana przez Wojewode Doinoslaskiego Zarzadzenmiem nr 46
;zdnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr6, poz 209, z poén. zm.) stwierdzila e, Pan Marcin
Adamczak posiada wymagsne prawem wykszisicenie ipraklyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanegt
za posrednictwem Wojewody Doinodigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Marcin Adamczak
ul. Tuwima 5/6
£8-300 Lubin

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JIH-T85-PRG *

Pan Marcin Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0949/01

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w Polkowicach, obreb 0004, ul. Lawendowa.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest do$¢ zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.
Wyraznie opada z kierunku p6éinocnego na potudniowy.

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania w wigkszo$ci nie posiada uzbrojenia w sieci
podziemne. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej beda taczyty sig
Z istniejgcymi odcinkami sieci, ktore zlokalizowane sg w ul. Jana Pawta II i ul. Lawendowej.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Zestawienie dlugosci projektowanvch sieci
> sie¢ wodociagowa

- PE100 SDR17 160 x 9,5 PN10 -394,30 m
- PE100 SDR17 110 x 6,6 PN10 -5, 70 m
- PE100 SDR17 90 x 5,4 PN10 -7,40 m
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S - 367,30 m

4.2. Sie¢ wodociggowa
4.2.1. Miejsca wpiecia.
Projekt przewiduje 2 miejsca wiaczenia do istniejgcych sieci wodociggowych:
- ul. Lawendowa — sie¢ dz160;
- skrzyzowanie ul. Lawendowej z ul. Al. Jana Pawta II — sie¢ dz160.

4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.3.1. Miejsca wpiecia.

Projekt przewiduje 2 miejsca wlaczenia do istniejacych sieci kanalizacji sanitarne;j:
- ul. Lawendowa — studnia na sieci DN200 oznaczona na planie jako Sistn. o rzednej dna
Kinety 152,43m n.p.m.;
- ul. Al. Jana Pawla II — istniejacy siggacz kanalizacji o rzednej posadowienia 154,39m
n.p.m., na ktéorym projektuje si¢ zabudowacé studni¢ oznaczong na planie jako S11.




5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Sie¢ wodociagowa

5.1.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
Z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.

W_miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegolnej uwagi i 0stroznosci.

Szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
i hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujac zbiorcza studzienke i z niej wypompowywaé wodg.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugo$ci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Utozone w wykopie rurociggi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem 1 jej ubicie (zaggszczenie).

Potaczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnos$ci 1 odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - rgczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemia lub
piaskiem nie zawierajaca przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla 1 odpadéw
organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ tasmg 1 znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z porgczami.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.1.2. Opis sieci wodociagowej.

Projekt przewiduje 2 miejsca wiaczenia do istniejacych sieci wodociggowych:
- ul. Lawendowa — sie¢ dz160, dz. nr 629;

- skrzyzowanie ul. Lawendowej z ul. Al. Jana Pawtla II — sie¢ dz160, dz. nr 825/187.

Wszystkie powyzsze istniejace sieci sa wykonane z rur PEHD. Przy doborze $rednicy
projektowanej sieci wodociggowej brano pod uwage istniejace odcinki sieci wodociggowej
oraz koncepcje budowy sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej dla Polkowic.

Wiaczenia do sieci dz160 w ul. Gorczycowej (W1) nalezy wykonaé poprzez
odblokowanie koncowki rury zaslepionej w chwili obecnej, natomiast wiaczenie (W8) w
ul. Jana Pawta II nalezy wykona¢ poprzez odblokowanie koncoéwki rury zaslepionej w chwili
obecnej a nastepnie montaz trojnika dz160/160. Na trasic wodociggu projektuje si¢ siegacze
sieci wodociggowych o $rednicach dz160, w celu umozliwienia dalszej rozbudowy. Kazde
odejscie zakonczy¢ zaslepka o srednicy odpowiedniej do wodociagu, tj. dz160. Siegacze przy




wiaczeniach do sieci, za trojnikami wyposazyé w zasuwy odcinajace o srednicy odpowiedniej
do wodociagu, tj. dn150.

Przed weztem W8 projektuje si¢ zabudowac studni¢ z krggdw betonowych DN1200, w
ktorej zamontowany bedzie reduktor cisnienia oraz filtr siatkowy. Doktadny dobér reduktora z
filtrem ustali¢ z Inwestorem przed rozpocze¢ciem prac. Wokot studni projektuje si¢ rurociag
dz110 stanowigcy by-pass. Przed i za studnig zamontowaé zasuwy odcinajagce DN200,
natomiast na odcinku dz110 (by-pass) zasuwg¢ DN100.

Wszystkie zasuwy na sieci projektuje si¢ jako migkkouszczelnione, kotnierzowe,
Z obudowa, trzpieniem i skrzynka uliczna.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci rozdzielczej zapewnia wymagane
ci$nienie w najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym, wynoszace 0,2 MPa.

Predko$¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przepltywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

5.1.3. Materialy i Srednice rurociggéw

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PNI10 o nastgpujacych
srednicach i grubosciach $cianek :
» PE100 SDR17 160 x 9,5 PN10
» PE100 SDR17 110 x 6,6 PN10
» PE100 SDR17 90 x 5,4 PN10
» podtaczenie hydrantu: PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10 - 3szt

Rury dobrano na ci$nienie nominalne rowne 10 bar (1,0MPa). Cis$nienie robocze powinno

wynosi¢ w granicach 0,3-0,5 MPa

Wszystkie $rednice 1 materiaty pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania
terenu).
5.1.4. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie profilami podtuznymi sieci wodociagowej. Gtebokos¢
przykrycia przewodu liczac od jego goéry nie moze by¢ mniejsza niz 140cm. Przy uktadaniu
przewodéw wodociggowych réwnolegle do innych przewoddéw 1 urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowa¢ migdzy nimi nast¢pujace odleglosci:

e od przewodoéw gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m
e od kabli elektrycznych - 0,5m
e 0d kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng.

5.1.5. Ukladanie i montaz przewodow., oznaczenie trasy sieci, 0znakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowaé. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur PE laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
ztacznikowych metoda elektrooporowa. Opisy metod znajduja sie¢ w specyfikacjach
technicznych producentow rur.

Przewody po montazu 1 przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypac zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
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w zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Wzdhuz trasy sieci nalezy utozy¢ tasme oznacznikowa z wktadem ze stali nierdzewnej
lub tasme polietylenowa niebieska, obok ktorej nalezy utozy¢ drut Cu 1,5mm? w izolacji.
Tasme lub drut nalezy potaczy¢ z armaturag metalowa (w celu umozliwienia pdzniejSzej
lokalizacji sieci).

5.1.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura hydrauliczna sieci sklada si¢ z zasuw odcinajgcych kotierzowych
z migkkim uszczelnieniem DN80, DN100 oraz DN150, zlokalizowanych w skrzynkach
ulicznych. Dopuszczalne sa takze systemowe zasuwy do zgrzewania z przewodami PE
(mozliwos¢ bezposredniego wiaczenia do przewodu wodociggowego - bez redukcji 1 kréécow
przejsciowych).

Uzbrojenie na przewodach (zasuwy) nalezy chroni¢ przed wysadzeniem
I przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych.

Armatura zabudowana na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty) powinna
posiada¢ stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700. Tabliczka z odpowiednim
oznaczeniem powinna znajdowaé si¢ na slupku o wys. ok. 1,2m lub ewentualnie na pobliskim
ogrodzeniu.

5.1.7. Warunki odbioru i préby szczelnosci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelno$ci rurociaggéw) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Probe hydrauliczng (ci$nieniowa) nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.
Napelnianie probne przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pgcherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamkna¢.
Warto$¢ ci$nienia probnego ustala si¢ na 1,0Mpa.
Cisnienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek cis$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastepnych 120min 0,02Mpa.
W razie stwierdzenia w czasie proby wigkszego spadku ci$nienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyne 1 wycieki usungé. Powtorzy¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ nalezy przy obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

5.1.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokonaé ptukania przewodu woda
wodociggows, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeptukaniu przewoddow wode z rurociggu nalezy podda¢ ocenie
bakteriologicznej, ktorg na zlecenie wykonuje terenowy oddziat sanitarny.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przez
wprowadzenie do rurociggu roztworu chlorku wapnia w ilosci co najmniej 50mg Cl; /dm® na
okres min 24 godzin.

5.2. Sie¢ kanalizaciji sanitarnej
5.2.1. Wykopy
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Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wszystkich wiascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naplywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomocg drenazu lub
wykonujgc zbiorczg studzienke 1 z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejgce kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach koliz;ji.

Przed ulozeniem rur dno wykopu wyréwnaé i wyprofilowaé, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zaggszczenie).

Potagczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnos$ci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla 1 odpadow
organicznych. Dalszg zasypke wykona¢ mechanicznie spycharkg. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczefistwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ taSma i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.2.2 Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe 2 nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
DN200 PVC-U. Teren zostatl podzielony na dwie zlewnie. Pierwszy odcinek sieci bedzie
odprowadzat $cieki z ul. Lawendowej w kierunku potudniowym do studni oznaczonej na
niniejszym planie jako Sistn. Drugi odcinek projektuje si¢ wilaczy¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Lawendowej i ul. Jana Pawta II,
poprzez zabudowe na istniejagcym siegaczu studni kanalizacyjnej DN1000. Na trasie sieci
projektuje si¢ siegacz sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200. Odejscie siegacza
zakonczy¢ zaslepka o $rednicy DN200.

Doktadny przebieg sieci przedstawia projekt zagospodarowania terenu, natomiast
glebokos¢ posadowienia profil podtuzny.

5.2.3. Materialy i Srednice rurociagéw
Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC
typu cigzkiego z wydtuzonym kielichem (PVC200, SDR34 SNS8).

5.2.4 Lokalizacja, zaglebienie i spadki przewodow kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjnej.
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Przy uktadaniu przewodoéw kanalizacyjnych rownolegle do innych przewodow i urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nastepujace odleglosci:
e od przewodow gazowych, wodociggowej i sieci cieplnej - 0,5m
e od kabli elektrycznych - 0,8m
e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odlegto$¢ przewoddéw jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Minimalne spadki przewodow gltownych sieci $r.200mm zgodnie z zaleceniami
producenta wynosza 0,5%.

5.2.5. Ukladanie i montaz przewodéw, oznaczenie trasy.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zaggszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur taczy¢ metoda weiskowa na uszczelke gumowa.

Opisy metod znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych producentow rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci obsypaé zasypka
piaskowa grubo$ci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko§¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zaggszczaé warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

5.2.6. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki rewizyjno-potgczeniowe przetazowe systemowe
z tworzywa ¢1000 mm w rozstawie nie wigkszym niz 50m. Studnie przykry¢ pokrywami
zelbetowymi gr. 15cm z wlazami zeliwnymi $600 typu cigezkiego.

5.2.7. Préba szczelno$ci

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami mi¢dzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napehianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).
Badany przewod kanalizacyjny powinien przed proba pozostawac przez 60min catkowicie
napelniony.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢ dopetnianej wody nie
przekroczy 0,02 dm*/m? powierzchni rury.
W razie stwierdzenia niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym
zlaczu nalezy je rozebrac i zmontowaé ponownie. Powtérzy¢ probe szczelnosci.
B) Proba szczelno$ci na infiltracje

Probe na naptyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na catkowicie wykonane;j
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystapi¢ w zadnej ilo$ci.
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6.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Teren przedmiotowej inwestycji w caloéci jest nieutwardzony. Teren po pracach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej nalezy zachowac:
- warstwy podbudowy terenu zielonego;
- odpowiednio wyprofilowa¢ teren w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych;
- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zaggszczenia min. 0,98)
Zajmowane tereny zielone uporzadkowac poprzez wygrabienie 1 obsianie trawg.

7.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkod gorniczych.
7.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wplywy eksploatacji gérniczej:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wq = 2,15 [m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gornicze;j:
- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), O ()
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,1 [m]
- obnizenie catkowite Wmax = 2,25[M]
- odksztatcenia poziome Emax = 0,0 [mm/m]
- nachylenie  Tyax< 0,0[mm/m]
- promien krzywizny Rmin=>40[km]
7.2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wptywow dynamicznych |11 strefy sejsmicznej
LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkos$ci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGA10=1000mm/s”
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV ymax=40mm/s
Wielko$ci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzasami gorniczymi
zgodnie z ,,Gorniczg skalg intensywnos$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM”
b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na ap:400mm/$2

Przyjete materiaty do budowy uzbrojenia posiadajg atesty na stosowanie na terenach
szkod gorniczych.

8.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

9.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swodj lokalny charakter nie bgdzie miata negatywnego
wptywu na $rodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.
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10.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwos¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja tj. 673/1; 629;
825/186; 825/187, obreb 0004, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
Dz. U. 2 2019r. poz. 1186 z pdzn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci
dalszej rozbudowy terendéw przylegtych.

11.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

12.0. UWAGI KONCOWE

12.1 Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Robdét Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j
Temat : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowe;j
w Polkowicach
Branza : Sanitarna
Adres Budowy : Polkowice, dz. nr 673/1; 629; 825/186; 825/187;
Obreb 0004,
Jednostka ewidencyjna 021604 4 Polkowice-miasto

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0.
59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Uslugi Projektowe BIPROADAM
67-200 Glogéw, ul. Kaspra Eliana 10

SPORZADZAJACY INFORMACJE: inz. BERNARD ADAMCZAK.
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Przedmiot opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej i1 kanalizacji
sanitarnej w ul. Lawendowej w Polkowicach, obrgb 0004, gmina Polkowice — miasto.
Dane ogélne — stan istniejacy.
Teren obj¢ty projektowaniem jest w obecnej chwili nieutwardzony. Sie¢ przebiega w terenie
drég wewnetrznych.
Zakres robot w kolejnosci i realizacji poszczegolnych obiektow.
Roboty sanitarne polegajace na:

- wykonaniu robot ziemnych - wykopy.

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem,

- montaz rurociggow,

- montaz zasuw, hydrantéw, reduktora,

- montaz studni,

- zasypanie wykopow.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- budynki mieszkalne;

- drogi.
Wskazanie zagrozen:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac:
- najwigkszym niebezpieczenstwem z uwagi na gltebokos¢ beda roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopéw — bezwzglednie nie mozna pozostawiaé otwartych wykopoéw po
zakonczeniu prac w danym dniu.
- Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe praca sprze¢tu w rejonie istniejacych obiektow
mieszkalnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogolne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,
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- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w S$rodki ochrony osobiste]
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja wykonywac zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport reczny,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t rozbiorkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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