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dz160 PEHD
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dz160 PEHD

L=134,0m

dz160 PEHD
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dz160 PEHD

L=143,0m

dz90 PEHD

L=3,0m

Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

Proj. sięgacz zaślepić

na końcówce

dz160 PEHD

L=3,4m

dz90 PEHD

L=3,1m

Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80
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DN200 L=42,9m i=1,30%

DN200 L=34,8m i=0,7%

DN200 L=37,5m i=0,6%

dz160 PEHD
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DN200 L=5,0m i=0,6%
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Proj. hydrant p.poż.

nadziemny DN80

Proj. hydrant p.poż. nadziemny

DN80 wg odrębnego opracowania

3.1

6.1

5.1

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn150

(dz160), np. typu AVK, Hawle

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn150

(dz160), np. typu AVK, Hawle

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn80

(dz90), np. typu AVK, Hawle

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn80

(dz90), np. typu AVK, Hawle

włączenie do istniejącej sieci

wodociągowej dz160 poprzez

odblokowanie w chwili obecnej

końcówki rury zaślepionej

Proj. sięgacz wody

zaślepić na końcówce

Proj. sięgacz wody

zaślepić na końcówce

Proj. sięgacz kanalizacji

zaślepić na końcówce

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn80

(dz90), np. typu AVK, Hawle

Zasięg hydrantów

Zasięg hydrantów

Zasięg hydrantów

Zasięg hydrantów
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S6

156,80

155,04

dz160 PEHD

L=0,5m

Zasięg hydrantów

156,20

154,39

W8

1

2

dz160 PEHD

L=34,2m

dz160 PEHD

L=9,8m

dz160 PEHD

L=46,00m

S9

156,90

154,73

S10

156,60

154,68

DN200 L=37,5m i=0,6%

DN200 L=8,6m i=0,6%

DN200 L=48,3m i=0,60%

włączenie do istniejącej sieci

wodociągowej dz160 poprzez

odblokowanie w chwili obecnej

końcówki rury zaślepionej. W węźle

W8 wstawić trójnik dz160/160, w celu

umożliwienia dalszej rozbudowy

istniejąca zasuwa odcinająca

S11

SR

Proj. studnia DN1200

z reduktorem ciśnienia

dz110 PEHD

L=5,7m

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn100

(dz110), np. typu AVK, Hawle

proj. zasuwa odcinająca, kołnierzowa,

miękkouszczelniona, z obudową,

trzpieniem i skrzynką uliczną, dn150

(dz160), np. typu AVK, Hawle

dz160 PEHD

L=1,6m

W7.1

W7.2


