PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci wodociggowej
dz. nr ew. 745/3
ul. Fiotkowa, ul. Stubicka

Polkowice

Zestawienie ksztaltek i armatury wodociagowej

oz, | Mymmceesinents S/ | typ/norma | Profucent/

Trojnik wtryskowy PEHD 100 z

1. ?110/110 mm 1 KACZMAREK
Atest na szkody gdrnicze
Tuleja wtryskowa kotnierzowa z

5 ;o%lnlig;zlzng ri,;:ﬁﬂllowym, PE 100 SDR 17 2 KACZMAREK
Atest na szkody gérnicze
Zwezka wtryskowa PE 100 SDR 17,

3. @ 90/110 mm 2 KACZMAREK
Atest na szkody gornicze
tacznik rurowo - rurowo RR SFERO PN

4. 10/16 ; @ 100-115 mm 1 HAWLE/AVK
Atest na szkody gornicze
tacznik rurowo - rurowo RR SFERO PN

5. 10/16 ; @ 80-90 mm 2 HAWLE/AVK
Atest na szkody gdrnicze
Zasuwa kotnierzowa zeliwna z zeliwa

o, | geracanese 102 mika 1
Atest na szkody gérnicze
Tasma do znakowania trasy rurociagu - 15,50 mb KACZMAREK
niebieska
Rury cisnieniowe PE 100, SDR 17 15,50 mb KACZMAREK
@ 110mm RC 2
Skrzynki do zasuw zeliwne typ ,W” 1 HAWLE/AVK
Obudowa teleskopowa do zasuw 1 HAWLE/AVK

@ 100 mm
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