Budowa sieci wodociggowej
dz. nr ew. 745/3
ul. Fiotkowa, ul. Stubicka
Polkowice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt techniczny sporzadza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r.
poz. 1609).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sie¢ wodociggowa.
Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budowa sieci wodociggowej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projekt sporzadzono na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez
~PGM Polkowice Sp. z 0.0. w Polkowicach, oraz w oparciu o Uchwate nr XI/83/99 Rady
Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrzesnia 1999 r, Dz. Urz. Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 30 z dnia 3 listopada 1999 roku, poz.1284, Uchwate Nr XV/136/04
Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenédw goérniczych "Rudna
I" oraz "Rudna II" w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice oraz

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 110 mm z rur PE 100 SDR 17 RC 2 - dt. 15,50 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 100 - kpl. 1,

Budowe sieci wodociggowej mozna wykona¢ metodg wykopowg pod warunkiem
wykonania sieci przed budowa drogi - ul. Stubicka. ( zgodnie z decyzjg Urzedu
Gminy w Polkowicach). Po wybudowaniu drogi bezwzglednie metodq bezwykopowag,

wykop tylko w miejscu wykonanie komor przeciskowych z wymiang gruntu.
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5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych , ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do

czynienia z I kategorig geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposdb i gtebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wg profil podtuznych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gornicze, zmiany klimatu. Mogg wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadow(Dz.U. 2020 poz. 10) s3 to:

e Glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionew 17 05 03 - 17 05 04
230Mg

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopdw,

e przekazanie odpaddow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbidr i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpadéw.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hataséw, pytdow i odorow, nie wptynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.

10. Projekt odtworzenia nawierzchni drag.

10.1. Stan istniejacy.

Istniejacy teren, na ktérym bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa, jest z nawierzchni
z ttlucznia kamiennego, droga gruntowa w miejscu wpiecia do istniejacych sieci.

Teren po robotach montazowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drog.
Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga gminna (nawierzchnia z tlucznia)
Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych robot i catej szerokosci pasa
jezdni

e Gobrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 gr. 10 cm

e Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 gr. 15 cm

e Warstwa odsgczajqca z piasku gr. 10 cm

e Zasypka rurociggu z piasku ( Is= min. 0,98)

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni tereny zielone
Zielone nalezy odbudowac¢ wedtug nastepujacych warstw:
e Warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr 10 cm
e Zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materialu dowiezionego uktadany i
zageszczany warstwami do momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is= min. 0,98
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Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajecia pasa

drogowego. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami pod kontrolg osoby

posiadajqcej stosowne uprawnienia.

Stan terenu po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

UWAGI:

1.

Przejscie poprzeczne z projektowang siecig w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Stubickiej dopuszcza sie w technologii wykopu otwartego (w przypadku
prowadzenia prac przed budowg ul. Stubickiej). Nalezy wykonac¢ w taki sposob,
aby byto mozliwe wykonanie utwardzanej nawierzchni jezdni , chodnika, miejsc
postojowych ( elementéw zagospodarowania pasa drogowego) bez koniecznosci
usuwania kolizji, a elementy powierzchniowe sieci (np. skrzynki do zasuw) byty

dostosowane do przewidywanego obcigzenia ruchem samochodowym.

. W przypadku gdy budowa sieci przypadnie przed inwestycja gminng - budowg

ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany jest zda¢ zarzadcy drogi zajety teren
wraz z potwierdzeniem prawidlowosci zageszczenia zasypek i odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych drogi gruntowej, zagospodarowaniem wod opadowych,
ujawnieniem i trwatym zabezpieczeniem elementdéw powierzchniowych sieci w

nawierzchni gruntowej drogi.

. W przypadku gdy budowa sieci przypadnie w czasie trwania inwestycji gminnej

- budowy ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany jest pisemnie uzgodni¢ z
kierownikiem budowy warunki wejscia na plac budowy i sposob realizacji robét,
aby nie wplywaty one na zakres i warunki rekojmi i gwarancji udzielonych na
roboty drogowe w gminie Polkowice.

W przypadku stwierdzenia, ze rzeczywista lokalizacja elementdéw sieci
wodociggowej koliduje lub bedzie kolidowa¢ z zagospodarowaniem pasa ul.
Stubickiej na wnioskodawce zostanie natozony obowigzek usuniecia
stwierdzonych kolizji na jego koszt i w terminach skoordynowanych z inwestycjq

drogowg gminy Polkowice.

. W przypadku, gdy budowa sieci przypadnie po inwestycji gminnej

- wybudowaniu ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany bedzie przeja¢ na
przyjetych w gminie Polkowice zasadach zobowigzania wynikajace z rekojmi i
gwarancji dla elementéw, w ktére zaingrerowat wykonujgc przedmiotowg siec
wodociggowa.

Do odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach nalezy dotaczy¢ wyniki

laboratoryjnego badania wskaznika zageszczenia gruntu (min. 0,98)
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Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
ktoére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 202 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019 poz. 1065 oraz z 2020
poz. 1608)

Nie dotyczy

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Projektowana sie¢ ma za zadanie spiecie dwdch istniejacych sieci.

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o

ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Nie dotyczy.
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