PROJEKT TECHNICZNY
Budowa sieci wodociggowej
dz. nr ew. 745/3
ul. Fiotkowa, ul. Stubicka
Polkowice

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt techniczny sporzadza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r.

poz. 1609 z poz. zmianami).

1. Czesc¢ opisowa projektu technicznego

1.1 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Opierajac sie na badaniach profilu geologicznego, ze w rejonie projektowanej
przebudowy sieci wodociggowej stwierdza sie grunty zwirowe, piaski Srednie,
zaobserwowano gline z przewarstwieniami pisaku $redniego. Na projektowanych
gtebokosciach nie powinny wystepowac¢ wody gruntowe.

Stosunki wodne i prognozowane w zwigzku z eksploatacjg goérniczg. Poziom wod
gruntowych zalega ponizej 1,5m pod poziomem terenu. Rezim wod gruntowych jest
zmienny i zalezy od opaddéw atmosferycznych oraz stanu urzadzen melioracyjnych.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych , ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategorig geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposob i gteboko$¢ posadowienia sieci wodociggowej wg profil podtuznych.

1.2, Rozwiagzania sieci wodociagowej zapewniajace uzytkowanie

projektowanej sieci zgodne z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE INWESTYCII
Projektowana sie¢ wodociggowa:
@ 110 mm z rur PE 100 SDR 17 RC 2 - df. 15,50 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 100 - kpl. 1,

Budowe sieci wodociggowej mozna wykona¢ metodg wykopowg pod warunkiem

wykonania sieci przed budowg drogi - ul. Stubicka. ( zgodnie z decyzjg Urzedu
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Gminy w Polkowicach). Po wybudowaniu drogi bezwzglednie metodq bezwykopowag,

wykop tylko w miejscu wykonanie komor przeciskowych z wymiang gruntu.
1.3. Sposob powiazania instalacji wodociagowej

SIEC WODOCIAGOWA

Miejsce wlaczenia sieci — do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 110 mm w dz.
nr ew. 745/3 - wezet W-1 oraz do istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 90 mm w
wezle W-2 dz. nr ew. 745/3. Wiacznie do istniejacej sieci za pomoca ztaczy rura-rura i

za pomoca tréjnika .

Rurociagi i ich potaczenia - odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur
cisnieniowych wodociggowych z PE 100 klasy cisnien PN 16 - szereg SDR 17 RC 2 wg
PN - EN 12201. Srednica rurociggu to 110 mm. Rury nalezy taczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Ksztattki przyjeto typowe zeliwne z zeliwa
sferoidealnego i PE wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy
wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy zachowad
szczegblng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejaca infrastrukture podziemng. Na etapie
wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ posadowienie infrastruktury z poszczegdlnymi
wiascicielami w celu unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykonad
wykopy kontrolne, na ktore nalezy uzyska¢ zgode od wtasciciela drogi i terenow.

Rurociggi sieci wodociaggowej w miejscu komor przeciskowych nalezy montowacé na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Trase przewoddéw wodociggowych sieci nalezy
oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wkfadkg
metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do trzpieni, skrzynek zasuw. Rurociggi

zasypac gruntem - piaskiem dowiezionym.

Uzbrojenie rurociagéw — do odciecia rurociaggu w wezle W-2 przyjeto zasuwe typu E2
miekkouszczelniong z zeliwa sferoidalnego GGG kotnierzowe.

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynke zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m Ilub

obrukowac.

Préba szczelnosci - po ufozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa

przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.
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Na ztaczach poddanego probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykonac¢ przed wiaczeniem rurociggu z istniejagca siecia. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncéwki przewodow oraz inne
odgatezienia nalezy pozamyka¢ kotnierzami Slepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inng metodg stosowang przez wykonawce robot. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg by¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy cisnieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu - rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowac¢ i doktadnie przeptukaé. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ roztworem
podchlorynu sodu (250mg/l), ktory nalezy przetrzymacé w rurociggu przez 48 godzin. Po
tym czasie rurocigg nalezy doktadnie przeptukac i poddac¢ badaniom bakteriologicznym

w laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robot na rurociggu nalezy oznakowac
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Projektowana sie¢ ma za zadanie spiecie dwdch istniejacych sieci.

1.4. PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROG
Istniejacy teren, na ktérym bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa, jest z nawierzchni
z tlucznia kamiennego, droga gruntowa w miejscu wpiecia do istniejacych sieci.

Teren po robotach montazowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.5. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég.
Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga gminna (nawierzchnia z tlucznia)
Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych roboét i catej szerokosci pasa
jezdni

e Goérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 gr. 10 cm

e Dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 gr. 15 cm

e Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

e Zasypka rurociggu z piasku ( Is= min. 0,98)
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Konstrukcja odtworzenia nawierzchni tereny zielone

Zielone nalezy odbudowac¢ wedtug nastepujacych warstw:

Warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr 10 cm

Zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materialu dowiezionego uktadany i
zageszczany warstwami do momentu osiggniecia wskaznika zageszczenia

Is= min. 0,98

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajecia pasa

drogowego. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami pod kontrolg osoby

posiadajacej stosowne uprawnienia.

Stan terenu po robotach nie moze byc¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

UWAGI:

1.

Przejscie poprzeczne z projektowang siecig w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Stubickiej dopuszcza sie w technologii wykopu otwartego (w przypadku
prowadzenia prac przed budowg ul. Stubickiej). Nalezy wykonac¢ w taki sposob,
aby bylo mozliwe wykonanie utwardzanej nawierzchni jezdni , chodnika, miejsc
postojowych ( elementéw zagospodarowania pasa drogowego) bez koniecznosci
usuwania kolizji, a elementy powierzchniowe sieci (np. skrzynki do zasuw) byty

dostosowane do przewidywanego obcigzenia ruchem samochodowym.

. W przypadku gdy budowa sieci przypadnie przed inwestycja gminng - budowg

ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany jest zda¢ zarzadcy drogi zajety teren
wraz z potwierdzeniem prawidlowosci zageszczenia zasypek i odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych drogi gruntowej, zagospodarowaniem wod opadowych,
ujawnieniem i trwatym zabezpieczeniem elementdéw powierzchniowych sieci w

nawierzchni gruntowej drogi.

. W przypadku gdy budowa sieci przypadnie w czasie trwania inwestycji gminnej

- budowy ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany jest pisemnie uzgodni¢ z
kierownikiem budowy warunki wejscia na plac budowy i sposob realizacji robét,
aby nie wplywaty one na zakres i warunki rekojmi i gwarancji udzielonych na
roboty drogowe w gminie Polkowice.

W przypadku stwierdzenia, ze rzeczywista lokalizacja elementéw sieci
wodociggowej koliduje lub bedzie kolidowaé¢ z zagospodarowaniem pasa ul.
Stubickiej na wnioskodawce zostanie natozony obowigzek usuniecia
stwierdzonych kolizji na jego koszt i w terminach skoordynowanych z inwestycja

drogowa gminy Polkowice.

. W przypadku, gdy budowa sieci przypadnie po inwestycji gminnej

- wybudowaniu ul. Stubickiej wnioskodawca zobowigzany bedzie przeja¢ na

przyjetych w gminie Polkowice zasadach zobowigzania wynikajace z rekojmi i
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gwarancji dla elementéw, w ktére zaingrerowat wykonujgc przedmiotowg siec
wodociggowa.
Do odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach nalezy dotaczy¢ wyniki

laboratoryjnego badania wskaznika zageszczenia gruntu (min. 0,98)

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
1.7. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBIPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

Przed przystgpieniem do robdt, trasy rurociagow /wykopow/ nalezy oznakowac i

zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

witascicielami drég i terendw.

Roboty ziemne:

- wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszosci nalezy wykona¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wdéd gruntowych wykopy nalezy odwodnic.

- gtebokos¢ wykopdw nalezy wykonaé na 15 cm gtebsza od projektowanych

rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggéw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢

znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji dla

pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur PE, PVC oraz z

projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od

krawedzi wykopu,

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie

odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowaé zgodnie z

ksztattem rury. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje

poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w

koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch

rury).

- przy zasypywaniu wykopow konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do

mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:
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- rury muszg by¢ tak ukltadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktadac¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z odpowiednimi
spadkami.
- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdlna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.
- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury
podziemnej, naniesione na profilach rzedne mogg okazac sie niesciste, dlatego kable
nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonywaé¢ w razie potrzeby pod
ich nadzorem.
UWAGA:

e w zwiazku z brakiem szczegolowych danych posadowienia rurociagéow
wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ =z
wiascicielami uzbrojenia dokladne posadowienie istniejacych rurociagéw i
infrastruktury podziemnej !!!

e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z wilascicielami
infrastruktury i drogi prébne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

e po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowaé¢ z
projektem zatozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji
rozwazy¢ korekte rzednych posadowienia rurociagéw.

e Przy zblizaniu sie do stupdw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi drggami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggéw natychmiast zasypac.

e W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

e Nalezy stosowa¢ sie do decyzji i uzgodnien z witascicielami infrastruktury,
drég, terenéw na trasie rurociagow, ZUD i pozostali wiasciciele.

e Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu.

e Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce Sciekow, tj.

PGM Polkowice Sp. z 0.0. w Polkowicach.

23.03.2023



