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Reg. ECL Comfort 310 Danfoss

L1 L1
N —_—— e ECL310+A368.3+ECA32 ECL310+A368.3+ECA32 ECL310+A368.3+ECA32
PE
Q1 Q2 Q3 Q5 moR RE Ra Rs  Re
G62C 2 G6IC se1c |2 » | ee1c o T T T8 s [ +ECL 485 Modbus ~ M-bus +ECL 485 Modbus ~ M-bus
2A O.SA# n o X X on ¥ 3¥ ZY 3 ¥ 3 ) —, - —, -
‘2\ |_| | | 2egaggegR2 8>0 >0 2 2egaggaegRe2\8>0 >0 2
2 e zas [ N PRPPRIPRIVLERVILLILIYVL (OLRLLLIPILLLVIPVELILVRIR [QLLVRLRLLILILILLLLIR IV
2 71L-25-01 1 1|2[3[4|5][6[7]8]9[10[11]12[13[14[15|16 |17 [L8 |19 20| 21|22 [23[24(25(26 | 27| 28[29 |30 | 31|32[33[34(35(36[37(38| [39[ 40|41 [42(|43|44]45 | 46| 47]48 [49| 50 51|52|53|54|55|56|57
L
Uklad N I\\ |
:::F:L:)V; GND 24V(+) T T
PO f Il |
|. Zestawienie zasilania urzadzen automatyki w pomieszczeniu wezta
WYSOKIE PARAMETRY FQQL E
T | NISKIE PARAMETRY FQQZ’ g - licznik ciepta typu Sharky 775
1
ZR1 Sco/M1
7ZR2 Scw/M2 WYM. 2 Tew Trew | T3 PI3 G1 & - sitownik Sco/M1 typu AMV 23 na zasil. co obiegu 1 - wysokie parametry
s2 9 @ '@ o DN2S ZR2 Scw/M2
] & - sitownik Scw/M2 typu AMV 33 na zasil. cuw obiegu 2 - wysokie parametry
—
—_— —_—
DN25 DN25 Po/P3 - pompa obiegu 1 - ¢.0. na zasilaniu niskich parametréw
DN25 PI3 F2 PI3 Gl Obieg 2 CW.U. firmy  Grundfoss typu MAGNA 40-120 F, Pn= 25-445 W
ZBW 771 Woda uzytkgwa instalacji
S2 Pl P4 @ wewnetrznej w budynku Trco - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 1 - co niskie parametry
—D<t niskie parametry E
_ Y _—
G2 T4 772 PI3 PI3 F3 PI3 DN25 PC/P1 - pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.u.w. na powrocie niskich parametrow
@ @ PC/P1 2 firmy Grundfoss typu UPS 25-80, Pn= 140-245 W
Zasilanie wezta z sieci cieplnej _ Trew - termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 2 - cwu niskie parametry
wysokie parametry ZR1 Sco/M1 Cyrkulacja E
s1 T1 TE PI1 FOM1 PI1 PP WYM.1 Tco | Trco| ZBO T2 PI2 zuz
@ —_ IQI - zawor elektromagnetyczny typu EV 220B na obejsciu co
- .
H —_— Obieg 1
wstawka A E 7 wstawka DN25 Centralne ogrzewanie instalacji
DN25 TE DPV TE DN32 DN32 wewnetrznej w budynku
_
vy AV T _
Powrét wezta do sieci cieplnej
wysokie parametry
FQQ1 w2
A S4 Kr F4 2z G3
DN15 D>

wstawka

Typ sieci TNS

Samoczynne wylgczenie zasilani;
Wytgczniki réznicowo-pradowe
Potaczenia wyréwnawcze

" IDEA PROJEKT " Jacek Slemp
59-300 Lubin ul.Wronia 11/22

specjlinosci instalacjyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych|
i elektroenergetycznych

13/ 98/ Lw

INWESTOR Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z 0.0. 59-100 Polkowice, ul. Dabrowskiego 2

OBIEKT Budynek mieszkalny - wezet cieplny ul. Lipowa 28; 59-100 Polkowice,

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY DATA WZS;';?
BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA | -

TYTUL Schemat technologiczny potaczen elektrycznych regulatora ECL Comfort 310 Rys. nr 07/E
RYSUNKU z elementami wykonawczymi uktadu automatyki wezta cieplnego w SzZWC/R1 230V '
|D€a ZESPOL PROJEKTOWY| Imig i nazwisko Zakres uprawnien Nr uprawniern| PODPIS
g w KT USLUGI Projektowanie i kierowanie robotami
© PROJEKTOWO -INWESTYCYJNE budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Korbela|




