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   TYTUŁ

RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY

Samoczynne wyłączenie zasilania

Typ sieci TNS

Wyłączniki różnicowo-prądowe

Połączenia wyrównawcze

I.  Zestawienie zasilania urządzeń automatyki w pomieszczeniu węzła

-  siłownik Sco/M1 typu AMV 23 na zasil. co obiegu 1 - wysokie parametry

-  pompa obiegu 1 - c.o. na zasilaniu niskich parametrów

firmy   Grundfoss typu MAGNA 40-120 F,  Pn= 25-445 W

PO/P3

Schemat technologiczny połączeń elektrycznych regulatora ECL Comfort 310

z elementami wykonawczymi układu automatyki węzła cieplnego w SzWC/R1 230V
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                Obieg 1

Centralne  ogrzewanie instalacji

wewnetrznej w budynku

        niskie parametry

PO/P3

             Obieg 2 C.W.U.

Woda użytkowa instalacji

wewnętrznej w budynku

      niskie parametry

-  pompa cyrkulacyjna obiegu 2 c.u.w. na powrocie niskich parametrów

firmy Grundfoss typu UPS 25-80, Pn= 140-245 W

PC/P1

PC/P1

 Zasilanie węzła  z sieci cieplnej

        wysokie parametry

 Powrót  węzła  do sieci cieplnej

        wysokie parametry
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-  licznik ciepła typu Sharky 775

-  termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 1 - co niskie parametry

WYM. 1

-  siłownik Scw/M2 typu AMV 33 na zasil. cuw obiegu 2 -  wysokie parametry

-  termostat typu ST-1 Danfoss na zasilaniu obiegu 2 - cwu niskie parametry

-  zawór elektromagnetyczny  typu EV 220B na obejściu co

ECL310+A368.3+ECA32
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Budynek mieszkalny - węzeł cieplny ul. Lipowa 28;  59-100 Polkowice,
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