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Samoczynne wyłaczenie zasilania

Typ sieci: TNS

Wyłączniki różnicowo-prądowe
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Reg. ECL Comfort 310 Danfoss - układ pracy 230V AC
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Schemat ideowy układów pomiarowych węzła cieplnego

z regulatorem ECL Comfort 310
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Projektowanie i kierowanie robotami

budowlanymi bez ograniczeń w

specjlności instalacjyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych
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   TYTUŁ

RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY

Nr obwodu

Nazwa obwodu

lub urządzenia

Opis urządzenia

lokalizacja

6

Zasilacz sieciowy typu ZL-25-01

230V AC/2x24V DC firmy Aplisens

Zabezp. nadprądowe zasilacza

ZL-25-01 230VAC/ 2x24V DC

8 16 17 19 20

Zabezp. nadprąd.

obwodów

sterowniczych

Czujnik temperatury Tco/S3

typu ESMU-100 na zasil.

obiegu 1  co - niskie parametry

GND

24V(+)
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5042414039

ECL310 +A368.3+ECA32 ECL310 +A368.3+ECA32
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Tcw/S4
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Czujnik temperatury Tcw/S4

typu ESMU-100 na zasil.

obiegu 2  cwu - niskie parametry

1 2

Tzew/S1

ESMT

  100

P
t
 
1

0
0

0

co - n.p. cuw - n.p.

Czujnik temperatury Tzew/S1

typu ESMT pomiar zewnętrzny

FQQ1

Sharky 775

Sharky 775

24 25

Tor transmisyjny przesyłu zdalnego

poboru ciepła w węźle ciepłowniczym

na powrocie  z wymiennika sieci

cieplnej wysokie parametry

SzWC/R1 230V AC

FQQ2

Sharky 775

Sharky 775

24 25

M-bus

Tor transmisyjny przesyłu zdalnego

poboru ciepła w węźle ciepłowniczym

na powrocie  z węzła  do sieci cieplnej

        wysokie parametry

Budynek mieszkalny ul. Lipowa 28;  59-100 Polkowice,


