
- czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT Danfoss

- czujnik temperatury Tco/S3 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 1 co

   na zasilaniu niskich parametrów

I.  Zestawienie pomiarów automatyki w pomieszczeniu węzła

Tco/S3

- czujnik temperatury Tcw/S4 typu ESMU-10 Danfoss obiegu 2 cuw

   na zasilaniu niskich parametrów
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Tzew/S1
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WYSOKIE PARAMETRY NISKIE PARAMETRY

                Obieg 1

Centralne  ogrzewanie instalacji

wewnetrznej w budynku

        niskie parametry

PO/P3

             Obieg 2 C.W.U.

Woda użytkowa instalacji

wewnętrznej w budynku

      niskie parametry

PC/P1

 Zasilanie węzła  z sieci cieplnej

        wysokie parametry

 Powrót  węzła  do sieci cieplnej

        wysokie parametry
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Budynek mieszkalny - węzeł cieplny ul. Lipowa 28;  59-100 Polkowice,

Reg. ECL Comfort 310 Danfoss
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REG. ZAS
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ZL-25-01

Tzew/S1

Czujnik temp. zewn.

zabudować na wysok.

min. 3m od poz. gruntu

SzWC/R1 230V AC

Schemat technologiczny połączeń układów pomiarowych węzła cieplnego

z  regulatorem ECL Comfort 310 z  SzWC/R1 230V
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