¢) charakterystyka wezia: wezet 2-funkcyjny; moc zaméwiona catkowita — 0.107 MW, wtym:
CO. -0087 MW, CW - 0,020 MW W budynky zickalizowanych jest 20 mieszkan,

d) kompaktowa konstrukcja wezia, z zastosowaniem technologii firmy Danfoss — wezet musi
posiadac deklaracje zgodnosci i znak CE:

e) w wezZle zastosowaé uklady ze zbiornikiem buforowym — stabilizatorem, wykonanym ze
stali nierdzewnej na sekcji cieple] wody uzytkowe] Zbiorniki buforowe powinny byé
Wwyposazone w ukfady by-pass, pozwalajace na odciecie zbiornika na czas remontu lub
naprawy,

f) parametry sieci ciepinej. sezon grzewczy - 130/70 °C, poza sezonem 75/50 °C - tabela
regulacyjna w zataczeniu,

g) w procesie projektowania wezia nalezy uwzglednic mozliwosé zmiany w przysziosci
zasilania w sezonie grzewczym na parametry 120/60°C:

h) cisnienie dyspozycyjne — 0,2 MPa:

i) wezei nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-02423

i) w weZle zaprojektowaé zawor réznicy cisnien i przeptywu:

K) na powrocie strony wysokigj wezia nalezy zaprojektowac ukiad pomiarowy w oparciu
0 ultradzwigkowy licznik ciepta typu SHARKY 775, (icznik o przeptywie dostosowanym do
zapotizebowania dostarczy PGM Sp. z 0.0.) Ukiad reguiacyjny zaprojektowaé w oparciu
oregulator pogodowy DANFOSS ECL 310 - aplikacia w zakresie grzania (co)
I przygotowania ciepte] wody uzytkowej (cw) z aktywng funkcja ograniczania mocy oraz
z funkcja priorytetu cieple] wody uZytkowej. Nalezy uzy¢ armatury regulacyjnej firmy
Danfoss,

) cieptomierz musi byé zgodny z eksploatowanym przez PGM Sp z oo systemem
radiowego odezytu cieplomierzy 1IZAR@Mobile firmy Diehl |

m) wezet musi posiadac odpowiedni wodomierz do uzupeiniania instalacji wewnetrznej
wyposaZony w  wyjscie impulsowe (technologia indukcyjna i hailotronowa (Ha+T1))
podigczony do cieplomierza gitdwnego (modut impulsowy i licznik o przeptywie
dostosowanym do zapotrzehowania dostarczy PGM Sp zo00);

n) strona wysoka, do zawordéw odcinajacych i Zzawory odcinajgce w weZle musza bycé
zaprojekiowane na cisnienie robocze 2.5 MPa. Urzadzenia za zaworami odcinajacymi, po
stronie wysokiej, powinny byé zaprojektowane na cisnienie robocze nie nizsze niz 1,6 MPa;
0) w wezle nalezy wykonac instalacje uziemienia rurociggow i konstrukcji wezta

p) wpigcie wezia do sieci nalezy wykonaé za zaworami odcinajgeymi na przylaczu,

r) projekt wezia podlega uzgodnieniu przez PGM Sp. 2 0.0 (1 egz dla PGM SP. z 0.0.) oraz
w SM CUPRUM, ul Kolejowa 24, Polkowice:

s) przedstawiciel PGM Sp. z 0 0 bedzie uczestniczyt w odbiorze i uruchomieniu wezta:
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