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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz.
682 i z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
nt.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ NN ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WEZL.A CIEPLNEGO W BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

- zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczes$nie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. JADWIGA SIEDLECKA
Uprawnienia projektowe

upr. proj. nr 156/90/Lw

Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Glogow 27.11.2023r.



OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy wewngtrzne;j

instalacji zasilajacej NN oraz wewnetrznych instalacji wezta cieplnego w projektowanym budynku
Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przy ul. Jana Pawta II. Wezel cieplny jako
pomieszczenie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Wezet zostal zaprojektowany wraz

z budynkiem Komendy Powiatowej Policji.
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem
1.4  Obowigzujgce normy i przepisy

1.5  Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

3.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI LUB TERENU

Teren objety opracowaniem jest niezagospodarowany, w trakcie budowy budynku
Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Teren ma dostep do drogi gminnej. Do
istniejacego obiektu zapewniony jest dojazd.
3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym,
nieutwardzony.
3.2. Uzbrojenie terenu

Teren begdacy przedmiotem opracowania posiada uzbrojenia w sieci podziemne, tj.
sie¢ cieplna. Nieruchomos$¢ ma dostep do uzbrojenia poza granicami, tj.: siec wodociggowa,
siec kanalizacji, sie¢ elektroenergetyczna. Zadne z wymienionych projektowanych elementow
nie wchodzi w kolizj¢ z uzbrojeniem istniejagcym.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU

4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Brak urzadzen budowlanych zwiazanych z projektowanymi obiektami budowlanymi.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy. Wewngtrzna instalacja zasilajgca NN nie generuje powstawania Sciekow.
Wewngtrzne instalacje wezta cieplnego réwniez nie beda generowaty powstawania $ciekdéw.

4.3. Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy. Uktad komunikacyjny zostal zaprojektowany wg odrgbnego opracowania
budynku Komendy Powiatowej Policji.



4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej za pomocg istniejacego zjazdu.

4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

a) wewnetrzna kablowa linia zasilajaca nn YKXS 4*6 mm? - 90m.

4.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie dotyczy. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni wg odrgbnego opracowania budynku
Komendy Powiatowej Policji.

5.0. PROJEKTOWANE ELEMENTY
5.1. Dane ogdlne

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego wezta cieplnego jest miejska sieé¢ cieplna
0 parametrach obliczeniowych 130/70°C. Czynnik grzejny dostarczany jest do wezla za
posrednictwem projektowanego wg odrgbnego opracowania przylacza cieplnego o $rednicy
2xDN50/140.

Pomieszczenie wezla cieplnego zostato zaprojektowane wg odrebnego opracowania.
Wydzielone zostalo w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku B Komendy
Powiatowej Policji.

Zadaniem przedmiotowego wezta cieplnego jest dostawa energii cieplnej na potrzeby
zasilania centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieplej wody uzytkowe;j
w 3 budynkach (kompleksie) Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

5.2. Opis projektowanej technologii wezta

W wezle cieplnym zostanie zamontowany kompaktowy uklad technologiczny
produkowany przez firmg¢ Danfoss. Zestaw jest fabrycznie wyposazony we wszystkie
elementy, ktoére sa niezbgedne do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego 1 cieple; wody uzytkowej na potrzeby rozpatrywanego
kompleksu 3 budynkéw, tj. wymienniki ciepta, pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne,
automatyke pogodowa, liczniki ciepta, uklad zasilania elektrycznego oraz zabezpieczenia
przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

5.3. Wewnetrzna instalacja zasilajaca NN

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie budynku realizowane bedzie z projektowanej
szafki pomiarowej SP zabudowanej w linii ogrodzenia (w gestii TAURON Dystrybucja SA ).
Zasilanie wezta cieplnego projektuje si¢ za pomoca linii kablowej typu YKXS 4*6 mm?,
uktadanej od szatki SP do szafki elektrycznej TE w pomieszczeniu wezta cieplnego.

6.0. INFORMACJA GORNICZA
Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkdd gorniczych terenu gorniczego
Rudna.
8.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérnicze;j:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej Wg4=1,7-2,6 [m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gornicze;j:
- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), O (g)
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2 [m]
- obnizenie catkowite Wpmax = 1,9 —2,8[m]
- odksztalcenia poziome Emax = (-0,4) + (+0,2) [mm/m]




- nachylenie  Tmax<0,1[mm/m]

- promien krzywizny Rmin=>40[km]

- kategoria terenu gorniczego — kat. 0 (T), I (¢)

- odksztalcenia poziome Emax = (-0,3) + (+0,2) [mm/m]

- nachylenie  Tmax<0,1[mm/m]

- promien krzywizny Rmin=>40[km]

8.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wptywow dynamicznych IV strefy sejsmicznej

LGOM gazie:

a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGA10=1600mm/s®
- maksymalna wypadkowa amplituda predko$ci drgan poziomych PGVymax=60mm/s
Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzgsami gorniczymi
zgodnie z ,,Gornicza skalg intensywnos$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM”
b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na a,=600m m/s?
Przyjete materialty do budowy uzbrojenia posiadajg atesty na stosowanie na terenach
szkdd gorniczych.

7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty (instalacje) nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Teren ma dostep do drogi gminnej, utwardzonej. Budynek Komendy
Powiatowej Policji (projektowany wg odrebnego opracowania) jest zabezpieczony p.poz.

9.0. INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDO WLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYM.

Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

10.0 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy projektowanego obiektu.




9.0 OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja tj. 85/2, obreb
0001, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Dz. U. z 2023r. poz. 682
z pozn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terendow
przylegtych.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany w
catosci.

10.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

11.0. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Niniejsza inwestycja spelnia wytyczne zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla terenow goérniczych w obrebach: Polkowice I, II, 11,
IV w granicach administracyjnych gminy Polkowice Uchwata LX/656/23 z dnia 2023-06-13
Na etapie sporzadzania PZT, projektant przyjat rozwigzania zgodne z miejscowym planem.
Brak w MPZP obostrzen dotyczacych niniejszej inwestycji.

12.0. UWAGI KONCOWE

12.1 Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Robot Budowlanych czes$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz.
682 i z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno —
budowlany, nt.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ NN ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczes$nie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

inz. JADWIGA SIEDLECKA
Uprawnienia projektowe

upr. proj. nr 156/90/Lw

Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Glogow 14.03.2024r.
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KARTA INFORMACYJNA WEZLA
RODZAJ BUDYNKU: Budynek Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

STAN BUDYNKU: Projektowany, wg odrgbnego opracowania.
ADRES: UL. Jana Pawta II, 59-100 Polkowice, dz. nr 85/2, obr. 0001
PARAMETRY:

- Rodzaj wezta - trzyfunkcyjny;
- Zapotrzebowanie ciepta - 300,00 kKW;
wtym c.0. - 145,00 kW;
C.w.u. - 25,00 kW;
c.t. -130,00 kW
- Pojemnos¢ ztadu:
c.0. -1385,00I
ct.  -465,001
- Opory instalacji Dp:
c.0. -56,00kPa
ct. -31,4kPa
- Parametry wody grzejnej - 130/70°C
- Parametry wody instalacyjnej - 70/50°C
- czynnik: C.O. —woda; C.T. — glikol etylenowy 30%; C.W.U. —woda.

SREDNICA NOMINALNA PRZYLACZA CIEPLNEGO: 2xDN50/140
PODSTAWOWE URZADZENIA WEZY. A CIEPLNEGO - WYMIENNIKI:

Danfoss 0 oznaczeniu producenta:

- €.0.— XB12L-1-60 2 25 A 2G5/4

- c.t. - XB12L-1-50 2 25 A 2G5/4

- C.w.u. — XB37M-1-10 2SS 16 A 2G1x20mm
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszej czeSci opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
dotyczacy budowy wewnetrznej instalacji zasilajacej NN oraz wewngtrznych instalacji wezta
cieplnego w projektowanym budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przy ul. Jana
Pawtla IL

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji, ktéra umozliwi budowe
wyposazenia wezta cieplnego i zasili go w energie elektryczna.

Zakresem niniejszego opracowania sa:

- wewnetrzna instalacja zasilajagca NN;

- wewngtrzne instalacje elektryczne w wezle cieplnym;

- wewnetrzne instalacje w wezle cieplnym, tj.: kompaktowy uktad technologiczny.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest niezagospodarowany, W trakcie budowy budynku Komendy
Powiatowej Policji w Polkowicach. Teren ma dostgp do drogi gminnej. Do istniejacego
obiektu zapewniony jest dojazd.

4.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO:

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektow budowlanych: V111
Rodzaj obiektow budowlanych: Inne

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiektem budowlanym sa instalacje: wewngtrzna instalacja zasilajaca NN, wewnetrzna
instalacja elektryczna w wezle cieplnym oraz kompaktowy uktad urzadzen cieptowniczych.
Obiekty te beda stuzyly do zmiany rodzaju lub parametréw no$nika ciepla dostarczanego
z przylacza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow,
0 _ktéorych mowa w_art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.
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45. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo — wodne proste, kategoria obiektu pierwsza.

4.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

4.7. W_przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinneqo - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym o0sob starszych

Nie dotyczy

4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoS$ci
publiczne] 1 mieszkaniowego  budownictwa _ wielorodzinnego _ przez _ osoby
niepelnosprawne, o Kktéorych mowa w_art. 1 Konwencji o prawach oso6b
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w_tym

osoby starsze

Nie dotyczy.

4.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jeso wvkorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem

a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Projektowane obiekty budowlane nie maja zapotrzebowania na wod¢ oraz nie odprowadzaja
sciekow.

b) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie
Obiekty budowlane nie beda emitorem zanieczyszczen gazowych.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Obiekty budowlane nie bedg generowac¢ odpady.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w_szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekty budowlane nie beda emitorami drgan, promieniowania i innych zaklocen.

¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
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Obiekty budowlane nie wptyng negatywnie na stan istniejagcego drzewostanu, powierzchni¢
ziemi, w tym glebe¢, wody powierzchniowe 1 podziemne.

4.10 W _przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanvych
systemow_dostawy energii_ opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnoSci gdy opiera sie
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédel energii, 0 ktorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z
2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy.

4.11 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135
ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2022 r. poz. 1225)

Nie dotyczy.

4.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Wezel bedzie wyposazony w wewngtrzng instalacje¢ elektryczng oraz urzadzenia do zmiany
rodzaju lub parametrow nosnika ciepta dostarczanego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do instalacji odbiorczych.

4.13 Dane dotvczace warunkow ochronv przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Wezet cieplny w budynku Komendy Powiatowej Policji zostat zabezpieczony p.poz. wraz z
catym budynkiem. Niniejsze opracowanie nie przewiduje zabezpieczenia p.poz.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1. Dane ogdlne

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego wezla cieplnego jest miejska sie¢ cieplna o
parametrach obliczeniowych 130/70°C. Czynnik grzejny dostarczany jest do wezla za
posrednictwem projektowanego wg odrebnego opracowania przylacza cieplnego o Srednicy
2xDN50/140.

Pomieszczenie wezta cieplnego zostalo zaprojektowane wg odrebnego opracowania.
Wydzielone zostalo w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku B Komendy
Powiatowej Policji.

Zadaniem przedmiotowego wezta cieplnego jest dostawa energii cieplnej na potrzeby
zasilania centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej w 3
budynkach (kompleksie) Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
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5.2. Opis projektowanej technologii wezta

W wezle cielnym zostanie zamontowany kompaktowy uktad technologiczny
produkowany przez firm¢ Danfoss. Zestaw jest fabrycznie wyposazony we wszystkie
elementy, ktore sg niezbedne do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego i cieptej wody uzytkowej na potrzeby rozpatrywanego
kompleksu 3 budynkéw, tj. wymienniki ciepta, pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne,
automatyke pogodowa, liczniki ciepla, uktad zasilania elektrycznego oraz zabezpieczenia
przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

5.3 Automatyka wezta cieplnego

Zastosowany w wezle cieplnym uktad kompaktowy wyposazony jest fabrycznie we
wszystkie elementy niezbedne do pogodowej regulacji jego pracy.

Automatyka ta oparta jest na regulatorze pogodowym typu ECL Comfort 310 z
kluczem aplikacji A376, ktory bedzie sterowal praca wymiennikow c.o., c.t. i obiegiem
cieplej wody uzytkowe;j.

e Centralne ogrzewanie — praca wymiennika sterowa¢ bedzie zawor regulacyjny
typu VM2 Dn25 kvs 4.0 z napedem elektrycznym typu AMV-23 (230V).
Zawor ten Dbedzie elementem wykonawczym zespotu regulacyjnego
sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz czujnikéw temperatury; zewnetrznej,
powrotu wody sieciowej i zasilania wody instalacyjnej.

e Ciepta woda uzytkowa — praca wymiennika sterowa¢ bedzie zawor
wielofunkcyjny typu AVQM Dn20 kvs 1.6 z napgdem elektrycznym typu
AMV-33 (230V) z funkcja bezpieczenstwa. Zawor ten bedzie elementem
wykonawczym zespotu regulacyjnego sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz
czujnikow powrotu wody sieciowej 1 ciepte] wody uzytkowe;.

e Cieplo technologiczne - pracag wymiennika sterowaé bedzie zawodr regulacyjny
typu VM2 Dn25 kvs 4.0 z napedem elektrycznym typu AMV-23 (230V).
Zawor ten bedzie elementem wykonawczym zespotu regulacyjnego
sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz czujnikéw temperatury; zewnetrznej,
powrotu wody sieciowej i zasilania wody instalacyjnej.

e Regulator roznicy cisnien z regulatorem przeptywu — firmy Danfoss typu
AVPQ Dn32 kvs 8.0 stabilizujacy ci$nienie dyspozycyjne dla calego wezta
przy wahaniach ci$nien w sieci cieplne;.

5.4 Zabezpieczenia wezla cieplnego

Zastosowany w wezle cieplnym uktad kompaktowy wyposazony jest fabrycznie we wszystkie
elementy zabezpieczajace urzadzenie wezla przed nadmiernym wzrostem cisnienia
Podstawowe elementy zabezpieczajace:
1. Centralne ogrzewanie
- naczynie wzbiorcze typu zamknigtego, z przepong wg PN-91/B-2414 firmy Reflex
Polska typu N, 80l, 6bar, Dn25;
- wzbiorcza rura bezpieczenstwa;
- zawor bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR ,,1915”, $rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=4,0 bar, max. temp. pracy 140°C.
2. Cieplo technologiczne
- naczynie wzbiorcze typu zamknigtego, z przepong wg PN-91/B-2414 firmy Reflex
Polska typu S, 25I, 10bar, Dn20;
- wzbiorcza rura bezpieczenstwa;
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- zawoOr bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR ,,1915”, S$rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=4,0 bar, max. temp. pracy 140°C.

3. Ciepta woda uzytkowa
- zawor bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR 19157, $rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=6,0 bar, max. temp. pracy 140°C.

5.5 Urzadzenia pomiarowe
- licznik ciepta ogdlnego firmy Diechl typu Sharky 775 — dostarcza PGM Polkowice

5.6 Pozostate urzgdzenia i armatura
Szczegbdly w specyfikacji wg ”Zestawiania urzadzen i armatury”

5.7 Rurociagi
- woda sieciowa — rury stalowe czarne bez szwu wg PN-73/H-7421 taczone przez spawanie

oraz na kolnierze przyspawane. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki
bezazbestowe np. firmy KLINGER

- woda instalacyjna c.o., c.t. — rury stalowe czarne ze szwem o polaczeniach spawanych

- woda zimna i ciepta — rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach spawanych lub zaciskowych.

3.8 Izolacje termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykona¢ na przewodach podejsciowych do kompaktowego
uktadu wezta cieplnego.

Izolacje nalezy wykonaé po zakonczeniu prob szczelno$ci oraz niezbednych plukan
instalacji.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy oczys$ci¢ szczotkami stalowymi, a
nastepnie nalezy je odttusci¢ 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

O wyschnigciu farby wykonaé izolacj¢ termiczng z elementow prefabrykowanych
wykonanych z pianki poliuretanowej lub z wetny mineralnej. Grubos$¢ izolacji winna wynosic¢
dla rur o $rednicy wewnetrznej:

- do 22mm — 20mm;

- od 22 do 35mm — 30mm;

- 0d 35 do 100mm — rowna Srednicy wewnetrznej rury;

- wiekszej od 100mm — 100mm.

Na izolacji zamontowa¢ plaszcz izolacyjny z folii PCW. Plaszcz ten nie wymaga
malowania zabezpieczajacego 1 kolorystycznego. Dla oznaczenia kolorystycznego
przewoddéw nalezy uzywaé kolorowych paskow z folii samoprzylepnej naklejonych po
obwodzie ptaszcza w rozstawie co 1m.

3.9 Zapobieganie namnazaniu si¢ bakterii Legionella

W celu uniknigcia skazenia c.w.u. bakteriami szczepu Legionella, nalezy okresowo
(z czgstotliwo$¢ co najmniej raz na 2 miesigce) przegrzewac ztad cieptej wody do temperatury
wynoszacej minimum 70°C.

Operacja ta powinna by¢ skoordynowana =z analogicznymi czynno$ciami
wykonywanymi w obrebie sanitariatow 1 kuchni. Podczas podgrzewu c.w.u. niezbedna jest
koordynacja stuzb eksploatacyjnych dostawcy ciepta i uzytkownika obiektu. Dostawca ciepta
recznie dokona zmiany nastaw regulatora z 55 na 70°C i ustawi pompe cyrkulacyjng na
maksymalng wydajnos¢.
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Po osiaggnigciu wymaganej temperatury wody w instalacji nalezy utrzymywac ja przez
ok. 1 godzing. Po tym czasie uzytkownik powinien oprézni¢ instalacje z wody goracej przy
wykorzystaniu wszystkich zaworéw czerpalnych i baterii.

Po wykonaniu powyzszych operacji niezbgdne jest pobranie prébek wody
| przekazanie ich specjalistycznemu laboratorium do badania na obecno$¢ bakterii Legionella.

W przypadku stwierdzenia obecnosci bakterii nalezy dokona¢ dezynfekcji chemicznej
1 ponownie przebada¢ wod¢ — czynnosci te nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnego
wyniku badan laboratoryjnych.

6.0. PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA
WEZEY, CIEPLNY - W KOMPETENCJI INWESTORA (WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA)

W ramach robét nalezy wykonac:

- Studnie¢ $cickowa schtadzajaca z kregow betonowych DN80O o giebokosci 1m, z wlazem
zeliwnym typu lekkiego, z pompa do wody zanieczyszczonej typu UNILIFT KP 150 AV 1
Grundfos (UWAGA: pompa w zakresie PGMu).

- Montaz wpustu podtogowego bezsyfonowego fil00mm z przylaczeniem odptywu DN100
zeliwo do projektowanej studni schladzajace;.

- Montaz zaworu czerpalnego wody zimnej o $rednicy fil5 mm — zawoér powinien by¢
wyposazony w zlaczke do weza.

- Montaz zlewu z emaliowanej blachy o wymiarach 60 x 40cm.

- Podlaczenie wezta kompaktowego do instalacji wewngtrznych.

- Wykonanie komory wejsciowej dla rur o wysokich parametrach i przykryciem, o wymiarach
w rzucie 1,0m x 0,9m i glebokosci 1,7m.

- Pomalowanie $cian wezta.

- Wykonanie wentylacji.

Opracowal
inz. Bernard Adamczak
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OPIS - BRANZA ELEKTRYCZNA

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje zasilanie i instalacje elektryczne wezta cieplnego w
Budynku Policji w Polkowicach w n/w zakresie :

wewnetrzna instalacja zasilajacej nn 0,4kV
wewnetrzne instalacje elektryczne w wezle cieplnym

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Moc przytaczeniowa : 5 kW, napiecie 0,23 kV
Miejsce przytgczenia : szafka pomiarowa SP ( w gestii TAURON SA)
Wewnetrzna instalacja zasilajaca, kabel typ YKXS 4*6 mm? dtugoé¢ - 90 m

. WEWNETRZNA INSTALACJIA ZASILAJACA

. Zasilanie wezta cieplnego

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie budynku realizowane bedzie z
projektowanej szafki pomiarowej SP zabudowanej w linii ogrodzenia ( w gestii
TAURON Dystrybucja SA ).

Zasilanie wezta cieplnego projektuje sie za pomoca linii kablowej typu YKXS 4*6
mm?, ukfadanej od szafki SP do szafki elektrycznej TE w pomieszczeniu wezia
cieplnego.

. Wykonanie linii kablowej

Linie kablowa wykonac¢ zgodnie z wymogami norm :

N-SEP-E-004 ,, Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

N-SEP-E-001 , Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Kable ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, stosujac dla podsypki i nasypki
warstwe piasku grubosci 10cm. Na catej diugosci trasy, na wys. 25-35cm nad
kablami ukfadac folie kablowg koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie linig
falista z 3% zapasem wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu

Kabel pod drogg wewnetrzng i parkingiem ukfada¢ w rurze grubosciennej SRS-
75mm. Rury ostonowe ukfada¢ metodg wykopu otwartego ( prze budowa drogi i
parkingu).

Na skrzyzowaniu z projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz wzdtuz
budynku kabel uktada¢ w w rurze ostonowej DVK-50mm.

Przed zasypaniem rowu kablowego dokona¢ odbioru robét zanikowych oraz
wykonac inwentaryzacje geodezyjng

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ ogledziny i proby montazowe

. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE W WEZLE CIEPLNYM

Zakres robot w zakresie instalacji elektrycznych wezta cieplnego :

. Szafka elektryczna TE

Zasilanie odbiorow wezta odbywac sie bedzie z projektowanej szafki elektrycznej TE
zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Tablice TE wykonac¢ z zastosowaniem typowej
obudowy nasciennej o stopniu ochrony IP65. Na obudowie szafki TE zabudowac
pokretto wytacznika gtdwnego WG.
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b. Instalacja oswietleniowa

Dla wezta przyjeto natezenie E¢. = 200 Ix. W wezle cieplnym projektuje sie :
e Oswietlenie podstawowe realizowane za pomoca opraw Swietléwkowych LED
2x36W
o stopniu ochrony IP65
e Oswietlenie awaryjne realizowane poprzez zabudowe modutéw awaryjnych 3h
zabudowanych w oprawie os$wietlenia podstawowego — oznaczenie A
e Oswietlenie ewakuacyjne realizowane za pomocg oprawy ewakuacyjnej LED
1x8W
z modutem awaryjnym 1h, stopien ochrony IP65 - oznaczenie E
Instalacje oswietleniowg wykonac¢ z zastosowaniem przewodéw YDY 3*1,5 mm?2,
Do oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ oddzielng zyte sprzed wytacznika
zainstalowanego w obwodzie os$wietleniowym.
Oprzewodowanie instalacji oswietleniowej uktada¢ w rurkach instalacyjnych na
$cianie i suficie. W pomieszczeniu wezta montowad osprzet bryzgoszczelny.

c. Instalacja gniazd wtykowych
W wezle cielnym projektuje sie instalacje gniazd wtykowych w n/w zakresie :
e Gniazda wtykowe ogdlne 230V, 16A - 4 szt.
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac¢ z zastosowaniem przewodow YDY 3x2,5
2
mm-<.
Oprzewodowanie gniazd wtykowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych na Scianie i
suficie. W pomieszczeniu wezta montowac osprzet bryzgoszczelny.
d. Instalacja silowa i sterownicza

Zgodnie z projektem technologicznym w wezle cieplnym przewiduje sie zabudowe
kompaktowego wezta cielnego, ktéry wyposazony bedzie przez wytwodrce w szafke

sterowniczg - oznaczenie TS. Zasilanie pomp oraz urzadzen pomiarowo-
regulacyjnych realizowane bedzie bezposrednio z szafki sterowniczej wezia
kompaktowego.

Dla zasilania szafki TS projektuje sie linie YDY 5*4 mm? ukfadang w rurce na $cianie.
e. Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu wezta utozy¢ szyne uziemiajacg z ptaskownika FeZn 25x4mm,
ktdrg potaczy¢ uziomem o rezystancji R < 10Q. Do szyny uziemiajacej podtaczyc
przewodami wyréwnawczymi LgYzo 6mm? :

e wszystkie metalowe rurociagi

e elementy konstrukcji urzadzen

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia winna spetnia¢ wymagania
normy N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Na projektowanym obiekcie nizej wymienione $rodki ochrony przeciwporazeniowej :

e ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewoddéw

e ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim

a) szybkie wylaczenie zasilania

b) wytaczniki réznicowopradowe

Uwaga : Dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania projektuje sie w uktadzie :

e TN-C dla wewnetrznej linii zasilajgcej

e TN-S dla instalacji w wezle cieplnym
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Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewniac
samoczynne wytaczenie zasilania.

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka

21



OPINIA GEOTECHNICZNA

- Przedmiotem projektu jest budowa wewnetrznej instalacji zasilajacej NN oraz wewnetrznych
instalacji wezta cieplnego w projektowanym budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,
obregb 0001, miasto Polkowice, ul. Jana Pawla

- Projektowane elementy zlokalizowano na dziatce nr 82/5, obrgb 0001.
- Przewidywane glebokosci instalacji zasilajacej NN mieszczg si¢ w przedziale 0,8 — 0,9m.

- Wedlug wykonanych badan podloze w wigkszosci jest przydatne dla realizacji Inwestycji, przy
uwzglednieniu wynikoéw dokumentacji i dalszych wytycznych wykonawczych.

- Podloze geologiczne jest uwarstwione i zroznicowane. Grunty rodzime zalegaja pod warstwa gleby o
migzszosci 0,3m. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

- warstwa | — piaski $rednie,
- warstwa lla — piaski gliniaste,
- warstwa I1b — gliny piaszczyste.

- Okreslono kategori¢ geotechniczng obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

- W podtozu nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody podziemnej do glebokosci rozpoznania,
tj. 3,0m.

- Prace ziemne nalezy przeprowadza¢ w okresie mozliwie cieptym i suchym, gdyz gliny pod
wptywem wilgoci lub mrozu bedg zdecydowanie pogarszaly swoje parametry. Gliny przemoczone lub
przemarznigte w wkopie, nalezy usunac i zastapi¢ warstwa piasku.

- Przestrzega si¢ przed wykonywaniem podsypki piaskowej ukladanej bezposrednio na glinach i
zageszczane] metoda wibracyjna. Podczas wibracji wywolywanych zageszczarkami gliny zalegajace
pod podsypka beda si¢ uplastyczniaé. Zaggszczanie podsypek na glinach mozna przeprowadzad
jedynie po wczesniejszym wykonaniu warstwy stabilizacyjne;.

- Nalezy zachowac stosowng ostroznos¢ w projektowaniu robdt ponizej powierzchni terenu.

- Zakres przedsigwzigcia nie zostal uznany za znaczaco oddziatujacy na srodowisko.
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Projekt: 67165 66636 DEN_DMU_Polkowice_Nowa
A1 ENGINEERING
Policja TOMORROW
Numer 9VBN7 / 01017506/R2
wyceny.
Nazwa 3FR
wyceny:
Parametry projektowe strony pierwotnej Parametry projektowe strony wtornej
PC
Obieg PN | Trmax | Pmax DN Temp Q Moc PN | Trmax | Pmax | DN Temp Q
[bar] | [°C] [bar] [°c] [m3/h] [kw] [bar] | [°C] [bar] [°c] [m3/h]
HEX1 Ogrzewanie 16 130 | 143 | 25 | 4130.0/70.0 | #1.63 145 6 80.0 4 50 £%70.0/50.0 | .%6.34
HEX2 Technologia 16 130 | 14.3 #%130.0/70.0 | %1.46 130 6 80.0 4 50 #70.0/50.0 | #5.99
%130.0/52.5 | %0.23 %:60.0/10.0 %:0.43
HEX3 | Woda uzytk 16 | 130 | 143 o o 25 10 | 700 | 6 |25/20| ** o
oda tzytkowa 75.0/ 525 | 0.37 / 60.0/10.0 |  0.43
Typ regulatora ECL Comfort 310 . .. .
Aplikacia A376 Rodzaj izoladji WHITE (STEINONORM (White))
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 2.0 [bar] gz{fxwﬁy spadek cis. po str. 0.66 / 0.48 [bar]
= XXk
Przylacze
Producent Danfoss Srednica nominalna DN 25
Model AVPQ Otwarcie zaworu 35 %
Regulator Kvs 8 [m3/h] | PN class 16 [bar]
dp Min./maks. Zakres ustawien cisnienia 0.2-1 [bar] [Min / max natezenie przeptywu 0.1-6.0 [m3/h]
DPV Obliczeniowe natezenie przeptywu lato 0.37 [m3/h] |Straty cis$neinia latem 0.2 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 3.32 [m3/h] | Spadek cisnienia. 0.37 [bar]
Ogrzewanie
Wymi ” ITyp / Model. XB12L-1-60 Producent Danfoss
)::?;I;I’;nl Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4U:JISI316L)/ € Zzapas powierzchni 0 %
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej 0.01 [bar] [Spadek ci$nienia po stronie wtornej 0.15 [bar]
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 20 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZRiSco |KVs 4 [m3/h] PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe % 1.63 [m3/h] [Spadek cinienia . 0.17 [bar]
Model MAGNA3 32-120 F  |Producent Grundfos
Pongpa Srednica nominalna DN 32 \Wysokos$¢ podnoszenia 7.6 [m]
P Natezenie przeptywu projektowe 6.34 [m3/h] |Napiecie 1¥230
Technologia
Wymi ” ITyp / Model. XB12L-1-60 Producent Danfoss
)::?;I;I’;nl Materiat plyty / typ lutowania EN1'44°4(?}51316L)/ € Zzapas powierzchni 0 %
Spadek ciénienia po stronie pierwotnej 0.01 [bar] _|Spadek ciénienia po stronie wtornej 0.15 [bar]
Model MAGNA3 32-100  [Producent Grundfos
Pog:lrpa Srednica nominalna DN 32 \Wysoko$¢ podnoszenia 4.74 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 5.99 [m3/h] |Napiecie 1*230
Producent Danfoss ITyp sitownika AMV_23
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 20 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR2Sct  [KVvs ) [m3/h] [PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe &% 1.46 [m3/h] |Spadek ci$nienia 0.13 [bar]
Woda uzytkowa
Wymi ik ITyp / Model. XB37M-1-16 Producent Danfoss
»::?;Ie;;m Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4(ASISI316")/ st Zapas powierzchni 0 %
P Spadek ciénienia po stronie pierwotnej 0.02 [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.02 [bar]
P Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
O0MPa  &rednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 3.06 [m]
“ HEAT DarfsssPhleadc SBusiness 1 2024/04/12
Grodzisk Mazowiecki 05-825
CONFIGURATOR ul. Chrzanowska 5 cs@danfoss.com

Classified as Business



PC Natezenie przeptywu projektowe 0.13 [m3/h] [Napiecie 1¥230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_33
Zawor  [Model AVQM Napiecie 230

wielofunkcy Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
jny Kvs 1.6 [m3/h] [PN 25 [bar]
ZR3scw  |Natezenie przeptywu projektowe 0.37 [m3/h] [Spadek ciénienia 0.25 [bar]
NateZenie przeptywu projektowe % 0.23 [m3/h] |Spadek ci$nienia 0.22 [bar]

“ HEAT Darfssshfied SBuzsiness 2 2024/04/12
Grodzisk Mazowiecki 05-825
CONFIGURATOR ul. Chrzanowska 5 cs@danfoss.com

Classified as Business



Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokosc¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:
Producent

Pojemnos¢ instalaciji

Maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu
Cisnienie statyczne w naczyniu

Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji
Przyrost objetosci wody instalacyjnej

Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C
llos¢ naczyn

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp xAv/n

V.= 31,01 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,40 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

T P P

Vn: 59,64 dm3

pmax

pst

Av

Pi
n

N

1

80

558

512

25

1,40
REFLEX

REFLEX
1,385

4

1,2

70
0,0224
999,7

y

szt.

mm
mm
mm
bar

m
bar
bar
°C
I’kg
kg/m?

Danfoss Poland Sp. z o.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business
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Thinking solutions.

1.1 Ogrzewanie Numer projektu

Nazwa projektu

Opracowat

Data 2024-04-12
Notatka

Jezyk Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje Kryterium projektowe DIN EN 12828, VDI 4708
ogodlne

2.2 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 75 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 3,2%
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 70 °C
Temperatura na powrocie (t;) 50 °C
Ogranicznik temperatury STB (tstb) 80 °C
Zawarto$c¢ $rodka zabezpieczajgcego przed 30,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.3 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 1,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (ps,) 4,0 bar
Cisnienie poczatkowe (pa) 1,7 bar
Cisnienie koncowe (pe) 3,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 1,4 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (p;)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar

2.4 Moc grzewcza i pojemnosc¢ Zrédta ciepta
instalacji

1. Kociot
Typ zrodta ciepta Wymiennik
Moc 130 kW
Pojemnos¢ 78 L
Temperatura 130 °C
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m -
Odbiorniki
1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika Grzejnik plytowy
Moc 130 kW
Udziat 100,0 %
Pojemnos¢ 465 L
Zasilanie 70 °C
Powrét 50 °C
e c\NUS
§5\§a“ S of
Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i bteddw. ¢ WINKELMANN
A BUILDING+INDUSTRY BRAND

04 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.03
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de
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reflex l

Thinking solutions.

2. Dane instalacji

Pojemnos¢

Zewnetrzna sie¢ cieplna
Pojemnosc¢
Komentarz
t3czna moc zrédet ciepta
Obliczona pojemnos¢ instalacji
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetos$¢ rozszerzenia
Rezerwa wody
Rezerwa wody
efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

oL

oL

130 kW

543 L
DN20//DN20
17L

0,5 %

3L

2,0 %

1L

2.5 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napefniania przy odpowiedniej temperaturze

roboczego instalacji

70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30°C
20 °C
10°C

3,4 bar
3,1 bar
2,8 bar
2,6 bar
2,4 bar
2,3 bar
2,3 bar

Tabela bedzie poprawna wylacznie wéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji s zgodne z podstawg obli-

czen.
2.6 Dane instalacji Separacja Przeptyw objetosciowy 5,60 m*h
Srednica nominalna rury DN 50 (IG 2)
2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i Zmigkczanie wg VDI 2035 tak
uzdatnianie wody Aktualna twardo$¢ wody uzupetniajgcej 12,0 °dH
2.8 Dane instalacji Zwrotnice Przeptyw objetosciowy 5,60 m*/h
hydrauliczne
2.9 Dane instalacji Wymiennik Moc (Q) 130 kW

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i bteddw. ¢
04 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.03
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrae 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 - www.reflex.de « info@reflex.de

A Blisiesmpusrr BRAND




i reflex l
Strona 3 od 3

Thinking solutions.

3. Instalacja / sieé

[3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze J
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.1.1 8209300 1 Reflex N 50

Reflex Reflex N 50, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 6/1.5 bar

Typ N 50

Kolor kolor szary

Pojemno$¢ nominalna 501

Maks. pojemnos$¢ uzytkowa 451

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar

fabryczne

Przytacze R 3/4"

Srednica 441 mm

Maks. wysokos¢ 487 mm

Wysokos¢ przytagcza wody 175 mm

Przekatna przechytu ok. 657 mm

Waga 9,60 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 1,4 bar
3.1.2 7613000 1 Reflex Zlgcze odcinajace SU R 3/4" x 3/4"

Reflex Ztacze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4"

Typ SUR 3/4" x 3/4"
maks. dop. temperatura pracy 120 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytgcze G 3/4"

Waga 0,26 kg

W przypadku dostawy drogg morskg naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i bteddw. ¢ A WINKELMANN BR AN D
04 - 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.03 BUILDING+INDUSTRY

Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 - www.reflex.de « info@reflex.de




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoy 0,30

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o] 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 °c
Gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 934,824 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9* ., 0,27

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473 *b=A./(p, —p, )*p kgs

b=1 gdy pp-pi<5bar
b=2 gdy p,-p;>5bar
p2-p1= 12bar b=2
= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,85 kals

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

= 54 = L:

d onin 3 . m 12,27 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

DOBOR KRYZY DLAWIACEJ NA PRZEWODZIE UZUP. WODY DLA INSTALACJI C.O.

Maksymalny wyptyw wody z zaworu bezpieczenstwa:

— 5 BXEeXPaXp _ 226  kgls
(54)2

M

max

Pzeptyw w przewodzie do uzupetniania wody w instalacji centralnego ogrzewania:

Q=Mpax—M= 1,4 kgls 5,44 m3/h

Srednica kryzy dtawigcej:
| 2

Qim0 ;'@Q—iplj = 702  mm
Dobdr kryzy dtawigcej:
Dobrano kryze dtawigcg o srednicy [ 6,00 mm
Rzeczywisty przeptyw przez kryze dtawigca:

[ Air.s
Qrz= I‘ (p2—p1) X ‘:5:;.)1 e 3,98 m3/h

N

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Claccified oc Ruisinecg




Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 4 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Aoz 0,30

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 4 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o)) 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. 2, 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09"a., 0,27

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b* A /(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar

b=2 gdy po-pq>5bar

p2-pPy= 12bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M = 0,85 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

e =54 = 12,27 mm < d, = 20 mm

Warunek: d, > dgnmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ
Srednica nominalna
llo$¢ zaworow
Min. Srednica wewnetrzna do
Cisnienie poczgtku otwarcia Po
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworow a
o, dla dobranego zaworu a.=0,35a
Wsp. wyptywu wody grzejnej Aoy
Producent
Zalozenia:
Producent
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczehstwa
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P4
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa p2
Cisnienie czynnika grzejnego P3
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59*a, *b*F|(p,—p,)*» ke/h

b=1  gdyps-p;<5kGlcm?

b=2  gdyps-p;>5kGlcm?

ps-pq4= 10 bar b=2

F= 11,0 wg. karty katalogowej

G= 3489 kg/h
Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4*G
dopin = = 13,51 mm <d, =
3,14%1,59%a, * /(1,1p, = p, ) *7,

Warunek: d, > d,,i,» jest spetniony.

2115
DN 25 mm
1 szt.
20 mm
6 bar
0,54
0,189
1
HUSTY SYR
HUSTY SYR
25 mm
6 bar
0 bar
16 bar
75 °c
974,84  kg/m’
XB 37M

20 mm

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business
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2XDN50/1 40 Temat
i BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ NN ORAZ
r wania
w9 odre,bnego opraco WEWNETRZNYCH INSTALACJI WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH
restor PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP.Z 0.0. ot

59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2 14.03.2024

Adres budowy

Skala:
GM. POLKOWICE, OBR. 0001 POLKOWICE, DZ. NR 85/2, JEDN. EWID. N- 1:50
021604_4, POLKOWICE - MIASTO )

Nazwa rysunku Nr rys.
RZUT WEZLA - WYPOSAZENIE
inz. BERNARD ADAMCZAK poee 1.0

oviana upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

[Asystent projektanta mgr |nZ MICHAL ADAMCZAK Podpis
upr. proj, or 95/D0S/13

Asystent projektanta Podpis
Franza sanitama: mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ
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BIPROADAM

Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Temat

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ NN ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.

Data:

SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI W WEZLE

inz. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Podpis

Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/D0S/13

Podpis

Asystent projektanta
[Branza sanitarna:

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis

59.100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2 14.03.2024
Adres budowy Skala:
GM. POLKOWICE, OBR. 0001 POLKOWICE, DZ. NR 85/2, JEDN. EWID. |
021604_4, POLKOWICE - MIASTO
Nazwa rysunku NI rys.
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[l Zasilanie szafki TS wykona¢ kablem YKY 3*4 mm?.

Il Instalacje odbiorcze wykona¢ przewodami uktadanymi

: na Scianie w rurkach instalacyjn.ych 3

| - YDYzo 3*1,5 mm? - o$wietlenie

| - YDYZo 3*1,5 mm? - gniazda wtykowe

| A - oprawa o$wietleniowa LED 2x36W IP65

| wyposazona w modut awaryjny 3h

| E  -oprawaewakuacyjna LED 1x18W IP65 wyposazona
| w modut awaryjny 1h

: —C - gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP65

I|  GSU -gtéwna szyna uziemiajaca - potaczy¢ z uziomem
| bednarkg FeZn 25x4mm. Potaczenia wyréwnawcze
: wykonac¢ przewodem LgYZzo 6mm?.
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Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogéw ul. Kaspra Eliana 10
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl
Temat :

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ NN ORAZ
WEWNETRZNYCH INSTALACJI WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z0.0.  (Data:
59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2 14.03.2024

Adres budowy : DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA |
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO

Skala:

Nazwa rysunku: WEZEL CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50
Kerownikbire inz. BERNARD ADAMCZAK Podpis: Nr rys.
Kenshukeyino oudow e upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Proetant in2. JADWIGA SIEDLECKA Podpis: E-1
spec. instalac-inzynieryjna

branza elekiryczna upr. proj. nr 156/90/Lw
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Telefon 0-76 / 852-13-92
Tel./Faks |0-76/852-16-99
Telefon 602 277 361 — inz. Bernard Adamczak
600 936 660 — mgr inz. Michal Adamczak
Email biuro@biproadam.pl , biproadam@wp.pl
Temat opracowania: NUMER
EGZEMPLARZA

USLUGI PROJEKTOWE , BIPROADAM”
INZ. BERNARD ADAMCZAK
67-200 GLOGOW UL. KASPRA ELIANA 10
NIP: 693-001-59-09

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI

ZASILAJACEJ NN ORAZ WEWNETRZNYCH KATEGORIA
INSTALACJI WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
POLKOWICACH

Vil

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA 11

ADRES: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO
021604 4.0001.85/2
BRANZA : SANITARNA, ELEKTRYCZNA

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.

INWESTOR: 59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2

ZAWARTOSC:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str. 35-36

2. Uzgodnienia — str. 37-38

Glogow, 14.03.2024



INFORMACJA BIOZ

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem, Kierownik
budowy przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. ( Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126 ).

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robét podczas realizacji przedmiotowego zadania.

1. Zakres robot :

e Budowa wewnetrznej instalacji zasilajgcej nn 0,4 kV
e Montaz instalacji elektrycznych w wezle cieplnym
e Montaz wewnetrznych instalacji wezta

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

e istniejgce czynne linie kablowe niskiego napiecia
e Istniejgce sieci wodne i kanalizacyjne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e roboty wykonywane na terenie budowy
e Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

e miejsca pracy nie wygrodzone, konieczno$¢ przemieszczania sie w terenie zaktadu
produkcyjnego i poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych drogowych

e czynna sie¢ elektroenergetyczna, bedaca wiasnoscia TAURON Dystrybucja SA stwarza
bezposrednie zagrozenie porazeniem pragdem podczas prac wykonywanych w jej poblizu

5. Oznakowanie i wydzielenie miejsca pracy:

Wystapi w przypadku : kopania rowu kablowego

6. Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow:

Instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do robdt udzieli kierownik robét. Nadzoér
nad realizacjg robdt sprawuje kierownik robot ( budowy).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét:

e Prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

e Prace prowadzone w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ w
porozumieniu ze stuzbami TAURON Dystrybucja zgodnie z wytycznymi branzowymi ZUD.

e Podczas wykopdéw zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed osunieciem, a podczas
wykonywania pracy na wysokosci stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.

e Podtaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in.
pomiary , wykonywac nalezy zgodnie z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

8. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzoér techniczny kazdego szczebla odbedq szkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,



- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia robot powinien zostaé¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegoblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport reczny,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowal
inz. Bernard Adamczak









