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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( jednolity tekst Dz.U.
2023r. poz. 682 ) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla n/w
zamierzenia budowlanego :

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIII ZASILAJACE]

NN O,4 kV - ZASILANIE WEZLA CIEPLNEGO

W BUDYNKU KOMENDY POLICII W POLKOWICACH

Kategoria ]
obiektu Kategoria XXVI
Adres :

i DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA 11
Identyfikatory
dziatek JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO

ewidencyjnych

Inwestor :

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.

59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2

e Przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej ( PB 2023 art. 34 ust. 3d pkt. 3 ) i jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

+ Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zawiera niezbedne rozwigzania
techniczne do budowy projektowanej sieci, wobec czego nie ma koniecznosci
sporzadzenia projektu technicznego ( PB 2023 art. 34 pkt 3b. )

* Projektowane obiekty stanowig obiekty o prostej konstrukcji i nie wymagajq

sprawdzajqcego.
Zakres Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
opracowania i specjalnos¢
Projektant inz. Jadwiga Siedlecka 156/90/LW - w specjalnosci
Branza instalacyjno-inzynieryjna

elektryczna

w zakresie sieci niskiego
napiecia i instalacji
elektrycznych

Glogow dnia 14.03.2024r.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyTilecyiny .
DOS-HAR-TFD-ARD *

Pani Jadwiga Siedlecka o numerze ewidencyjnym DOS/1E/0802/01

adres zamieszkania ul. Ksiecia Jana Il nr 12, 67-200 Gtogow

jest cztonkiemn Dolnoslgskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektroniczniz | opatrzone bespieczmym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym prey pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-28 roku proez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskie) Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie z Art 78R E.C

51 Do zechowanis :H‘bmqmqrmmmmm owindozenis woll w postac slekironicre) | opatrzenie go
Ewalifilkowanym podpisem
§ 2 Orwindozenie woil Hofons w formie sleiron Crej jest riwnowsEne 1 ofwiasceniem woll dodoamym w ormie piseTine]

w-u-,'rhqqmmmrm“-rumqn-pn mmummm:nmmmwﬁWMHu

stronie Polskiej [zoy Indgeerce Budownichwa weaw.piioorp.pl lub konbskbujac sis o biurem wisscwe] Clrepows] 2oy InSpmisnte
BudownicTnes.
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1/ sporsgdrania projektow sieci niskiego napigcim 4 instalac ji
elaktiryormyoh,

2/ kiesrowanis,nadsorowania i kontrolowanis budowy i robét kierowanis
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyoh slementiw sieci
i instmlacjl aras coenianis i badania stermu technicEnsgo W makresis
aiaci i instalacji elektryvoamyoh.

Poni ing. Jadwigae Siedlacin
gl. Wisnlowas 29

67=200 Glogow
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Legnica, 2024-03-04 DYSTREYBUCIA

WARUNKI PREZYEACZENIA nr WP/020687/2024/002R04 z dnia 2024-03-04

Oibiekt: Wezel ciepiny

Adres przylaczanego obiektu:  wl. Jana Pawla |l

58-100 Polkowice
mumery dziatek: 85/2;86/2

Cddpowiadajac na wniosek z dnia 2024-02-16 zapewniamy przylaczenie do sieci TAUROM Dystrybucja 5S4 i dostawe
energii elektrycznej o mocy preylaczeniowsj:
Przylacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie preylaczeniows], na ponizszych warunkach.

IA Wymagania techniczne - przyltacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2

Migjsce przytaczenia: Ciag SN L-217 kier. R-817-8 Polkowice Dolme.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciows aparatu zalicznikowego.

b} Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjSciowe aparafu
zalicznikowego.

Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgeza: pry zestawie zlgczowo pomiarowym (tpu ZK2a-1PP-X), planowanym do zabudowy
w granicy dzialek 88/1,.2 obreb 1 w m. Polkowice, zabudowac szafke pomiarows - pomiar bezposredni,

b} w zakresie sieci:
1} W obszarze dziatki 30/14 cbreb 1 Polkowice, zaprojektowat | wybudowat stacje transformatorows

kontensrows z dowigzaniem SM,

2) z projekfowane] stacji wybudowac linie kablows typu NAZXY 4 x 240 mm2, jako nowy obwod, do zlgcza
w granicy dziatek 88/1.2 obreb 1 w m. Polkowice,
UWAGA: Budowa stacji i linii nM realizowana jest w ramach innego zadania,

c) w zakresie przylgczamych urzgdzen, instalacii Wnioskodawcy: wykonanie wewnegtrznej linii zasilajace]
od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen oraz jej podigczenie do zestawu ziaczowo-pomiarowego,
kosztem | staraniem Przylgczanego Podmictu. wykonanie instalacy elektryczne] rozdzielcze] | odbioroze)
w obiekcie.

Ukiad pomiarowo-rozliczenicwy na napiecu 0,23 KWV

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b} migjsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzistki.

Zabezpieczenia gliowne:

a) prad zmamionowy: 25 A,

b} rodzaj; wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu swarciowega),

c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Do obliczen preyjgc:

a) dla doboru aparatury nM, spodziewans wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczngi
przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy bieme], tg @ = 0.4.

Siec pracuje w ukiadzie:

a) SN - sied¢ skompensowana,
bBi 04 KW - TH-C.

Strona 1 z 2 WRI20887/ 2024/ 002R04
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II. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania preerw:
a)] czas irwania jednorazowe] przerwy. §. cafkowite], jednoczesne] przeray woZasilaniu wszystkich mégjsc
dostarczania, nie preekraczajgoy:
dia przerary planowans] — 16 godz.,
przenwy nieplanowane] — 24 godz ;
b tgezny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy swme czasow trwania przerw jednorazowych,
. caltkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich mesjsc dostarczania, nie preekraczajaoy
przen planowanych — 35 godz.
przemy niepianowanych — 48 godz.
Il Termin wainosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wainosci niniejszych warunkow preyiaczenia wydluia sie
na okres waznosci umowy o preylaczenie.

Proygotowat: Flonm Henryk

Pelnomocnik
TAUIRCHY Dyntrybocie 5.4

o
L

Roheart (Hajnik

Uwaga: Jezeli maig Panstwo pylania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, Zeby skontaktowali sis

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow

=+ elektronicznie preez formularz kontaktowy na taurcn-dystrybucja plformularez (jako femat kontakiu
nalezy wybras Mapisz wiadomosc™)

= przez mfcEnie 32 608 0 6186.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przytaczenia WRINZ06ET/I2024002R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAUROMN Dystybucia 5.A. zrealzuje zakres inwestycii okreslony w wanmkach preylsczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadeen elekiroenergetyeznych, po zawamiu przez Whioskodawce umowy
o prrylaczenie do sieci.

2. Instalacja efekiryczna w preylaczanym obiekcie oraz weadzenia elekircenergetyczne | instalacie od obekiu do
migjsca rozgraniczenia wlasnosc, wnny byd wykonane zgodnie z chowigzujgcymi preepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninsejszych Warenkach preylaczenia

1. Przylaczane przez Wnicskodawes urzgdzenia nie mogs wprowadzac do sieci keb instalaci innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyZszym niz dopuszezalne, okreslone w przepisach [np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebegul

4. Dopuszcza sie realizacie dostaw ensrgi elskinyczne] na potreeby zasilania placu budowy wnioskowansgo obiskiu

na podstawie zgioszenia golowosc instalacii do preylaczenia dia placy budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametrow  technicznych energii elektryeznej: parametry techniczne

W migjscu dosiarczania energil elskiryczne winny byc zgodne z aklualnie obowiamgacymi preepisami —

Rozporzadzenie Ministra Klimatu § Srodowiska w sprawie szozegilowych warunkdw funkcjonowania systemu

slekiroenergetycznego.

&. Dkreslony wwanunkach przytaczenia sposab zasiania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elekinyozne.

Urzgdzenia wymagajjce zasilania bezprzerwowego naleéy zacpatrzyc we wiasne, niezalezne zrodlo energii,

podiaczone w sposob uniemoiiwiziaoy podanie napiecia do sieci przedsiebicrstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okresione dia standardowych parameirow energi elekiycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetycene,

Ln

=]
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B. W peypadku uiytkowania odbiomikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozficzenia za

ponadumowny pobdr energii bieme] wg zasad okreslonych w Tanyfie dla energii elektrycznej w zakresie
dysirybucii energii elekiryezne] TAURON Dysirybucia 5.A.

2. W przypadku kolizji projektowanego obiekbu z istnisjgoymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi, Wnicskodawca
winien Zwracic sie do Wydzizlu Eksploatacji z wniockiem o okresiznie warunkow przebudowy tych urzgdzen.
10.Wymagania dotyczace rozwizzan techmicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAUROM Dystrybucia S A

ujete w formee standanyzacji dostepne s3 na stronie www_tauron-dystrybucia.pl

Stona 37 5 WRIDZIEET 20240 0RO
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,4kV dla
zasilania wezta cieplnego w Budynku Policji w Polkowicach.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza

Warunki techniczne przytqczenia Nr WP/020687/2024/002R04 z dnia 04.03.2024r.
wydane przez TAURON Dystrybucja SA

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujqce przepisy i normy

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Moc przytaczeniowa : 5 kW, napiecie 0,23 kV
Miejsce przytaczenia : szafka pomiarowa SP ( w gestii TAURON SA)
Wewnetrzna instalacja zasilajaca, kabel typ YKXS 4*6 mm? dt. - 90 m

. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z warunkami przyltaczenia zasilanie budynku realizowane bedzie z
projektowanej szafki pomiarowej SP zabudowanej w linii ogrodzenia ( w gestii
TAURON Dystrybucja SA ).

Zasilanie wezta cieplnego projektuje sie za pomoca linii kablowej typu YKXS 4*6 mm?,
uktadanej od szafki SP do szafki elektrycznej TE w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Przebieg projektowanej trasy linii kablowej pokazano na planie rys. E-1.

. WYKONANIE LINII KABLOWYCH

Linie kablowe wykonac¢ zgodnie z wymogami norm :

N-SEP-E-004 ,, Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

N-SEP-E-001 , Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, stosujac dla podsypki i nasypki warstwe
piasku grubosci 10cm. Na catej dtugosci trasy, na wys. 25-35cm nad kablami uktadac
folie kablowa koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z 3% zapasem
wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu

Kabel pod drogg wewnetrzng i parkingiem uktada¢ w rurze grubosciennej SRS505mm.
Rury ostonowe uktada¢ metodg wykopu otwartego ( prze budowg drogi i parkingu).

Na skrzyzowaniu z projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz wzdtuz budynku
kabel uktada¢ w w rurze ostonowej DVK-50mm.

Przed wejsciem do szafki i budynku utozy¢ zapas kabla o dtug. ~ 2mb

Przed zasypaniem rowu kablowego dokona¢ odbioru robdt zanikowych oraz wykonac
inwentaryzacje geodezyjng

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ ogledziny i proby montazowe :
- sprawdzenie oznaczenia kabli, ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji zyt kablowych
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- pomiar rezystancji uziemienia szafy oswietleniowej i stupéw
- sprawdzenie szczelnosci ostony lub powtoki zewnetrznej kabli
- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymogami norm i atestow
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6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia winna spetnia¢ wymagania

normy N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Sie¢ energetyczng nN projektuje sie w ukfadzie TN-C. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej bedzie zachowana po spetnieniu wymienionych warunkéw :

+ Ochrona przed dotykiem bezposérednim - przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych . Czesci czynne powinny byc¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze byc¢
usunieta tylko przez jej zniszczenie .

+ Ochrone przed dotykiem posrednim - jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania przy spetnieniu warunku :

Zs * I, = Uy gdzie :

Zs - impedancja petli zwarcia

Uo - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi ( wartos¢ skuteczna 230V)

I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego
w czasie zaleznym od Uy ( nie dtuzszy niz 5s )

7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

« O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenéw przez ktére przebiega trasa
linii kablowej oraz uzytkownikdow sieci znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych prac.

« Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

+ Wszystkie prace budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycjg, nalezy wykonywaé w
sposOb bezpieczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.).

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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OBLICZENIA TECHNICZNE

. Wezet cieplny - Bilans mocy

 Moc przytaczeniowa - 5,0 kW napiecie 230V
« prad szczytowy I, = 22A zabezpieczenie w SP Iz =25A

. Dobor linii kablowych i zabezpieczen

Doboru linii kablowych dokonano z uwzglednieniem n/w warunkoéw :
« Typ linii YKXS 4* 6 mm?

* Moc zapotrzebowana P, = 5kW

» Prad obcigzeniowy Ipo = 22A zabezpieczenie Iz =25A w TE
+ Prad obliczeniowy I, =k *Izg =1,6* 25A = 40A

» Obcigzalnos¢ dtugotrwata Iy = 64A

e Warunek 1: Iz > I 25A > 22A

e Warunek 2 : Iy > 1 64A > 25A

« Warunek 3 : I < 1,45*%I4, 40A < 1,45* 64A 40A < 92A

. Obliczenie spadkow napiecia

« moc szczytowa - P= 5 kW
« kablowa linia oswietleniowa - typ YKXS 5% 6 mm?
« dtugos¢ linii od strony biezni - L=140m

2% P X | *10° 2*%5*90*10° 900 *10°
AU; = y*S*U> = 56%6%*230° = 178*10° =5%

AU < 10% - spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka



PZT - Wewnetrzna instalacja zasilajgca nn 0,4kV - Zasilanie wezta cielnego

Budynek Komendy Policji w Polkowicach

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1. Kabel 1kV typu YKXS 5* 6mm? M 20
2. Rura przepustowa SRS-50mm M 14
3. Rura przepustowa DVK-50mm M 59

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
B p R tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl

biproadam@wp.pl

Temat :

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJII

LEGENDA ZASILAJACEJ NN 0,4 kV - ZASILANIE WEZLA CIEPLNEGO
SP - projekt. szafka pomiarowa TAURON SA W BUDYNKU KOMENDY POLICJI W POLKOWICACH
. L Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP.Z 0.0. |Data:
TE - projekt. szafka elektryczna w wezle cieplnym 59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2 14.03.2024
— . — c— - prOJektowana WeWthana linia Zas"ajqca, Adres budowy : DZ.NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA 1|
kabel typu YKXS 4*6mm?, diug. 90m JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO
—o=—==— - projekt. rury ostonowe : Nazwa rysunku: PZT - WEWNETRZN? INSTALACJA ZASILAJACA Skala"1 :500
- SRS-50 mm - pod drogg i parkingiem — —SERNARD AoAmczaKk — "
. Ierownik pbiura inz. Qe rrys.
- DVK-50 mm teren zielony przy budynku Spac et bkt upr. proj. nr 97/79/Lly , 302194/Lw oo ¥
~— ~—— —— - grancie dzialki nr 85/2 Proekant inz. JADWIGA SIEDLECKA Podpis: E-1
brania slekiycann upr. proj. nr 156/90/Lw

Polkowice dn. 08.01.2024




SP

Szafka pomiarowa

w gestii TAURON Dystrybucja SA

SRS-75m di. 14m
— i e e = b ——
pod jezdnig

YKXS 5* 6 mm?

proj. dtug. 90m

TE

projekt. tablica elektryczna
w weZle cieplnym

400/230 TN-S

wzdtuz budynku

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

zasilajaca sie€ kablowa - uktad TN-S
instalacje odbiorcze
samoczynne wytaczenie zasilania
wytgczniki roéznicowopradowe

- uktad TN-S
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BIPROADAM

Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl

biproadam@wp.pl

Temat :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZLA CIEPLNEGO
W BUDYNKU KOMENDY POLICJI W POLKOWICACH

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0.

Data:

59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2 14.03.2024
Adres budowy : DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA I
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO
Skala:
Nazwa ysunku: SZAFK TE - SCHEMAT IDEOWY .
Kierownik biura inz. BERNARD ADAMCZAK Podpis: Nrrys.
e e e upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw
fr;:cje‘rlg(aagc‘m i inz. JADWIGA SIEDLECKA Podpis: E-2
b?ania elektrycznya i upr. proj. nr 156/90/Lw




