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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz.
682 1 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny nt.

BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZYNCH WEZLA CIEPLNEGO W
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana



KARTA INFORMACYJNA WEZLA
RODZAJ BUDYNKU: Budynek Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

STAN BUDYNKU: Projektowany, wg odrgbnego opracowania.
ADRES: UL. Jana Pawta II, 59-100 Polkowice, dz. nr 85/2, obr. 0001
PARAMETRY:

- Rodzaj wezta - trzyfunkcyjny;
- Zapotrzebowanie ciepta - 300,00 kKW;
wtym c.0. - 145,00 kW;
C.w.u. - 25,00 kW;
ct. -130,00 kW
- Pojemnos¢ ztadu:
c.0. -1385,001I
c.t. - 465,00 |
- Opory instalacji Dp:
c.0. -56,00kPa
ct. -3l4kPa
- Parametry wody grzejnej - 130/70°C
- Parametry wody instalacyjnej - 70/50°C
- czynnik: C.O. —woda; C.T. — glikol etylenowy 30%; C.W.U. — woda.

SREDNICA NOMINALNA PRZYLACZA CIEPLNEGO: 2xDN50/140
PODSTAWOWE URZADZENIA WEZELA CIEPLNEGO - WYMIENNIKI:
Danfoss 0 oznaczeniu producenta:

- €.0. — XB12L-1-60 2 25 A 2G5/4

- c.t. - XB12L-1-50 2 25 A 2G5/4

- c.w.u. — XB37M-1-10 2SS 16 A 2G1x20mm




OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wewnetrznych instalacji

wezta cieplnego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przy ul. Jana Pawta 11
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

1.5  Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

3.0. OPIS TECHNOLOGICZNY

3.1. Dane ogdlne

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego wezta cieplnego jest miejska sie¢ cieplna o
parametrach obliczeniowych 130/70°C. Czynnik grzejny dostarczany jest do wezta za
posrednictwem projektowanego wg odrgbnego opracowania przytacza cieplnego o srednicy
2xDN50/140.

Pomieszczenie wezla cieplnego zostato zaprojektowane wg odrgbnego opracowania.
Wydzielone zostalo w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku B Komendy
Powiatowej Policji.

Zadaniem przedmiotowego wezta cieplnego jest dostawa energii cieplnej na potrzeby
zasilania centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego 1 cieplej wody uzytkowej w 3
budynkach (kompleksie) Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

3.2. Opis projektowanej technologii wezta

W wezle cielnym zostanie zamontowany kompaktowy uktad technologiczny
produkowany przez firm¢ Danfoss. Zestaw jest fabrycznie wyposazony we wszystkie
elementy, ktore sg niezbedne do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej na potrzeby rozpatrywanego
kompleksu 3 budynkow, tj. wymienniki ciepta, pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne,
automatyke pogodowa, liczniki ciepta, uktad zasilania elektrycznego oraz zabezpieczenia
przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

3.3 Automatyka wezta cieplnego

Zastosowany w wezle cieplnym wezetl kompaktowy wyposazony jest fabrycznie we
wszystkie elementy niezbedne do pogodowej regulacji jego pracy.

Automatyka ta oparta jest na regulatorze pogodowym typu ECL Comfort 310 z
kluczem aplikacji A376, ktéry bedzie sterowat praca wymiennikéw c.o., c.t. i obiegiem
cieplej wody uzytkowe;j.

e Centralne ogrzewanie — praca wymiennika sterowac bedzie zawor regulacyjny
typu VM2 Dn25 kvs 4.0 z napedem elektrycznym typu AMV-23 (230V).
Zawor ten Dbedzie elementem wykonawczym zespotu regulacyjnego
sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz czujnikéw temperatury; zewnetrznej,
powrotu wody sieciowej i zasilania wody instalacyjnej.




e C(Ciepta woda uzytkowa — praca wymiennika sterowaé bedzie zawor
wielofunkcyjny typu AVQM Dn20 kvs 1.6 z napgdem elektrycznym typu
AMV-33 (230V) z funkcjg bezpieczenstwa. Zawodr ten bedzie elementem
wykonawczym zespotu regulacyjnego sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz
czujnikéw powrotu wody sieciowej i cieplej wody uzytkowe;.

e Ciepto technologiczne - pracg wymiennika sterowa¢ bedzie zawor regulacyjny
typu VM2 Dn25 kvs 4.0 z napedem elektrycznym typu AMV-23 (230V).
Zawor ten Dbedzie elementem wykonawczym zespotu regulacyjnego
sktadajacego si¢ z w/w regulatora oraz czujnikoéw temperatury; zewnetrznej,
powrotu wody sieciowej i zasilania wody instalacyjnej.

e Regulator roznicy cisnien z regulatorem przeptywu — firmy Danfoss typu
AVPQ Dn32 kvs 8.0 stabilizujacy ci$nienie dyspozycyjne dla catego wezta
przy wahaniach cisnien w sieci cieplne;j.

3.4 Zabezpieczenia wezla cieplnego

Zastosowany w wezle cieplnym wezel kompaktowy wyposazony jest fabrycznie we
wszystkie elementy zabezpieczajace urzadzenie wezla przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
Podstawowe elementy zabezpieczajace:
1. Centralne ogrzewanie
- naczynie wzbiorcze typu zamknigtego, z przepong wg PN-91/B-2414 firmy Reflex
Polska typu N, 80I, 6bar, Dn25;
- wzbiorcza rura bezpieczenstwa;
- zawlr bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR ,,1915”, $rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=4,0 bar, max. temp. pracy 140°C.
2. Cieplo technologiczne
- naczynie wzbiorcze typu zamknigtego, z przepong wg PN-91/B-2414 firmy Reflex
Polska typu S, 25l, 10bar, Dn20;
- wzbiorcza rura bezpieczenstwa;
- zawlr bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR ,,1915”, $rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=4,0 bar, max. temp. pracy 140°C.
3. Ciepla woda uzytkowa
- zawoOr bezpieczenstwa membranowy, mufowy typu SYR ,,1915”, S$rednica
nominalna Dn25, ci$nienie otwarcia Po=6,0 bar, max. temp. pracy 140°C.

3.5 Urzadzenia pomiarowe
- licznik ciepta ogdlnego firmy Diechl typu Sharky 775 — dostarcza PGM Polkowice

3.6 Pozostate urzadzenia i armatura
Szczegoly w specyfikacji wg ”Zestawiania urzadzen i armatury”

3.7 Rurociagi
- woda sieciowa — rury stalowe czarne bez szwu wg PN-73/H-7421 taczone przez spawanie

oraz na kolnierze przyspawane. Do polaczen kolnierzowych nalezy stosowac uszczelki
bezazbestowe np. firmy KLINGER

- woda instalacyjna c.o., c.t. — rury stalowe czarne ze szwem o polaczeniach spawanych

- woda zimna i ciepta — rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach spawanych lub zaciskowych.

3.8 lzolacje termiczne




Izolacje termiczne nalezy wykona¢ na przewodach podejsciowych do kompaktowego
uktadu wezta cieplnego.

Izolacje nalezy wykona¢ po zakonczeniu prob szczelnosci oraz niezbednych ptukan
instalacji.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi, a
nastepnie nalezy je odttusci¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

O wyschnieciu farby wykonaé izolacje termiczng z elementow prefabrykowanych
wykonanych z pianki poliuretanowej lub z welny mineralnej. Grubo$¢ izolacji winna wynosié
dla rur o $rednicy wewnetrznej:

- do 22mm — 20mm;

- od 22 do 35mm — 30mm;

- 0d 35 do 100mm — rowna Srednicy wewnetrznej rury;

- wigkszej od 100mm — 100mm.

Na izolacji zamontowa¢ plaszcz izolacyjny z foliit PCW. Plaszcz ten nie wymaga
malowania zabezpieczajgcego 1 kolorystycznego. Dla oznaczenia kolorystycznego
przewodow nalezy uzywaé kolorowych paskow z folii samoprzylepnej naklejonych po
obwodzie ptaszcza w rozstawie co 1m.

3.9 Zapobieganie namnazaniu si¢ bakterii Legionella

W celu uniknigcia skazenia c.w.u. bakteriami szczepu Legionella, nalezy okresowo
(z czestotliwos¢ co najmniej raz na 2 miesigce) przegrzewac ztad cieptej wody do temperatury
wynoszacej minimum 70°C.

Operacja ta powinna by¢ skoordynowana z analogicznymi czynno$ciami
wykonywanymi w obrebie sanitariatdéw i kuchni. Podczas podgrzewu c.w.u. niezbedna jest
koordynacja stuzb eksploatacyjnych dostawcy ciepta i uzytkownika obiektu. Dostawca ciepta
recznie dokona zmiany nastaw regulatora z 55 na 70°C 1 ustawi pomp¢ cyrkulacyjna na
maksymalng wydajnos$¢.

Po osiagnigciu wymaganej temperatury wody w instalacji nalezy utrzymywac ja przez
ok. 1 godzing. Po tym czasie uzytkownik powinien oprdzni¢ instalacje z wody goracej przy
wykorzystaniu wszystkich zaworéw czerpalnych 1 baterii.

Po wykonaniu powyzszych operacji niezbedne jest pobranie probek wody
| przekazanie ich specjalistycznemu laboratorium do badania na obecno$¢ bakterii Legionella.

W przypadku stwierdzenia obecno$ci bakterii nalezy dokona¢ dezynfekcji chemicznej
1 ponownie przebada¢ wode — czynnosci te nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnego
wyniku badan laboratoryjnych.

4.0. PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA
WEZEL CIEPLNY — W KOMPETENCJI INWESTORA

W ramach robo6t nalezy wykonac:

- Studni¢ $cickowa schtadzajaca z kregow betonowych DN8S0O o glebokosci 1m, z wlazem
zeliwnym typu lekkiego, z pompa do wody zanieczyszczonej typu UNILIFT KP 150 AV 1
Grundfos (UWAGA: pompa w zakresie PGMu).

- Montaz wpustu podtogowego bezsyfonowego fil00mm z przytaczeniem odptywu DN100
zeliwo do projektowanej studni schladzajace;.

- Montaz zaworu czerpalnego wody zimnej o $rednicy fil5 mm — zawdr powinien by¢
wyposazony w ztgczke do weza.

- Montaz zlewu z emaliowanej blachy o wymiarach 60 x 40cm.

- Podtaczenie wezta kompaktowego do instalacji wewnetrznych.




- Wykonanie komory wejsciowej dla rur o wysokich parametrach i przykryciem, o wymiarach
w rzucie 1,0m x 0,9m i glebokosci 1,7m.

- Pomalowanie $cian wezta.

- Wykonanie wentylacji.

Opracowal
inz. Bernard Adamczak



