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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( jednolity tekst Dz.U.
2023r. poz. 682 ) oswiadczam, ze projekt techniczny dla n/w zamierzenia

budowlanego :

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU KOMENDY POLICII

W POLKOWICACH

Kategoria ]
obiektu Kategoria XVIII
Adres :

) DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA 11
Identyfikatory
dziatek JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO

ewidencyjnych

Inwestor :

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0.

59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2

* Przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( PB 2023 art. 34 ust. 3d
pkt. 3 ) i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

* Projektowane obiekty stanowig obiekty o prostej konstrukcji i nie
wymagajq sprawdzajqcego.

Zakres
opracowania

Imie i nazwisko

Numer uprawnien
i specjalnosé

Podpis

Projektant

Branza
elektryczna

inz. Jadwiga
Siedlecka

156/90/LW - w specjalnoéci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci niskiego
napiecia i instalacji
elektrycznych

Glogow dnia 14.03.2024r.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyTilecyiny .
DOS-H4R-TFD-ARD *

Pani Jadwiga Siedlecka o numerze ewidencyjnym DOS/1E/0802/01

adres zamieszkania ul. Ksiecia Jana Il nr 12, 67-200 Gtogow

jest cztonkiemn Dolnoslgskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektroniczniz | opatrzone bespieczmym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym prey pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-28 roku proez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskie) Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

Zpndniez art. FEFEC
51 Do zechowanis :H‘bmqmqrmmmmm owindozenis woll w postac slekironicre) | opatrzenie go

Ewalifilkowrany™ podpisem lektronicmym
§ 2 Dsvimdezenis woli 2ofone w formis lidron orej jast rownowsine 1 ofwiadoreniem woll zhodorym w formie pisemine]

hlu-,'rhqqmmmrm“-runﬂpm mmummm:nmmmeMmu
stronie  Polskiej [thy Indyierow Bucownictwa wwaw.piioong.pl ub kontsktujac sis 2 biurem wieicwej Clrepowsj Dy Indynieriw
Budowrictwe.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wezta
cieplnego zlokalizowanego w Budynku Policji w Polkowicach.

. Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora

« Projekt zagospodarowania terenu — Wewnetrzna instalacja zasilajaca
« Projekt techniczny - cze$¢ technologiczna wezta

+ Obowigzujace przepisy i normy

. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi :

« zasilanie i szafka sterownicza TS

« instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
+ instalacja uziemiajgca

« instalacje ochronne od porazen elektrycznych

. Zasilanie wezla

Zasilanie wezta cieplnego odbywac sie bedzie z szafki pomiarowej SP zlokalizowanej w linii
ogrodzenia ( projekt wg odrebnego opracowania ). Zasilanie odbiorow wezta odbywac sie
bedzie z projektowanej szafki TE zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Zuzycie energii
elektrycznej pobieranej przez wezet cieplny rozliczane bedzie licznikiem zabudowanym w
szafce pomiarowej SP (w gestii TAURON Dystrybucja SA).

. Szafka elektryczna TE

Zasilanie odbioréw wezta odbywac sie bedzie z projektowanej szafki elektrycznej TE
zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Tablice TE wykona¢ z zastosowaniem typowej
obudowy nasciennej o stopniu ochrony IP65. Na obudowie szafki TE zabudowa¢ pokretto
wytacznika gtdwnego WG. Wyposazenie szafki TE wykonaé¢ zgodnie ze schematem
ideowym rys. E2.

. Instalacja oswietleniowa

Natezenie oswietlenia w wezle dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1

Dla wezta przyjeto natezenie Eg = 200 Ix. W wezle cieplnym projektuje sie :

» Oswietlenie podstawowe realizowane za pomoca opraw swietlowkowych LED 2x36W
o stopniu ochrony IP65

« Oswietlenie awaryjne realizowane poprzez zabudowe modutow awaryjnych 3h
zabudowanych w oprawie os$wietlenia podstawowego — oznaczenie A

« Oswietlenie ewakuacyjne realizowane za pomocg oprawy ewakuacyjnej LED 1x8W
z modutem awaryjnym 1h, stopien ochrony IP65 - oznaczenie E

Instalacje oswietleniowg wykonaé z zastosowaniem przewodéw YDY 3*1,5 mm2.
Do oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ oddzielng zyte sprzed wyltacznika
zainstalowanego w obwodzie oswietleniowym.

Oprzewodowanie instalacji o$wietleniowej uktada¢ w rurkach instalacyjnych na $cianie i
suficie. W pomieszczeniu wezta montowac osprzet bryzgoszczelny.

. Instalacje gniazd wtykowych

W wezle cielnym projektuje sie instalacje gniazd wtykowych w n/w zakresie :
« Gniazda wtykowe ogdlne 230V, 16A - 4 szt.
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé z zastosowaniem przewoddw YDY 3x2,5 mm?Z.

Oprzewodowanie gniazd wtykowych ukifada¢ w rurkach instalacyjnych na Scianie i suficie.
W pomieszczeniu wezta montowac osprzet bryzgoszczelny.
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Instalacja silowa i sterownicza

Zgodnie z projektem technologicznym w wezle cieplnym przewiduje sie zabudowe
kompaktowego wezta cielnego, ktory wyposazony bedzie przez wytworce w szafke
sterowniczg - oznaczenie TS. Zasilanie pomp oraz urzadzen pomiarowo-regulacyjnych
realizowane bedzie bezposrednio z szafki sterowniczej wezta kompaktowego.

Dla zasilania szafki TS projektuje sie linie YDY 5*4 mm? uktadana w rurce na écianie.

Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu wezta utozyé szyne uziemiajaca z ptaskownika FeZn 25x4mm, ktérg
pofaczy¢ uziomem o rezystancji R < 10Q.

Do szyny uziemiajacej podtaczy¢ przewodami wyréwnawczymi LgYzo 6mm? :
» wszystkie metalowe rurociagi

« elementy konstrukcji urzadzen

Przewody wyrownawcze uktadaé¢ w rurkach instalacyjnych.

Potaczenia wyrownawcze dodatkowe ( miejscowe ) powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych i czesci przewodzace obce, a takze
jesli to mozliwe, gtdwne metalowe zbrojenie konstrukcji zelbetowej.

Skutecznos¢ potaczen wyréwnawczych dodatkowych ( miejscowych ) bedzie zapewniona,
gdy rezystancja miedzy czeséciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi i czesciami
przewodzacymi obcymi spetnia nastepujacy warunek :

R < 50/ Ia gdzie Ia - prad zadziatania urzgadzenia ochronnego

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanych odbioréw zastosowano uktad sieci TN-S oraz nizej wymienione $rodki
ochrony przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim

- ochrona dodatkowa :

a) szybkie samoczynne wytaczenie

b) wytacznik réznicowopradowy

c) potaczenia wyréwnawcze

Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewniac
samoczynne wytaczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs xI, < Ug gdzie :
- Zs - impedancja petli zwarciowej
- I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego

w czasie zaleznym od Uy ( nie dtuzszym niz 5 sekund )
- U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Uwagi koncowe

W projektowanej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac :
. rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE
. nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N
. przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych :
- przewdd fazowy L podtaczy¢ do lewego zacisku
- przewdd neutralny N do prawego,
- przewdd ochronny PE do bolca uziemiajacego

- przewdd neutralny N - izolacja kolor niebieski
- przewdd ochronny PE - izolacja kolor zo6tto-zielony (paski)
- szyna uziemiajqca - kolor z6tto-zielony (paski)

- potaczenia wyréwnawcze - kolor z6tto-zielony (paski)

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ proby montazowe :
« badanie rezystancji izolacji
« badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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Oznaczenia aparatéw w szafce TE

QO - rozigcznik izolacyjny typu FR 63A

VO - ogranicznik przepie¢ TNC B+C

F1 - wylacznik nadmiarowo-pradowy B6A
F2 - wylgcznik nadmiarowo-pradowy C20A
F3 - wylgcznik nadmiarowo-pradowy B6A
F4 - blok nadmiarowo-réznicowo-pragdowy
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- uklad sieci TN-S Nazwa rysunk: SZAFKA TE - SCHEMAT IDEOWY Stela

- samoczynne wytgczenie zasilania — TSI

_ ] _ ierownik biura inz. Podpis: N )

wytaczniki réznicowo - pradowe e e e upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw o o

fr;:cje‘rlg(aagc‘m i inz. JADWIGA SIEDLECKA Podpis: E-1
b?ania elektrycznya i upr. proj. nr 156/90/Lw
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Temat :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZLA CIEPLNEGO
W BUDYNKU KOMENDY POLICJI W POLKOWICACH
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP.Z0.0.  [pata:
59-100 POLKOWICE, UL. DABROWSKIEGO 2 14.03.2024
Adres budowy : DZ. NR 85/2, OBREB 0001 POLKOWICE, UL. JANA PAWLA I

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4 POLKOWICE-MIASTO

Skala:
Nazwa rysunku: WEZEL CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50
Kerourikbiura inz. BERNARD ADAMCZAK Podpis: Nrrys.
Kty g budoena upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw
Projektant inz. JADWIGA SIEDLECKA Podpis: E-2
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