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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2023r. poz. 682 1 pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu nt.

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH PRZY UL. JANA PAWLA 11

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczesnie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana



OPIS TECHNICZNY
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza

cieplnego do budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przy ul. Jana Pawta II
Dhugosci poszczegdlnych odcinkdéw przylacza cieplnego
- 2xDN50/140 — L = 2x20,3 = 40,6 m.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

1.5  Wizjalokalna w terenie

Zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego (Dz. U 2023 poz. 682) na budowe przylaczy nie
jest wymagane uzyskanie zgloszenia robot budowlanych lub pozwolenia na budowe. Do
budowy przylaczy, stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zadaniem projektowanego przylacza cieplnego jest doprowadzenie wody grzewczej do

projektowanego wg odrebnego opracowania wezta cieplnego zlokalizowanego w projektowanym budynku
Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przy . ul. Jana Pawta II, dz. nr 85/2, obreb 0001 Polkowice.
Zgodnie z zalozeniami wydanymi przez Inwestora, niniejsze przylacze cieplne projektuje si¢
wpia¢ do istniejacej sieci cieptowniczej zlokalizowanej w dziatce nr 85/2 — istn. studnia z zaworami
ZK-50.
Trasg przylacza pokazano na rys. nr 1.0, a profil na rys. nr 2,0.
3.1. ROBOTY ZIEMNE
3.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed osobami trzecimi.

Do odgrodzenia robot w jezdniach i chodnikach nalezy uzy¢ zapor drogowych trwatych, oswietlonych od

zmierzchu do $witu i w porach ograniczonej widocznosci.
3.1.2. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie. Projektuje si¢ wykopy o Scianach pionowych.

Przekrdj poprzeczny wykopu powinien by¢ na tyle duzy, aby umozliwial bezpieczny i tatwy montaz
rurociggéw, ulozenie oraz polaczenie rur preizolowanych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasma

ostrzegawcza przed dostepem osdb niepowotanych.



W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie z zachowaniem

szczegblnej uwagi 1 ostroznosci.

Preizolowane rury i ksztattki uktada si¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o grubosci min.
10cm ulozonej na pozostawionym w ziemi podkladzie betonowym kanatu tupinowego lub
bezposrednio na dnie wykopu. Nie dopuszcza si¢ przeciggania rur cieptowniczych podczas montaz
prac przygotowawczych. Po zakonczeniu robot montazowych rurociggi nalezy obsypaé warstwa piasku o
grubosci minimum 10 cm (ponad wierzch rury).

Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggu.

Po wustabilizowaniu zasypki pozostala czgé¢ wykopoéw nalezy uzupeli¢ gruntem rodzimym
pobieranym z miejsca czasowego odktadu. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonywaé warstwami
0 grubosci umozliwiajacej prawidlowe zageszczenie gruntu. W miejscach wystgpowania gruntow
spoistych, gliniastych nalezy zrezygnowac z gruntu rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Nadmiar gruntu pozostalego po zasypce oraz gruz z rozebranych nawierzchni nalezy usunaé
Z terenu budowy.

Teren budowy nalezy uporzadkowaé. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawnikéw lub
nawierzchni utwardzonych nalezy je odtworzy¢, uwzgledniajac przy tym parametry stopnia zageszczenia

1 no$nosci wykonywanych nasypow na terenie projektowanych robot ziemnych.
3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Preizolowane rury i ksztattki stosowane sag do budowy sieci cieptowniczych, ktorych zadaniem jest

przesytanie medium grzejnego od zrédta zasilania do miejsca odbioru.

Preizolowane rury i ksztaltki stanowia konstrukcje zespolong skladajaca sie ze stalowej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci
(PEHD) i izolacji cieplnej, ktora stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiernie
wypelniajaca przestrzen migdzy rurami na calej dtugosci. Wspodtezynnik przewodnosci cieplnej pianki
PUR wynosi 0,0244W/m K.

Cieplociagi zaprojektowano z rury przewodowej stalowej bez szwu (wg PN-EN 10216-
2+A2:2009 ze stali P235GH) z systemem wykrywania nieszczelnoéci, z izolacjg PLUS (dla $rednic do
DN200 wigcznie).

3.3. OPIS PRZYT.ACZA CIEPLNEGO

Zadaniem projektowanego preizolowanego przylacza cieplnego jest doprowadzenie wody

grzewczej dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej do
projektowanego (wg odrebnego opracowania) wezta cieplnego zlokalizowanego w projektowanym
budynku Komendy Policji Powiatowej w Polkowicach.

Zgodnie z zalozeniami wydanymi przez administratora sieci, niniejsze przylacze cieplne
projektuje si¢ wpia¢ do istniejgcej sieci cieptowniczej DN250/400 w dziatce nr 85/2, obreb 0004,

Polkowice — studnia z zaworami DN50.



Przytacze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych o $rednicy 2xDN50/140.

Przytacze wprowadzi¢ do pomieszczenia wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku B
Komendy Powiatowej Policji, zgodnie z czgScig rysunkowg opracowania. Przejécie zabezpieczy¢
pier$cieniami gumowymi P-140. Rurociagi potaczy¢ z wewnetrzng instalacja cieptownicza (proj. wg
odrgbnego opracowania).

3.4. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW

Stalowe rury preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne przy zastosowaniu elektrod

np. typ ER. Dopuszcza si¢ spawanie metoda gazowa. Przed zespawaniem stalowych rur
przewodowych, przy kazdym ztaczu nalezy na rur¢ preizolowana wsunaé¢ nasuwke z rur PEHD
termokurczliwg sieciowang, ktora bedzie stanowié¢ ostone izolacji cieplnej ztacza (TS-50/143).

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prob szczelnosci, nalezy wykona¢ izolacje cieplna

i hermetyzacj¢ ztacz. Przytacze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci.
3.5. STREFY KOMPENSACYJNE

W celu zmniejszenia oddziatywania gruntu na zatamaniach rurociggéw, w miejscu ich montazu

nalezy wykona¢ oktadziny z welny mineralnej lub ptyty z pianki poliuretanowej. Przyjeto plyty z pianki
poliuretanowej o0 wymiarach 1000*250*40.
3.5. ARMATURA

Projekt nie przewiduje montazu zaworéw odcinajacych preizolowanych. Przylacze zostanie

wlaczone do istniejacej studni, w ktérej zamontowane sg juz zawory odcinajace DN50.

Armatura odcinajaca w wezle — zawory odcinajace kotnierzowe 2xDN50.
3.6. INSTALACJA SYGNALIZACYJNA

Projektowane cieplociagi wyposazone beda w instalacje sygnalizacyjna. Projektuje sie instalacje do

sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego przewidziana do doraznej kontroli usterek za
pomoca detektora usterek oraz przenosnego reflektometru. Podstawowym elementem instalacji
sygnalizacyjnej] w przypadku $rednic od DN20 do DN150 jest rura preizolowana wyposazona w
nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej
rownolegle do rury przewodowej, przesunigte wzajemnie o kat 120° (umieszczone w pozycji
odpowiadajacej ,,za 10 minut godzina druga" na tarczy zegara). Podczas montazu rurociggu nalezy
pamigtac, by poszczeg6lne elementy uklada¢ etykieta w strone zrodta ciepta, a przewody znajdowaty
si¢ w gornej czesci rury. Drut ocynowany znajdowac si¢ powinien z prawej strony patrzac od zrodia
ciepta. Poszczegolne elementy rurociggu taczymy przed mufowaniem za pomocg tulejek zaciskowych,
a nastepnie je lutujemy, kazdorazowo kontrolujac jako$¢ potaczen. Przy kazdym lgczeniu wymagane
jest stosowanie podtrzymki.

Instalacja alarmowa bez wzgledu na producenta rur preizolowanych powinna spelniaé nastepujace
warunki:

- powinna by¢ taczona w petle; maksymalna dlugosé petli — 4000m;



- wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji >200M€/1000 metrow rury,
przy napigciu pomiarowym 24 lub 50V;

- wykonujac odgatezienie w lewo instalacje alarmowa przytacza wiaczy¢é w lewy przewod rurociagu,
przy odgalgzieniu w prawo w prawy rurociggu.

- w wezle zamontowaé puszke alarmowa typu RATMON BOX-1 podiaczong do przewodow
alarmowych — dostarcza PGM.

Instalacj¢ alarmowa przytacza spia¢ z instalacja alarmowa sieci cieptowniczej 2XxDN250/400
3.7. ODBIORY I PROBY

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dlugosci nie przekraczajacej 500m, na

ci$nienie probne wynoszace minimum 1,5 X ci$nienie robocze w sieci. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé
w temperaturze wyzszej niz 0°, napehiajac sie¢ woda na 24 godziny przed probg. Wyniki prob
hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob tj. 45min
do lgodz. dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze. Przy prdbach
szczelnosci woda podgrzana, nalezy uwzglednic spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci
wody wskutek jej ochlodzenia w czasie proby. Po uplywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do
ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane przez ostukanie ich miotkiem. Wykryta miejsca
wadliwe nalezy wycia¢, oczysci¢ i zaspawa¢ na nowo, a nastgpnie ponownie przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ plukanie sieci. Proby szczelnosci

oraz sprawdzenie spawow dokona¢ w 100% catej projektowanej sieci.
5.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

6.0 SZKODY GORNICZE

Wszystkie rozwigzania techniczne spetniajg warunki zabezpieczenia na wptywy eksploatacji gorniczej.

6.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wplywy eksploatacji gorniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej ~ Wy =2,6[m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej:

- kategoria terenu goérniczego — kat. 0 (T), I (g)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,3[m]
- obnizenie catkowite W =2,9[M]

- odksztatcenia poziome Emax = (-0,3) — (+0,5) [mm/m]

- nachylenie T ,5,<0,3[mm/m]

- promien krzywizny Rpin=>40[km]

6.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wptywow dynamicznych III strefy sejsmicznej LGOM

gdzie:



a) Prognozowane wielkosci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czgstotliwosci do 10
Hz, PGAn1=1000mm/s?
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV ma=40mm/s
Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi zgodnie z
,00rnicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow gorniczych w
LGOM”
b) Warto$¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na ap=400mm/s2
6.3. Whnioski
Ze wzgledu na charakter inwestycji ruch podtoza spowodowany wptywem eksploatacji gorniczej nie

wptywa negatywnie na projektowane uzbrojenia, zatem nie przewiduje si¢ jego zabezpieczenia.
7.0 WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo — wodne — proste.

Dla projektowanych warunkow gruntowo — wodnych i projektowanych obiektow nie
wymagane jest opracowywanie dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.
8.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego

wplywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze

ani potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek obj¢tych inwestycja tj. dz. nr 85/2,
obreb 0004 Polkowice (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pézn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci dalszej
rozbudowy terendow przylegtych.

10.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz odbiorow wykonac zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom II pt.
,Instalacje sanitarne i przemystowe”
» Instrukcjg wykonywania preizolowanych sieci cieptowniczych wg producenta przyjetych rur.
Opracowal inz. Bernard Adamczak



PRZYLACZE CIEPLNE DN50

Zestawienie materiatow

Lp. | Nr katalogowy Wyszczegoélnienie Srednica ‘r]n?g?y llos¢
Elementy preizolowane
1 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=12,0 50/140 szt. 1
2 R-50/140 Rura preizolowana prosta L=6,0 50/140 szt. 4
3 K-50/90 Kolano 90° 50/140 szt. 5
4 K-50/90 Kolano 90° (1,0/1,5) 50/140 szt. 1
5 S-4 Zigczka zaciskowa - szt. 40
6 S-6 Tulejka zaciskowa - szt. 40
7 P-140 Pierscien gumowy 140 szt. 4
8 E-140 Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2
9 | 1000%250*40 ﬁgggfzzgg*zgmpensacy‘”a PUR typ : szt. 20
10 T-150 Tasma ostrzegawcza - m 42
11 | NTIX 50/140 rzngazfyjtﬁ;mo"“rcz"we sieciowane 50/140 szt. 20
Wyposazenie wezta

2] e Do HESE
13 Kabel YDY 3x1,5mm2 - m 4
14 Zawor kulowy odcinajgcy kotnierzowy 50 szt. 2
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" BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0.
59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2

Data:

14.03.2024

Adres budowy

021604_4, POLKOWICE - MIASTO

GM. POLKOWICE, OBR. 0001 POLKOWICE, DZ. NR 85/2, JEDN. EWID.

[Skara:

Nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA

INF rys.

[Kierownik biura
Projektant specialnosé

instalacyjno-inzynieryjna
[konstrukcyjno-budowlana

inz. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Podpis

[Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/D0S/13

Podpis

Asystent projektanta
[Branza sanitarna

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis




LEGENDA:
————— — PROJEKTOWANE RUROCIAGI CIEPXOWNICZE W TECHONOLOGII

RUR PREIZOLOWANYCH 2xDN50,/140
— ISTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA 2xDN250/400

— PROJEKTOWANE PODUSZI KOMPENSACYJNE

BIPROADAM
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Ustugi Projektowe "BIPROADAM"

inz. Bernard Adamczak

67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

MIESZKALNO - USLUGOWEGO

““BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU

NR 247/19, 247/46, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO

fiesor PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0.
59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2 07.01.2021
Adres budowy Skala:
GM. POLKOWICE, UL. MIEDZIANA; OBR. 0001 POLKOWICE, DZ. 1:500

Nazwa rysunku

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA

inz. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Podpis

Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/D0S/13

Podpis

(Asystent projektanta
Branza sanitarna:

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis

Nr rys.

3.0




PRZEKROJ

34cm

WIDOK

12

DETEKTOR

e 8 _./_, 11 ,_\__ﬁﬁ
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Oznaczenia:

© @ OO LN

Rura preizolowana R—50/140
Pierscien gumowy P—-140

Tasma smarna

Rekaw termokurczliwy E—-140
Zaprawa cementowa 1:3

Zawor kulowy kolnierzowy DNS5O0
Kolano preizolowane 90° K—50/90
Przewod instalacji alarmowe]

Puszka przylaczeniowa

Uziemienie puszki przytaczeniowe]
Kabel koncentryczny K-5

Detektor

Pokrywa z blachy stalowe] ryflowane]
lub kraty pmostowe] typu mostostal
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tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

“BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O0.0.
59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2

Data:

14.03.2024

Adres budowy

021604_4, POLKOWICE - MIASTO

GM. POLKOWICE, OBR. 0001 POLKOWICE, DZ. NR 85/2, JEDN. EWID.

[Skara:

Nazwa rysunku

SCHEMAT PRZEJSCIA PRZYLACZEM

PRZEZ SCIANE BUDYNKU

I

inz. BERNARD ADAMCZAK
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Podpis

[Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. or 95/D0S/13

[Asystent projektanta
[Branza sanitarna

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis




SCHEMAT PODtLACZENIA
DO DETEKTORA

é Rozdzielnia wezta

Schemat zasilania
DETEKTOR wg odrebnego rysunku

RAT-2
230v__ | OWY 2x0,75mm?2 Instalacje alarmowg
i zabezpieczenie 6A polgczyC z istniejaca
OWY 4x1,5mm? L=2m
_ Druty alarmowe oraz masowy, tgczy¢ galwanicznie
Puszka przytgczeniowa L=2m z przewodem YDY 3x1,5. PUNKT POCZATKOWY
hermetyczna IP265 Miejsca tgczenia przewoddw zabezpieczy¢
zlokalizowana na $cianie koszulkami izolacyjnymi odpowiedniego
RATMON BOX-1 | koloru:czerwonego-drut miedziany, biatego-drut
pobielany.
YDY 3x1,5mm?
[=2m
ZPz\r(nam .Smm? SCHEMAT SPOSOBU UZIEMIENIA
/ /
_ ] /l T [ Koszulki izolacyjne oznaczone kolorami: romm iemienie éruba M8
Przewody wyciagngé | | rura preizolowana ~ bialy (drut pobielany) im:::,leélale Zrzua iazolac'
spod end-cap Pl z|| - czerwony (drut miedziany) ystajaca p 1e
— L/
_______ — )
UWAGI: zakonczenie termokurczliwe

1. INSTALACJE ALARMOWA SPIAC Z ISTNIEJACA
INSATALCJA ALARMOWA SIECI

2. SUMA DLUGOSCI INSTAL. ALARMOWE.J
RUROCIAG ZASILAJACY ~20,2+2+2=24,2mb
RUROCIAG POWROTNY ~20,3+2+2=24,3mb

End-capa

PRZEWOD MIEDZIANY OCYNOWANY (BIALY)

PRZEWOD MIEDZIANY (CZERWONY)

_IA
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tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
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MIESZKALNO - USLUGOWEGO

“BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O0.0. o
59-100 POLKOWICE, UL DABROWSKIEGO 2

07.01.2021

Adres budowy

GM. POLKOWICE, UL. MIEDZIANA; OBR. 0001 POLKOWICE, DZ.
NR 247/19, 247/46, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO

[Skara:

Nazwa rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

INT rys.

[Kierownik bura
Projektant specjalnos¢
instalacyno-inzynieryjna
onstrukeyino-budowlana

inz. BERNARD ADAMCZAK Podpis 5 . 0

proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

[Asystent projektanta

mgr inz. MICHAL ADAMCZAK Podpis
upr. proj. or 95/D0S/13

[Asystent projektanta
[Branza sanitarna

mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ

Podpis




