Sie¢ wodociggowej,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sucha gérna
gmina Polkowice

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt techniczny sporzadza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r.
poz. 1609).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Kategoria obiektu XXVI.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Budowa sieci wodociggowej dn 125 mm.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projekt sporzadzono na podstawie umowy PGM Polkowice Sp. z 0.0. w Polkowicach,
oraz w oparciu o Uchwate Uchwata Nr V/55/19 Rady Miejskiej W Polkowicach z dnia 17
stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gorniczego na obszarze wyznaczonym w obrebie Sucha
Gdérna w gminie Polkowice, oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

prawa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Projektowana sie¢ wodociggowa:

@ 125 mm z rur PE 100 SDR 17 PN 10 RC - df. 380,00 mb
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 17 PN 10 RC - df. 5,00 mb

Uzbrojenie sieci:

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 3

e hydranty pozarowe, nadziemne @ 80 mm - szt. 3
Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny:

@ 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite - df. 467,00 mb

Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego:

e studzienki rewizyjne PP @ 1000 mm - kpl. 21

Odcieki sieci wodociggowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
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Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ metodg wykopowa.

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegolnosci rurociggi gazowe. Na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowa¢ posadowienie gazociggdéw z rejonem gazowniczym w celu unikniecia
kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy

uzyskac zgode od wtasciciela drogi.

5. Opinie geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategoria geotechniczna.

WARSTWA I - piasek $redni z przewarstwieniami gliny , barwa ciemno - z6tta, wilgotny,
z stanie zageszczonym. Wystepuje we wszystkich otworach i tworzy warstwe o
migzszosci min. 2,7 m.

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowej. Nalezy
jednak pamietac , iz stan ten odnosi sie do dnia prowadzenia badan tj. 09.11.2023 i
moze ulec wahaniom wskutek nasilenia opadéw atmosferycznym, wzmozonych
roztopdw badz zmian pory roku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposoéb i glebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wg profili
podtuznych.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary gdérnicze, zmiany klimatu. Moga wystapi¢ w
czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce jednak
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw(Dz.U. 2020 poz. 10) sa to:

e Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04
230Mg

Odpady te powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopodw,

e przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym
uprawnienia na odbidr i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpaddw.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hatasoéw, pytéw i odoréw, nie wplynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.

10. Projekt odtworzenia nawierzchni drog.

10.1. Stan istniejacy.

Istniejace drogi, w ktdrych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sq drogami o nawierzchni utwardzonej i nie utwardzonej, wystepujq
nastepujace rodzaje nawierzchni:

- droga o nawierzchni z tlucznia,

- droga o nawierzchni gruntowej,

- droga o nawierzchni z kostki betonowej,
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- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,

- tereny zielone;

Przejscia projektowanymi sieciami dopuszcza sie metodg wykopu otwartego. W obrebie
wyniesionego skrzyzowania ul Stowikowej i Wisniowej podbudowe i nawierzchnie z
kostki betonowej nalezy odtworzy¢ na catej powierzchni wyniesionego skrzyzowania.
Dla w/w ulic objetych rekojmig i gwarancja do 03.09.2026 nalezy zawrze¢ umowe

przejecia obowigzkow z tytutu gwarancji i rekojmi przed wejsciem w teren.

10.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni droég.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociggow
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej tak, zeby mozna bylo przywrdcicé
konstrukcje drég i terenéw do stanu pierwotnego. Rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej i obsypce po min 15 cm. Obsypke do 30 cm nad rure. Kolejne warstwy
gruntu zasypac gruntem rodzimym w kolejnosci jak grunt byt utozony podczas kopania.
Jezeli grunt sie nie nadaje nalezy po uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem dokonac
wymiany gruntu. Zageszcza¢ warstwami maksymalnie co 30 cm. Po catkowitym
zasypaniu teren zagrabi¢ (wyroéwnac) i w pasie drogi zageszczarkg natomiast w pasie
pobocza i skarp rowu po zagrabieniu obsia¢ trawa.

Sposéb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (lub jej elementéw - np. kraweznik, obrzeze
itp.) nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zachowujac zgodnos$¢ z istniejaca
konstrukcjq oraz przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia gruntu (wskaznik
zageszczenia jezdnia 1,00, teren zielony 0,98). Do odtworzenia nawierzchni jezdni
dopuszcza sie zastosowanie kostki z rozbiérki pod warunkiem, iz nie jest ona
uszkodzona. W przypadku uszkodzenia kostki betonowej lub kraweznikéw/obrzezy
nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach i wygladzie.

Po wykonaniu prac w nawierzchni tluczniowej/gruntowej nalezy jg odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zachowujac zgodnos¢ warstw odbudowy nawierzchni z istniejacq
konstrukcjq oraz przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia gruntu (wskaznik
zageszczenia 0,98).

W przypadku utwardzenia ttuczniem ul. Stowikowej na potrzeby umozliwienia dojazdu
pojazdom do osiedla na czas budowy ul. Potudniowej przez wejscie w teren przez
Inwestora, nawierzchnie ul. Stowikowej nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed wejscia w
teren.

Zajmujacy tereny zielone po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.
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Nalezy stosowac sie do uzgodnienia z Gminy Polkowice nr KOM.7230.139.2023z dnia 13

listopada 2023 - uzgodnienie w czesci zataczniki projektu budowlanego.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 202 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019 poz. 1065 oraz z 2020
poz. 1608)

Nie dotyczy

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Nie dotyczy

14. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto Srednice rurociagu DN 125, 90 mm dla rur PE,
wg rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosic¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajgcej 2000.”
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Zapotrzebowanie wody do celdw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantow zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano 3 hydrantéw p.poz. DN 80 mm nadziemnych, rozmieszczenie zgodne z
PZT.

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o

ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Nie dotyczy
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