PROJEKT TECHNICZNY
Sie¢ wodociggowej,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sucha gérna
gmina Polkowice

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt techniczny sporzadza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r.

poz. 1609 z poz. zmianami).

1. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1.1 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Opierajac sie na badaniach profilu geologicznego, ze w rejonie projektowanej budowy
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej stwierdza sie piasek S$redni z
przewarstwieniami gliny , barwa ciemno - Zzétta, wilgotny, z stanie zageszczonym.
Wystepuje we wszystkich otworach i tworzy warstwe o migzszosci min. 2,7 m.

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowej. Nalezy
jednak pamietac , iz stan ten odnosi sie do dnia prowadzenia badan tj. 09.11.2023 i
moze ulec wahaniom wskutek nasilenia opadéw atmosferycznym, wzmozonych
roztopdw badz zmian pory roku.

Rezim wodd gruntowych jest zmienny i zalezy od opadéw atmosferycznych oraz stanu
urzadzen melioracyjnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategoria geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.

- sposob i gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej wg profil podiuznych.

1.2. Rozwigzania sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

zapewnhniajace uzytkowanie projektowanej sieci zgodne z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa:

@ 125 mm z rur PE 100 SDR 17 PN 10 RC - df. 380,00 mb
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 17 PN 10 RC - df. 5,00 mb

Uzbrojenie sieci:
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e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 3

e hydranty pozarowe, nadziemne @ 80 mm - szt. 3

Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny:
@ 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite - df. 467,00 mb

Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego:

e studzienki rewizyjne PP @ 1000 mm - kpl. 21

Odcieki sieci wodociggowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ metoda wykopowa.
Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegolnosci rurociggi gazowe. Na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowa¢ posadowienie gazociggdéw z rejonem gazowniczym w celu unikniecia
kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy

uzyskac zgode od wtasciciela drogi.

1.3. Sposéb powiazania instalacji wodociagowej i instalacji kanalizacji

sanitarnej

SIEC WODOCIAGOWA

Miejsce wiaczenia sieci:

Odcinek pierwszy W-1 do W-3 do istniejgcego rurociggu o s$rednicy 125 mm - w
istniejacg sie¢ wodociggowa dziatka nr 179/10 wezet W-1. Wiaczenie za pomocg
facznika rurowo-rura. Punkt drugi do istniejacego rurociaggu o Srednicy 125 mm - w
istniejacg sie¢ wodociggowq dziatka nr 176/21 wezet W-3. Wiaczenie za pomocyg
facznika rurowo-rura.

Odcinek drugi W-4 do W-7 do istniejacego rurociggu o $rednicy 125 mm - w
istniejacg sie¢ wodociggowgq dziatka nr 178/9 wezet W-4. Wiaczenie za pomoca tacznika
rurowo-rura. Punkt drugi do istniejacego rurociggu o srednicy 125 mm - w istniejacq
sie¢ wodociggowq dziatka nr 176/15 wezet W-7. Wiaczenie za pomocg tacznika rurowo-
rura.

Rurociag prowadzi¢ 30 cm od krawedzi jezdni, przeciskiem sterowanym bez naruszania
konstrukcji jezdni. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowano
planowane miejsca komor przeciskowych o dopuszczalnych wymiarach 1,5 x 3,0 m.

Trase

Rurociagi i ich potaczenia - odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur
cisnieniowych wodociggowych z PE 100, klasy cisnien PN 10 - szereg SDR 17 wg PN -

EN 12201 - rura RC wzmochiona do przecisku sterowanego. Srednica rurociggu 125, 90
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mm. Rury nalezy taczy¢ za pomocq zgrzewania doczotowego. Ksztaltki do zmiany
kierunkéw, odgatezien przyjeto typowe zeliwne i PE. Przejscia z rur PE na armature
kotnierzowg nalezy wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi.
Odcinki wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Do przewiertu stosowac rury RC.
Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegolnosci rurociggi gazowe. Na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowa¢ posadowienie gazociggdéw z rejonem gazowniczym w celu unikniecia
kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na ktére nalezy
uzyskac zgode od wtasciciela drogi.

Rurociagi sieci wodociggowej uktadane metodg wykopowg nalezy montowac¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Trase przewoddw wodociggowych sieci uktadane
metoda wykopowg nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200
mm z zatopiong wkfadka metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad

grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do trzpieni, skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociagéw - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy klinowe,
zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurocigqgu i odpowietrzenia sieci przyjeto
hydranty pozarowe nadziemne. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze
drogi) skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0

m wys. 0,15 m lub obrukowac.

Préba szczelnosci — po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istniejgca siecia. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewodéw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inna metoda stosowang przez wykonawce robot. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg by¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu — rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy

przedezynfekowac i doktadnie przeptukaé. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ 3% roztworem
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podchlorynu sodu, ktéry nalezy przetrzymaé w rurociggu przez 24 godziny. Po tym
czasie rurocigg nalezy doktadnie przeptuka¢ i podda¢ badaniom bakteriologicznym w

laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociaggu nalezy oznakowacd
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu DN 125, 90 mm dla rur PE,
wg rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejagcego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajacej 2000.”

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych przyjeto 10 dm?®/s, tj. niezbedna
wydajnos¢ hydrantow zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863
~Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.

Zaprojektowano 3 hydranty p.poz. DN 80 mm nadziemnych, rozmieszczenie zgodne z
PZT.

SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ GRAWITACYJINE]

Miejsce wlaczenia - nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wiaczona w pieciu
miejscach do istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej i istniejacej sieci.

Odcinek pierwsze odcinek od SR- ISTN. do SR-1 do SR-2 do istniejacego rurociggu
kanalizacji sanitarnej sciekéw w dz. nr ew. 179/10 do SR-ISTN.

Odcinek drugi od SR- ISTN. do SR-3 do SR-7 do istniejgcego rurociggu kanalizacji
sanitarnej sciekdw w dz. nr ew. 179/5 do SR-ISTN.

Odcinek trzeci od SR- ISTN. do SR-8 do SR-15 SR-17 do istniejgcego rurocigqgu
kanalizacji sanitarnej sciekéw w dz. nr ew. 175/15 do SR-ISTN.

Odcinek czwarty od SR-18 do SR-19 do istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarnej

Sciekdw w dz. nrew. 177/3.
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Odcinek pigty od SR-20 do SR-21 do istniejacego rurociqggu kanalizacji sanitarnej
$ciekdw w dz. nr ew. 178/17.
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ metodgq wykopowa z

zabezpieczeniem szalunkami oraz odwodnieniem wykopow w razie koniecznosci.

Rurociagi i polaczenia - sie¢ zaprojektowano z rur i ksztaltek o $srednicy 200 mm
PVC-U o ze sciankag lita klasy SN 8 z wydluzonym kielichem, kanalizacyjnych,
faczonych na uszczelke gumowa.

Rurociag nalezy ukfada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni,
grubosc¢ podsypki - 15 cm. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw gliniastych i na catym
odcinku nalezy wykona¢ 100% wymiane gruntu.

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegdlnosci rurociagi wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz kable
energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu wiaczenia do istniejagcego kanatu
sanitarnego. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ posadowienie rurociggéw
wodociggowych i kanalizacyjnych PGMw Polkowicach oraz z wiascicielami pozostatej
infrastruktury podziemnej w celu unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy

wykonac wykopy kontrolne, na ktére nalezy uzyskac zgode od wtasciciela drogi.

Studzienki rewizyjne - na trasie catej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
21 studzienek rewizyjnych PP o $rednicy 1000 mm.

Studnie z PP powinny sktada¢ sie z kinety (przelotowej lub zbiorczej), rury

wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z wiazem zeliwnym D 400. Wigczenia
przytaczy za pomocg wkiadki in situ.

Studnie posadowi¢ w wykopie na przygotowanym podtozu piaskowym grub. 15 cm.

Badanie szczelnosci rurociagow: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodéw. Przewody nalezy napetnic woda do gornego poziomu w
studzienkach i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny

wykazywac przeciekéw, czas wykonania badania 60 min.

1.4. Projekt odtworzenia nawierzchni drég.

1.4.1. Stan istniejacy.

Istniejace drogi, w ktdrych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sq drogami o nawierzchni utwardzonej i nie utwardzonej, wystepujq
nastepujace rodzaje nawierzchni:

- droga o nawierzchni z tlucznia,

- droga o nawierzchni gruntowej,
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- droga o nawierzchni z kostki betonowej,

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,

- tereny zielone;

Przejscia projektowanymi sieciami dopuszcza sie metodg wykopu otwartego. W obrebie
wyniesionego skrzyzowania ul Stowikowej i Wisniowej podbudowe i nawierzchnie z
kostki betonowej nalezy odtworzy¢ na catej powierzchni wyniesionego skrzyzowania.
Dla w/w ulic objetych rekojmig i gwarancja do 03.09.2026 nalezy zawrze¢ umowe

przejecia obowigzkow z tytutu gwarancji i rekojmi przed wejsciem w teren.

1.4.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociggow
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej tak, zeby mozna bylo przywrdcicé
konstrukcje drég i terendéw do stanu pierwotnego. Rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej i obsypce po min 15 cm. Obsypke do 30 cm nad rure. Kolejne warstwy
gruntu zasypac gruntem rodzimym w kolejnosci jak grunt byt utozony podczas kopania.
Jezeli grunt sie nie nadaje nalezy po uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem dokonac
wymiany gruntu. Zageszcza¢ warstwami maksymalnie co 30 cm. Po catkowitym
zasypaniu teren zagrabi¢ (wyroéwnac) i w pasie drogi zageszczarkg natomiast w pasie
pobocza i skarp rowu po zagrabieniu obsia¢ trawa.

Sposdb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (lub jej elementédw - np. kraweznik, obrzeze
itp.) nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego zachowujac zgodnos$¢ z istniejaca
konstrukcjq oraz przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia gruntu (wskaznik
zageszczenia jezdnia 1,00, teren zielony 0,98). Do odtworzenia nawierzchni jezdni
dopuszcza sie zastosowanie kostki z rozbiérki pod warunkiem, iz nie jest ona
uszkodzona. W przypadku uszkodzenia kostki betonowej lub kraweznikéw/obrzezy
nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach i wygladzie.

Po wykonaniu prac w nawierzchni tluczniowej/gruntowej nalezy jg odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zachowujac zgodnos¢ warstw odbudowy nawierzchni z istniejacq
konstrukcjq oraz przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia gruntu (wskaznik
zageszczenia 0,98).

W przypadku utwardzenia ttuczniem ul. Stowikowej na potrzeby umozliwienia dojazdu
pojazdom do osiedla na czas budowy ul. Potudniowej przez wejscie w teren przez
Inwestora, nawierzchnie ul. Stowikowej nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed wejscia w
teren.

Zajmujacy tereny zielone po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.
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Nalezy stosowac sie do uzgodnienia z Gminy Polkowice nr KOM.7230.139.2023z dnia 13

listopada 2023 - uzgodnienie w czesci zataczniki projektu budowlanego.

1.5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBIiPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

Przed przystgpieniem do roboét, trasy rurociggow /wykopow/ nalezy oznakowacd i

zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

wiascicielami drdg i terendw.

Roboty ziemne:

- wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszosci nalezy wykonaé¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych wykopy nalezy odwodnic.

- gteboko$¢ wykopoéw nalezy wykona¢ na 15 cm gtebszg od projektowanych

rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢

znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji dla

pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur PE, PVC oraz z

projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek skfadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegto$ci minimum 0,6 m od

krawedzi wykopu,

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie

odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowa¢ zgodnie z

ksztattem rury. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje

poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w

koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch

rury).

- przy zasypywaniu wykopdéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do

mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:
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- rury muszg by¢ tak uktadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z odpowiednimi
spadkami.

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdlna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Brak jest danych szczegdtowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury

podziemnej, naniesione na profilach rzedne mogg okazac¢ sie niesciste, dlatego kable

nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt

nalezy powiadomi¢ uzytkownikdow uzbrojenia i prace wykonywaé w razie potrzeby pod

ich nadzorem.

UWAGA:

w zwiazku z brakiem szczegétowych danych posadowienia rurociagow
wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ =z
wiascicielami uzbrojenia dokladne posadowienie istniejacych rurociagow i
infrastruktury podziemnej !!!

w przypadku braku takich danych nalezy ustalic z wiascicielami
infrastruktury i drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowa¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji
rozwazyc¢ korekte rzednych posadowienia rurociqgow.

Przy zblizaniu sie do stupdéw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggéw natychmiast zasypac.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora.

Nalezy stosowa¢ sie do decyzji i uzgodnien z witascicielami infrastruktury,
drég, terenéw na trasie rurociagow, ZUD i pozostali wiasciciele.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce Sciekow, tj. PGM

Polkowice Sp. z 0.0. w Polkowicach.
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