PROJEKT TECHNICZNY
Sie¢ wodociggowej,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sucha gérna
gmina Polkowice

Zestawienie ksztattek i armatury wodociagowej

Poz Wyszczegolnienie Szt./ Typ/norma Producent/
ksztaltki/ materiatu m yp Uwagi
Tréjnik wtryskowy redukcyjny PEHD 100
1. | z odejsciem kotnierzowym @125/80 mm 3 KACZMAREK
Atest na szkody gornicze
Ztacze RR z uszczelkg @125-125 mm
2. ] 4 HAWLE
Atest na szkody gornicze
Tuleja kotnierzowa z kotnierzem
stalowym, PE 100 SDR 17
3. | @90/80 mm 6 KACZMAREK
Atest na szkody gornicze
Kolano wtryskowe 10 st, @ 125 mm
4, i 1 KACZMAREK
Atest na szkody gornicze
Kolano dwukoftnierzowe - stopowe,
> zeliwne z zeliwa sferoidalnego @ 80 mm 3 HAWLE
Zasuwa kotnierzowa zeliwna z zeliwa
sferoidalnego PN 10 z miekkim
6. | uszczelnieniem @ 80 mm 3 HAWLE
Atest na szkody gornicze
Hydrant pozarowy nadziemny @ 80 mm,
PN 16, 3003, z kontrolowanym miejscem
7. | ztamania z stali nierdzewnej 3 HAWLE
Atest na szkody gornicze
Tasma do znakowania trasy rurociggu — 385,00
niebieska mb KACZMAREK
Rury cisnieniowe PE 100, SDR 17 KACZMAREK
@ 125mm 380,00
) mb
Atest na szkody gornicze
Rury cisnieniowe PE 100, SDR 17 KACZMAREK
@ 90 mm 5,00 mb
Atest na szkody gornicze
Skrzynki do zasuw zeliwne z zeliwa
sferoidalnego typ ,W 3 HAWLE
Atest na szkody gornicze
Obudowa teleskopowa do zasuw
2 80 mm 3 HAWLE

Atest na szkody gornicze
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