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1. WSTEP

Niniejsza DOKUMENTACIJE wykonano w celu okreslenia parametréw
fizyczno-mechanicznych gruntéw i warunkéw wodnych wystepujacych w podtozu
projektowanej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Suchej Gérnej ul. Paulinowska,

ul. Potudniowa, ul. Kanarkowa, ul. Morelowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. WiSniowa.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

Zakres prac terenowych (ilos¢, glebokos¢ i1 lokalizacja otworéw badawczych) zostat

uzgodniony ze zleceniodawca.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
* wykonanie malosrednicowych wiercen kontrolnych
* wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko — mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze

e wnioski i1 zalecenia

3. BADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO

3.1 Badania terenowe

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 09.11.2023r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 6 otworéw do glebokosci 3,0m, co dalo tacznie 18,0 mb wiercen.

Otwory wykonano przy pomocy probnika przelotowego. W trakcie wykonywania prac
prowadzono obserwacje gruntéw ich wilgotnosci i przeprowadzono analizy makroskopowe.
W trakcie wiercenia otworéw nie natrafiono na zwierciadto wody podziemnej. Karty
dokumentacyjne otworéw geologiczno — inzynierskich zataczono do dokumentacji.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zlikwidowano
poprzez zasypanie z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjne;j.



3.2 Prace geodezyjne

Rz¢dng otworu ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali

1:500 dostarczony przez Zleceniodawce.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prowadzenia badan terenowych wykonano analiz¢ makroskopowg gruntéw.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Polkowice stanowi fragment Nizin Srodkowopolskich.
Czes¢ poinocna gminy nalezy do mezoregionu Wzgérz Dalkowskich, natomiast czes$¢
potudniowa obejmuje mezoregion Réwniny Szprotawskiej. Grzbiet Wzgoérz Dalkowskich ma
forme watu opadajacego ku potudniowi tagodnie do Réwniny Szprotawskie;j.

Obszar gminy Polkowice potozony jest na obszarze jednostki geologicznej zwanej monokling
przedsudecka.

Na obszarze gminy brak jest wychodni skalnych litego podtoza. Na powierzchni znajdujg si¢
migzsze pokrywy luznych skat osadowych, zwigzanych przede wszystkim ze zlodowaceniami
plejstocenskimi. Poza strefami zaburzen glacitektonicznych, gdzie pojawiajg si¢ na
powierzchni takze starsze utwory ( w rejonie Wzgdrz Dalkowskich ), osady plejstocenskie 1
holocenskie catkowicie pokrywaja starsze podtoze. Migzszo$¢ ich wynosi srednio od kilku do
kilkudziesigciu metrow.

Wierzchnig warstwg dokumentowanego terenu budujg grunty glebowe o $redniej migzszosci
ok. 0,3m (nie uznane jako warstwa geotechniczna), pod ktérymi zaobserwowano grunty
niespoiste pod postacig piaskéw srednich z przewarstwieniami gliny (barwa ciemno-zoéita).

Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na zwierciadto wody gruntowe;j.



S. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zaliczono je do jednej warstwy

geotechniczne;j:

WARSTWA I - piasek $redni z przewarstwieniami gliny, barwa ciemno-zétta, wilgotny,
w stanie zaggszczonym.

Wystepuje we wszystkich otworach i tworzy warstwe o migzszosci min. 2,7m.



. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012 nr O poz. 463) . w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na charakter planowane;]
budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy tu do czynienia z I kategorig
geotechniczng. Zgodnie z powyzszym, warunki geotechniczne moga by¢ opracowane w
formie opinii geotechniczne;.

. W trakcie prac terenowych wykonano 6 matosrednicowe sondowania prébnikiem
przelotowym o tagcznym metrazu 18,0 mb.

. Lacznie we wszystkich otworach wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Zgodnie z
rozporzadzeniem § 4.1.2 mozna przyjac¢ proste warunki gruntowe.

. Podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na wystepowanie wody gruntowe;j.

Nalezy jednak pamig¢tac, iz stan ten odnosi si¢ do dnia prowadzenia badan tj.
09.11.2023r. i moze on ulec wahaniom wskutek nasilenia opadéw atmosferycznych,
wzmozonych roztopéw badz zmian pory roku.

. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi

otwartych wykopéw nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia

Nalezy uwzgledni¢ poziom strefy przemarzania, ktéra dla terenu badan wynosi 0,8m p.p.t.

Sposéb i glgbokos¢ wykonania sieci dobierze projektant-konstruktor.



