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PRZEDMIAR

Lp. Pods Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
t
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementow istn. sieci
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1{0111-01
750/1000 km 0.75
RAZEM 0.75
2|KNR 2- |Hydranty pozarowe podziemne ptytkie na istniejgcych rurociggach wodociggowych - |kpl.
d.1.1|25 0515-|rozebranie wraz z utylizacjg lub ztozeniem w miejsce wskazane przez Inwestora
07
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia prac kpl.
d.1.1)wycena
indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
4|KNNR 1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?
d.1.2{0113-01 |charek
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
5/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m?2
d.1.2|0113-02 |dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.4 m2 300.000
RAZEM 300.000
6|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w | m3
d.1.2|01 0217-|gruncie kat.lll
06
1248.75 m3 1248.750
<-wykop reczny ~10%>-120 m3 -120.000
RAZEM 1128.750
7|KNR 2 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z {m3
d.1.2|01 0317-|wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szerokos¢
02 0.8-1.5m
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
8|K NNR |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach | m?
d.1.2|10312- |suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
01
2775 m?2 2775.000
RAZEM 2775.000
9|KNR W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.1.2|2-18 kiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
0901-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu [kpl.
d.1.2|2-18 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR-W [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m  |kpl.
d.1.2|2-18
0903-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 [ kpl.
d.1.2|2-18 m
0903-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13|K-NNR |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2|4 1411
02
112.50 m3 112.500
RAZEM 112.500
14|KNR 2- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym grub. 30 cm m3
d.1.2{28 0501-
09
187.5 m3 187.500
RAZEM 187.500
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15|KNR 2 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 mw |[m?3
d.1.2|01 0230-|gruncie kat. I-1l
01
poz.6+poz.7 m3 1248.750
<-podsypka i obsypka>-(poz.13+poz.14) m3 -300.000
A (sumaczesciowa) ] e
m3 948.750
minus zasypka reczna ~10%
-100 m3 -100.000
RAZEM 848.750
16|KNR 2 |Zasypywanie wykopdow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.2|01 0320-|kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
02
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
17|KNR 2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zagesz-  |m?3
d.1.2{01 0236-|czenia Js = 0.98
03 z.sz.
25.2.
9907
poz.15+poz.16 m3 948.750
RAZEM 948.750
18/KNR 2 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m?3
d.1.2|01 0211-|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
07 mi na odl.do 1 km
poz.6+poz.7-poz.17 m3 300.000
RAZEM 300.000
19|KNR 2 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami | m3
d.1.2|01 0214-|samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
04 Krotnos¢ = 18
poz.18 m3 300.000
RAZEM 300.000
20 Koszt sktadowania na wysypisku - ziemia m3
d.1.2|wycena
indywi-
dualna
poz.19 m3 300.000
RAZEM 300.000
1.3 Roboty montazowe
1.3.1 Sie¢ wodociggowa
21|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3.1{1009-07 |wnetrznej 160 mm
Rury PE100 SDR17 RC PN10 160x9,5
482.5 m 482.500
RAZEM 482.500
22|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.3.1{1009-04 |wnetrznej 110 mm
Rury PE100 SDR17 RC PN10 110x6,6
252 m 252.000
RAZEM 252.000
23|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.1.3.1{1010-07 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
72 zlacz. 72.000
RAZEM 72.000
24| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zlgcz.
d.1.3.1{1010-04 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
35 zlacz. 35.000
RAZEM 35.000
25|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - tuki PE160 szt.
d.1.3.1|28 0305- |Luk PE160 (PE RC)
04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - zaslepka PE160 szt.
d.1.3.1|28 0305- | Zaslepka PE160 (PE RC)
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuki PE110 szt.
d.1.3.1|28 0305- |Luk PE110 (PE RC)
03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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28|KNR 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z wyposazeniem zgodnie ze sche- [kpl.
d.1.3.1{18 0315-|matem "W ezet hydrantowy" na rysunku niniejszej dokumentacji
03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.1.3.1{19 0219-
01
750 m 750.000
RAZEM 750.000
30|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3.1{19 0134-
02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |{200m -1
d.1.3.1(2-18 0 $r.nominalnej 160 mm préb.
0704-02
1+1 200m -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
32|KNR W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.3.1|2-18
0708-01
1+1 odc.200m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR W | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.3.1|2-18
0707-01
1+1 odc.200m 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR W |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- 10m rézn.
d.1.3.1(2-18 nosci przewodéw PE, PEHD o $r. do 150 mm
9909c-
03
29+6 10m rézn. 35.000
RAZEM 35.000
35|KNR W |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptuka- | 10m rézn.
d.1.3.1(2-18 niu przewodoéw z rur o $r. 150
9910-02
29+6 10m rézn. 35.000
RAZEM 35.000
1.3.2 Rury ochronne i przeciski
36|KNR-W |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metoda wibrowg |m
d.1.3.2(2-18 przy uzyciu mitota pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV wraz z rurg ochronng
0311-02
8.5+10+12 m 30.500
RAZEM 30.500
37|KNR 2- |Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1.3.2|{19 0119-
03
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
38|KNR 2- |Przeciaganie rurociagdéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochron- m
d.1.3.2{18 0412-|nych
01
p0z.36+p0z.37 m 38.000
RAZEM 38.000
39|KNR 2- |lIzolacja zewnetrznej powierzchni rur o $r. 250 mm lepikiem asfalt.dwukrotnie m
d.1.3.2{18 0708-
03
p0z.36+p0z.37 m 38.000
RAZEM 38.000
40|KNR 2- |Izolacja wewnetrznej powierzchni rur o $r. 250 mm lepikiem asfalt.dwukrotnie m
d.1.3.2|18 0710-
03
poz.39 m 38.000
RAZEM 38.000
41|KNR 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm-manszeta 250/160 szt.
d.1.3.2|19 0122-
04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm-manszeta 200/110 szt.
d.1.3.2|19 0122-
03




PRZEDMIAR

Lp. Pods Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
t
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.3 Wezet W6
43|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - tréjnik redukcyjny PE160/ |szt.
d.1.3.3{28 0305-(110
04 Tréjnik PE160/110 (PE RC)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.1.3.3/1010-07 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.1.3.3/1010-04 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.3.3|1012-03 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160-225 mm - ksztaltki
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3.31012-02 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm - ksztaltki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR W | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.3|2-18 PE
0212-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. 100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.3|2-18 E
0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.3.3{19 0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.4 Wezel W6.1
51|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tréjnik PE110/110 szt.
d.1.3.4|28 0305- | Trojnik PE110/110 (PE RC)
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.1.3.4/1010-04 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3.4/1012-02 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm - ksztaltki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. 100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.4|2-18 E
0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.3.4{19 0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.5 Wezet W6.2
56|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.1.3.5/1010-04 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3.5/1012-02 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm - ksztaltki
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
58| KNR-W |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. 100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.5|2-18 PE
0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3.5{19 0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.6 Wezel W7
60|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - tréjnik redukcyjny PE160/ |szt.
d.1.3.628 0305-(110
04 Tréjnik PE160/110 (PE RC)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zlgcz.
d.1.3.6/1010-07 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.1.3.6/1010-04 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.3.6/1012-02 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm - ksztaltki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.6|2-18 PE
0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3.6{19 0134-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.7 Wezelt W7.1
66| KNNR 4 |Ksztaltka przej$ciowa zeliwo-PE DN200 szt
d.1.3.7|1012-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 200 mm - redukcja PE200/110 szt.
d.1.3.7|28 0305- | Redukcja PE200/110 (PE RC)
05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuki PE110 szt.
d.1.3.7|28 0305- |Luk PE110 (PE RC)
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - redukcja PE110/50 szt.
d.1.3.7|28 0305- | Redukcja PE110/50 (PE RC)
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.8 Wezet W8
70| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zlgcz.
d.1.3.8/1010-09 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.1.3.8/1010-07 |dg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm - redukcja PE200/160 szt.
d.1.3.8|28 0305- | Redukcja PE200/160 (PE RC)
05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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73|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1.3.8/1012-03 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160-225 mm - ksztaltki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR W |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1.3.8|2-18 PE
0212-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2- |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 200 mm - tuki PE200 szt.
d.1.3.8{28 0305- |Luk PE200 (PE RC)
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia po montazu sieci wodociagowej
141 Rozbiorki
76| KNR Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.4.1|AT-03
0101-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
77|KNR 2- |Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.1.4.1|31 0813-
03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
78| KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.4.1|31 0814-
02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR 2- |Rozebranie faw pod krawezniki cieki i obrzeza z betonu m3
d.1.4.1|31 0812-
03
poz.77*0.07+poz.78*0.03 m3 7.600
RAZEM 7.600
80|KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-| m?2
d.1.4.1{31 0803-|ci 10 cm
03 0803-
04
analogia
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
81|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?
d.1.4.1|31 0807-| kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
analogia
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
82|KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.4.1|31 0804-
03
analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
83|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.1.4.1{01 0108-|10 km
11 0108-
12
poz.77*0.15*0.3+p0z.78*0.08*0.3+p0z.79+p0z.80*0.1+p0z.81*0.08+p0z.82*0.15 m3 87.680
RAZEM 87.680
84 Koszt sktadowania na wysypisku - gruz m3
d.1.4.1|wycena
indywi-
dualna
poz.83 m3 87.680
RAZEM 87.680
1.4.2 Odtowrzenia
1.4.2.1 Elementy konstrukcyjne
85|KNR 2- |tawa pod elementy konstrukcyjne betonowa z oporem m3
d.1.4.2.1|31 0402-
04
<krawezniki>poz.77*0.07 m3 7.000
<obrzeza>poz.78*0.03 m3 0.600
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RAZEM 7.600
86|KNR 2- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4.2.1|31 0403-
03
poz.77 m 100.000
RAZEM 100.000
87|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.4.2.1|31 0407- | petnieniem spoin zaprawa cementowg
05
poz.78 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.2.2 Nawierzchnie bitumiczne jezdni i zjazdow
88|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4.2.2|31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.80 m?2 280.000
RAZEM 280.000
89|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.1.4.2.2/31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.88 m?2 280.000
RAZEM 280.000
90|KNR 2- |Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytworni Rm=5.0 MPa - grubo$¢ | m?
d.1.4.2.2|31 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
03
poz.88 m?2 280.000
RAZEM 280.000
91|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.4.2.2|31 0114-
05 0114-
06
poz.88 m?2 280.000
RAZEM 280.000
92|KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2
d.1.4.2.2|AT-03 [tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
0202-01
poz.91 m?2 280.000
RAZEM 280.000
93|KNR 2- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm m?2
d.1.4.2.2|31 0311-
01 0311-
02
poz.91 m?2 280.000
RAZEM 280.000
94|KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub | m?2
d.1.4.2.2|AT-03 |nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
0202-02
poz.91 m?2 280.000
RAZEM 280.000
95|KNR 2- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4 cm m?2
d.1.4.2.2|31 0311-
05 0311-
06
poz.91 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.4.2.3 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw z bet. kostki brukowej
96| KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4.2.3|31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.81 m?2 120.000
RAZEM 120.000
97|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.1.4.2.3|31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.96 m?2 120.000
RAZEM 120.000
98|KNR 2- |Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytworni Rm=5.0 MPa - grubo$¢ | m?
d.1.4.2.3|31 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
03
poz.96 m?2 120.000
RAZEM 120.000
99|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.4.2.3|31 0114-
05 0114-
06
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poz.96 m?2 120.000
RAZEM 120.000
100|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce z miatu ka- m?2
d.1.4.2.3|31 0511- | miennego
03
poz.99 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.4.2.4 Drogi tluczniowe
101|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4.2.4/31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.82 m?2 250.000
RAZEM 250.000
102|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.1.4.2.4/31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.101 m?2 250.000
RAZEM 250.000
103|KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos$é po za- m?2
d.1.4.2.4|31 0204-|geszczeniu 15 cm
05 0204-
06
poz.82 m?2 250.000
RAZEM 250.000
1.4.2.5 Pozostate odtworzenia
104|KNR 2- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1.4.2.5|01 0505-
04
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
105|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Il1 m?2
d.1.4.2.5|01 0505-
01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
106|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (humus) m3
d.1.4.2.5|21 0218-
01
300*0.15 m3 45.000
RAZEM 45.000
107|KNR 2- |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.4.2.5|21 0401-
01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1 Roboty ziemne
108|KNNR 1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?
d.2.1{0113-01 |charek
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
109|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m?2
d.2.1|0113-02 |dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.108 m?2 300.000
RAZEM 300.000
110|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w | m3
d.2.1|01 0217-|gruncie kat.lll
06
483.63 m3 483.630
<-wykop reczny ~10%>-50 m3 -50.000
RAZEM 433.630
111|KNR 2 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z {m3
d.2.1|01 0317-|wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szerokosc¢
02 0.8-1.5m
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
112|KNR W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.2.1|2-18 kiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
0901-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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113|KNR W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2.1|2-18 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m | kpl.
d.2.1|2-18
0903-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0  |kpl.
d.2.1|2-18 m
0903-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
116|K-NNR |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1{4 1411-
02
34.54 m3 34.540
RAZEM 34.540
117|KNR 2- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym grub. 30 cm m3
d.2.1{28 0501-
09
69.09 m3 69.090
RAZEM 69.090
118|KNR 2 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.2.1|01 0230-|gruncie kat. I-1l
01
p0z.110+p0z.111 m3 483.630
<-podsypka i obsypka>-(p0z.116+p0z.117) m3 -103.630
A (sumaczesciowa) ] e
m3 380.000
minus zasypka reczna ~10%
-38 m3 -38.000
RAZEM 342.000
119|KNR 2 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2.1|01 0320-|kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
02
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
120|KNR 2 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zagesz-  |m3
d.2.1{01 0236-|czenia Js = 0.98
03 z.sz.
25.2.
9907
poz.118+poz.119 m3 380.000
RAZEM 380.000
121|KNR 2 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.2.1|01 0211-|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
07 mi na odl.do 1 km
p0z.110+p0z.111-p0z.120 m3 103.630
RAZEM 103.630
122|KNR 2 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami | m3
d.2.1|01 0214-|samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
04 Krotnos¢ = 18
poz.121 m3 103.630
RAZEM 103.630
123 Koszt sktadowania na wysypisku - ziemia m3
d.2.1|wycena
indywi-
dualna
poz.122 m3 103.630
RAZEM 103.630
2.2 Roboty montazowe
124|KNR 2- |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE RC o $r. zewn. 32 mm m
d.2.2|28 0314-
01
10.4+34.6+17.6+17.7+18.8+15+18.8+5.3+3.7+5.5+30.3 m 177.700
RAZEM 177.700
125|KNR 2- |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE RC o $r. zewn. 40 mm m
d.2.2|28 0314-
02
34+10.4+6.3+12+10 m 72.700
RAZEM 72.700
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126|KNR 2- |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE RC o $r. zewn. 50 mm m
d.2.2|28 0314-
03
15+8 m 23.000
RAZEM 23.000
127|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE160 z odej$ciem o $r. zewn. 32 szt.
d.2.2|2-18
0802-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE160 z odej$ciem o $r. zewn. 40 szt.
d.2.2|2-18
0802-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE160 z odej$ciem o $r. zewn. 50 szt.
d.2.2|2-18
0802-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE110 z odej$ciem o $r. zewn. 32 szt.
d.2.2|2-18
0802-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE110 z odej$ciem o $r. zewn. 40 szt.
d.2.2|2-18
0802-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W |Opaska do nawiercania na rurociggu PE50 z odejsciem o $r. zewn. 40 szt.
d.2.2|2-18
0802-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 25 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2|2-18
0212-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
134|KNR-W |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2|2-18
0212-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
135|KNR-W |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2|2-18
0212-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 2- |Studnia wodomierzowa kompletna - studnia z jednym wodomierzem szt.
d.2.2|28 0406-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 2- |Studnia wodomierzowa kompletna - studnia z dwoma wodomierzami szt.
d.2.2|28 0406-
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 Przytagczenie nowych przytaczy do istniejgcych kpl
d.2.2|wycena
indywi-
dualna
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
139|KNR 2 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2{19 0219-
01
2304 m 230.400
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RAZEM 230.400
140|KNR 2- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2{19 0134-
02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
141|KNR-W |Préba wodna szczelnosci przytaczy 200m -1
d.2.2|2-18 préb.
0704-01
15 200m -1 15.000
préb.
RAZEM 15.000
142|KNR W |Jednokrotne ptukanie odc.200m
d.2.2|2-18
0708-01
15 odc.200m 15.000
RAZEM 15.000
143|KNR W |Dezynfekcja rurociagdw odc.200m
d.2.2|2-18
0707-01
15 odc.200m 15.000
RAZEM 15.000
2.3 Rury ochronne i przeciski
144|KNR-W |Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 50 mm metodg wibrowa przy m
d.2.3|2-18 uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-1V wraz z rurg ochronng
0311-02
8.5+10+9+5.5 m 33.000
RAZEM 33.000
145|KNR 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych o §r.nom.50 m
d.2.3{18 0412-
01
poz.144 m 33.000
RAZEM 33.000
146|KNR 2- |lzolacja zewnetrznej powierzchni rur o $r. 50 mm lepikiem asfalt.dwukrotnie m
d.2.3{18 0708-
03
poz.145 m 33.000
RAZEM 33.000
147|KNR 2- |Izolacja wewnetrznej powierzchni rur o $r. 50 mm lepikiem asfalt.dwukrotnie m
d.2.3{18 0710-
03
poz.145 m 33.000
RAZEM 33.000
148|KNR 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.3{19 0122-
04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.4 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia po montazu przytaczy wodociggowych
2.4.1 Rozbiorki
149|KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.4.1|31 0813-
03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
150|KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.4.1|31 0814-
02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
151|KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki cieki i obrzeza z betonu m3
d.2.4.1|31 0812-
03
p0oz.149*0.07+p0z.150*0.03 m3 1.700
RAZEM 1.700
152|KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-| m?2
d.2.4.1{31 0803-|ci 10 cm
03 0803-
04
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
153|KNR 2- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto- | m?
d.2.4.1|31 0815-|nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
01
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20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
154|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?
d.2.4.1|31 0807-| kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
155|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.2.4.1{01 0108-|10 km
11 0108-
12
p0z.149*0.15*0.3+p0z.150*0.08*0.3+p0z.151+p0z.152*0.1+p0z.153*0.05+p0z.154* | m3 7.440
0.08
RAZEM 7.440
156 Koszt sktadowania na wysypisku - gruz m3
d.2.4.1|wycena
indywi-
dualna
poz.155 m3 7.440
RAZEM 7.440
2.4.2 Odtowrzenia
2.4.2.1 Elementy konstrukcyjne
157|KNR 2- |kawa pod elementy konstrukcyjne betonowa z oporem m3
d.2.4.2.1|31 0402-
04
<krawezniki>poz.149*0.07 m3 1.400
<obrzeza>poz.150*0.03 m3 0.300
RAZEM 1.700
158|KNR 2- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.4.2.1|31 0403-
03
poz.149 m 20.000
RAZEM 20.000
159|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.2.4.2.1|31 0407- | petnieniem spoin zaprawag cementowg
05
poz.150 m 10.000
RAZEM 10.000
2.4.2.2 Nawierzchnie bitumiczne jezdni i zjazdow
160|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.4.2.2|31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.152 m?2 20.000
RAZEM 20.000
161|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.2.4.2.2|31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.160 m?2 20.000
RAZEM 20.000
162|KNR 2- |Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytwérni Rm=5.0 MPa - grubo$¢ | m?
d.2.4.2.2|31 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
03
poz.160 m?2 20.000
RAZEM 20.000
163|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.4.2.2|31 0114-
05 0114-
06
poz.160 m?2 20.000
RAZEM 20.000
164|KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2
d.2.4.2.2|AT-03 [tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
0202-01
poz.163 m?2 20.000
RAZEM 20.000
165|KNR 2- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm m?2
d.2.4.2.2|31 0311-
01 0311-
02
poz.163 m?2 20.000
RAZEM 20.000
166|KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub | m?2
d.2.4.2.2|AT-03 |nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
0202-02
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poz.163 m?2 20.000
RAZEM 20.000
167|KNR 2- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4 cm m?2
d.2.4.2.2|31 0311-
05 0311-
06
poz.163 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.4.2.3 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw z bet. kostki brukowej
168|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.4.2.3|31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.154 m?2 20.000
RAZEM 20.000
169|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.2.4.2.3|31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.168 m?2 20.000
RAZEM 20.000
170|KNR 2- |Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytwérni Rm=5.0 MPa - grubo$¢ | m?
d.2.4.2.3|31 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
03
poz.168 m?2 20.000
RAZEM 20.000
171|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.4.2.3|31 0114-
05 0114-
06
poz.168 m?2 20.000
RAZEM 20.000
172|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce z miatu ka- m?2
d.2.4.2.3|31 0511- | miennego
03
poz.171 m?2 20.000
RAZEM 20.000
24.2.4 Chodniki
173|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.4.2.4|31 0103- |wierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.153 m?2 20.000
RAZEM 20.000
174|KNR 2- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubosé warst- | m?2
d.2.4.2.4/31 0104-|wy po zag. 10 cm
03
poz.173 m?2 20.000
RAZEM 20.000
175|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.4.2.4|31 0114-
05
poz.173 m?2 20.000
RAZEM 20.000
176|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?
d.2.4.2.4|31 0114-|po zageszczeniu
06 Krotnos¢ = -5
poz.173 m?2 20.000
RAZEM 20.000
177|KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-| m?2
d.2.4.2.4|31 0502- |in piaskiem
01
poz.175 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.4.2.5 Pozostate odtworzenia
178|KNR 2- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.2.4.2.5|01 0505-
04
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
179|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Ill m?2
d.2.4.2.5|01 0505-
01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
180|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (humus) m3
d.2.4.2.5|21 0218-
01




PRZEDMIAR

Lp. Pods Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
t
300*0.15 m3 45.000
RAZEM 45.000
181|KNR 2- |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.2.4.2.5|21 0401-
01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
182 Doprowadzenie wszystkich terenéw na terenie prywtanych posesji do stanu pierwot- |kpl
d.2.4.2.5|wycena |nego
indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27




