sposo6b wigczenia
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TASMA LOKALIZACYJNA

STUDNIA WODOMIERZOWA
ISTN. RUROCIAG PRZYtACZA

-WG PZT

Rzedna terenu istniejacego

sieci

wg
terenu  BUDYNEK

Nr przytacza| Srednice | Dtugosé . ) Zasuwa| Rura ostonowa - Studnia
Sposéb wtaczenia [kol. 4] . . UWAGI
[kol. 1] [kol. 2] | [kol.3] [kol. 5] | przecisk [kol. 6] |wodomierzowa
P1 40 16,5 opaska z nawiertkg dz110/40 | dn32 - - wigczenie do istn. instal. przed bud.
P2 40 11,7 opaska z nawiertka dz110/40 | dn32 - - wigczenie do istn. Instalacji
P3 40 43,8 opaska z nawiertka dz110/40 | dn32 - wigczenie do istn. instal. przed bud.
P4 40 2,9 opaska z nawiertka dz110/40 | dn32 - - wigczenie do istn. Instalacji
P5 32 10,4 opaska z nawiertkg dz160/32 | dn25 DN50 L=8,5m - wigczenie do isn. Instalacji
P6 32 34,6 opaska z nawiertkg dz160/32 | dn25 DN50 L=10m - wigczenie doistn. instal. przed bud.
P7 50 34 opaska z nawiertkg dz160/50 | dn40 - DN600 studnia z dwoma wodomierzami
P8 32 17,6 opaska z nawiertkg dz160/32 | dn25 - DN600 wigczenie do istn. instal. przed bud.
P9 32 17,7 opaska z nawiertkg dz160/32 | dn25 DN50 L=9,0m istniejaca witaczenie do istn. studni wodom.
P10 32 18,8 opaska z nawiertkg dz110/32 | dn25 - - potaczy¢ zistn. przytaczem dz32
P11 40 15 opaska z nawiertka dz50/40 | dn32 - - potaczyc zistn. przytaczem dz40
P12 40 18,8 - dn32 - - potgczy¢ zistn. przytaczem dz32
P13 50 15 opaska z nawiertkg dz160/50 | dn40 - potaczyc¢ zistn. przytaczem dz40
P14 40 10,4 opaska z nawiertkg dz160/40 | dn32 - - potgczyc zistn. przytaczem dz32
P15 32 5,3 opaska z nawiertkg dz110/32 | dn25 - - potgczyc zistn. przytaczem dz32
P16 32 3,7 opaska z nawiertkg dz110/32 | dn25 - - potgczy€ zistn. przytaczem
P17 40 6,3 opaska z nawiertkg dz110/40 | dn32 - - potaczyé zistn. przytaczem dz40
P18 32 5,5 opaska z nawiertkg dz110/32 | dn25 - DN600 studnia z jednym wodomierzem
P19 32 30,3 opaska z nawiertkg dz110/32 | dn25 DN50 L=5,5m DN600 wigczenie doistn. instal. przed bud.
W7.1-P11 50 8 - - - - -
P11-P12 40 11,7 - - - - -
UWAGI:

- rurociagi prowadzi¢ z min. przykryciem 1,4m,
z uzwglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego;
- w przypadku przytagczy prowadzonych do budynku,
rurociagi spig¢ przed budynkiem;

- roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie;
- przed robotami wtasciwymi dokona¢ inwentaryzaciji istniejgcego

uzbrojenia, w celu uniknigecia kolizji;
- niniejszy schemat rozpatrywac¢ z PZT oraz profilami.

Rzedna osi rurocigqgu [m]

W
terenu

Zagiebienie osi rurociagu

wg prof.|wg prof.\wg prof.
sieci sieci
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