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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Obowigzujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy i przebudowy
sieci wodociggowej wraz z przylgczami, zlokalizowanej w obrebie Sobin, wzdiuz
ul. Fabrycznej, czg¢sciowo w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 331 w Sobinie, Rondo
Ratownikow Polskiej Miedzi, przy drogach gminnych ul. Bursztynowa, Al. Debowa,
Orzechowa, gmina Polkowice-obszar wiejski.

Budowa i przebudowa niniejszego uzbrojenia bedzie miata na celu poprawe jakosciowa
i iloSciowa dostarczanej wody do uzytkownikow, a takze utatwienie prac eksploatacyjnych na
sieci, dzigki wymianie m.in. istniejgcej armatury oraz zlokalizowanie rurociaggdw poza
terenami prywatnymi.

W zakres opracowania wchodzi czesciowa przebudowa sieci po istniejacej trasie oraz
budowa nowych odcinkow sieci.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren, na ktorym prowadzona bedzie Inwestycja lezy w powiecie polkowickim,
gminie Polkowice - obszar wiejski, w sotectwie Sobin. Teren ten jest do$¢ zréznicowany pod
wzgledem wysokosciowym, opada z kierunku zachodniego na wschodni. Rzedne terenu, na
ktorym realizowana zostanie Inwestycja, wahajg si¢ w granicach 147,7 — 153,00m n.p.m.
Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie w terenach publicznych oraz prywatnych.

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania uzbrojony jest w sieci podziemne, tj. sie¢:
wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna oraz
sie¢ elektroenergetyczna.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Sie¢ wodociggowa
4.1.1. Miejsce wpiecia.

Projekt przewiduje kilka miejsc wlgczenia do istniejgcych lub nowoprojektowanych
sieci wodociggowych. Miejsca te oznaczono na planie zagospodarowania terenu jako: W1,
W2.1, W3.0, W5, W6.2, W7.1, W8. Doktadne $rednice istniejacych sieci przestawia PZT-1 i
PZT-2.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA
5.1. Roboty ziemne




5.1.1. Wykopy otwarte

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegolnej uwagi i 0stroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glgbokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naplywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujgc zbiorczg studzienke 1 z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejgce kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyroéwna¢ i wyprofilowa¢, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie piaskiem i ubicie (zaggszczenie).

Potagczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnos$ci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury gruntem lub
piaskiem nie zawierajaca przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szklta i odpadow
organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ ta§ma i1 znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.1.2. Opis sieci wodociagowe]

W chwili obecnej mieszkancy Sobina, korzystajg z istniejacego wodociggu DN200,
ktory jest w zlym stanie technicznym oraz w wigkszosci przebiega przez tereny nalezace do
0s0b prywatnych, co utrudnia prowadzenie prac eksploatacyjnych i usuwanie awarii. Jego
dalsze uzytkowanie prowadzi¢ bedzie do dalszych awarii, a co za tym idzie czestych brakow
w dostawie wody. W zwiagzku z tym, planuje si¢ wykonanie przebudowy i budowy sieci
wodociagowe] wraz z przylaczami, po nowej oraz istniejacej trasie. Sie¢ planuje si¢ wykonaé
wzdtuz ulicy Bursztynowej, Al. Debowej, Orzechowej oraz Fabrycznej na odcinku od wpigcia
W1 do ronda, wraz z przejsciem pod samym Rondem Ratownikow Polskiej Miedzi (droga
wojewodzka 331).

Nowe rurociagi projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10 w sztangach lub zwojach,
taczonych doczotowo lub elektrooporowo.

Na planie zagospodarowania terenu oOznaczono tras¢ prowadzenia przewodow.
Poczatek sieci, ktorg planuje si¢ wybudowac, stanowi wlaczenie do istniejacej sieci dz225 na
dzialce nr 316/15 (istniejagca komora), obreb Sobin, oznaczone na planie jako W1
ul. Fabryczna. Nowe rurociggi przebiega¢ beda w pasach drogowych ul. Bursztynowa, Al.
Debowa, Orzechowa. Na trasie sieci przewiduje si¢ spigcia z istniejgcymi 0raz
projektowanymi wg odrebnego opracowania rurociggami, tj. dz110, 200. Spigcia z tymi
sieciami dokona¢ za pomocg trojnikow oraz kolan.




Przejscia siecig pod rowami, ciekiem Kalina oraz jezdniami ulic objetych
opracowaniem nalezy wykona¢ metoda bezwykopowsg, w rurach ostonowych DN250, DN200,
przewiertem lub przeciskiem, bez naruszania konstrukcji drogi. Doktadng lokalizacj¢ utozenia
rur ostonowych przedstawia cze$¢ graficzna opracowania. Podczas wykonywania prac
przewiertowych nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas lokalizacji komor
przeciskowych, aby nie naruszy¢ skarp rowow i cieku. Przylacza pod rowami i1 jezdnig
prowadzi¢ takze bezwykopowo, przewiertem lub przeciskiem w rurach ostonowych DN50.

Sie¢ bedzie wykonywana wykopami otwartymi oraz przeciskami lub przewietami.
Doktadny sposéb prowadzenia prac zostanie okre§lony na placu budowy, zgodnie
z ustaleniami kierownika budowy, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Szczegdlna uwage
nalezy zwréci¢ na przebieg sieci w miejscach poros$nigtych krzewami i zalesionych. Sie¢ w
tych lokalizacjach nalezy wykona¢ bezwykopowo, przewietami lub przeciskami.

Sie¢ i przylacza cze$ciowo zostang poprowadzone po trasie istniejacego rurociggu
DN200 oraz DN25, 32, 40. Podczas wykonywania prac wykonawca wraz z kierownikiem
budowy zdecyduja, czy dany rurocigg zostanie usunigty, czy unieczynniony. W przypadku
usunig¢cia go z gruntu, zostanie on wywieziony na sktadowisko odpadow lub przekazany do
punktu wtérnego odzysku surowcow.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci zapewnia wymagane cisnienie
W najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym, wynoszace 0,2 Mpa.

Predkos¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przeplywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

Sie¢ wodociggowa sktada si¢ z przewodu gltownego (na niej zlokalizowane sg
hydranty przeciwpozarowe).

5.1.3. Materialy i Srednice rurociagéw

Sie¢ wodociaggowa 1 przylacza nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
0 nastepujacych srednicach:
> - PE100 SDR17 dz160
> - PE100 SDR17 dz110
> - PE100 SDR17 dz90
> - PE100 SDR17 dz50
>
>
>

- PE100 SDR17 dz40
- PE100 SDR17 dz32

podtaczenie projektowanych hydrantow: PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10
Rury dobrano na ci$nienie nominalne réwne 10 bar (1,0MPa). Cisnienie robocze
powinno wynosi¢ w granicach 0,3-0,5 MPa
Wszystkie $rednice i materiaty pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania
terenu).

5.1.4. Opis przyvlaczy wodociagowych

W zwigzku z przebudowa i budowa nowej sieci wodociggowej zachodzi koniecznos$¢
podiaczenia istniejacych uzytkownikow do nowych rurociggow. W zakres inwestycji wchodzi
zatem budowa 1 przebudowa istniejacych przytaczy wodociaggowych do istniejacych
nieruchomos$ci na terenie miejscowosci Sobin, wzdhuz ulic Bursztynowa, Al. Degbowa,
Orzechowa. Wymianie (przepigciu) przylaczy podlegaja tylko te, ktorych wlasciciele wyrazili
na to zgode. Trasa przylaczy na niniejszych planach zostala ustalona z wiascicielami
nieruchomosci. Sposob przepigcia przylaczy zostat uzgodniony z Inwestorem. Cze$¢
istniejgcych przylaczy jest nowa i nie wymaga wymiany rurociggdéw, nalezy je tylko wiaczy¢
do nowych rurociggéw. W przypadku starych, istniejgcych przytaczy, ktoérych nie ma na



mapach, przewidziano nowe rurociagi do budynkéw. Miejsca istniejacych wejs¢ do budynku
zostaly orientacyjne wskazane przez uzytkownikow. Po dokonaniu odkrywek, moga ulec
nieznacznym zmianom. Nowe rurociggi do budynkéw przewidziano tez w miejscach, gdzie
sie¢ i przytacza w chwili obecnej biegng w innym miejscu, tj. po terenach prywatnych, z tylu
budynkow. Niektore przytacza zostaty rozpatrzone indywidualnie, a ich rozwigzanie wynikato
m.in. z lokalizacji budynkow wzgledem nowej sieci.

Nowe rurociagi projektuje si¢ o srednicy dz32-50 PEHD. Przytacza wiaczy¢ do nowe;j sieci za
pomoca opasek do nawiercania tj. dz160/32, dz160/40, dz160/50, dz110/32, dz110/40
Doktadny sposob wlaczenia okresla czg$¢ graficzna opracowania. Za wpigciami zostang
zamontowane zasuwy odcinajace, migkkouszczelnione, z obudowa trzpieniem i skrzynka
uliczng, tj. dn25, dn32, dn40, np. typu AVK, Hawle, lub réwnowazne. Przej$cia poprzeczne
przytaczy pod pasem drogowym drogi gminnej oraz rowu wykona¢ metoda bezwykopowa,
przewiertem lub przeciskiem, w rurach ostonowych DN50 o parametrach przedstawionych w
czesci rysunkowej opracowania.

Na cz¢sci nowych przytaczy projektuje sie studnie wodomierzowe DN600, np. typu
Kajma II lub rownowazna. Zestawy wodomierzowe zostang zamontowane na sztywno na
konsoli. Kazdy zestaw wodomierzowy bedzie si¢ sktadat z: zaworu grzybkowego DN2S5,
wodomierza DN20, zaworu kulowy DN25 i zaworu antyskazeniowego DN25. Zestaw
wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ w pozycji poziomej (horyzontalnej). Studnie wyposazy¢
we wlazy zeliwne typu cigzkiego D400. W studniach na przylaczach P3 oraz P46 przewiduje
si¢ montaz 2 zestawOw wodomierzowych (studnia obstuguje dwa budynki).

5.1.5. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie profilami podtuznymi sieci wodociggowej. Glgbokos¢
przykrycia przewodu liczac od jego gory nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm. W miejscu
gdzie przykrycie jest mniejsze niz 140 zastosowac ocieplenie rurociaggu za pomoca keramzytu
gr. warstwy 0,5m i papy. Przy uktadaniu przewodow wodociggowych rownolegle do innych
przewodow 1 urzadzen uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nastepujace
odlegtosci:

e od przewodow gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m;
e od kabli elektrycznych - 0,5m;
e od kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow wodociagowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng.

5.1.6. Ukladanie i montaz przewodo6w, oznaczenie trasy sieci, 0oznakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25c¢m (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur PE laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf
zlacznikowych metodg elektrooporowg. Opisy metod znajdujg si¢ w specyfikacjach
technicznych producentow rur.

Przewody po montazu 1 przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypac¢ zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce hie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zaggszczaé warstwowo do warto$ci 85-
90% wqg skali Proctora.



Wzdhuz trasy sieci i przylaczy nalezy ulozy¢ tasme oznacznikowa z wktadem ze stali
nierdzewnej lub ta$me polietylenowa niebieska, obok ktorej nalezy utozy¢ drut Cu 1,5mm?
W izolacji. Tasme¢ lub drut nalezy potaczy¢ z armaturg metalowa (w celu umozliwienia
pbzniejszej lokalizacji sieci).

5.1.7. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura hydrauliczna sieci sktada si¢ z zasuw odcinajgcych z migkkim
uszczelnieniem DN150, DN100, DN80O, DN40, DN32, DN25 zlokalizowanych na sieci.
Zaleca si¢ stosowanie zasuw kotierzowych. Zastosowa¢ armature np. typu AVK, Hawle lub
rébwnowazng. Zasuwy montowac¢ W typowych skrzynkach ulicznych.

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozardw, zlokalizowano na terenie szereg
hydrantéw nadziemnych DN80 o nominalnej wydajnosci 10 dm*h. Na kazdym hydrancie
zapewniono min. ci$nienie wyptywu wody réwne 0,2MPa. Na istniejacej sieci DN100
w chwili obecnej zabudowane sg hydranty p.poz.

Hydranty zlokalizowano w rozstawie nie wigkszej niz 150m. Taka lokalizacja
hydrantow umozliwia odwodnienie (spust wody w przypadku awarii sieci wodociggowej) lub
odpowietrzenie sieci.

Hydranty montuje si¢ na odgatezieniach od wodociagu, w terenach zielonych, a od
sieci odcina si¢ je - dla ewentualnej wymiany- zasuwami kotnierzowymi DNS8O.

Uzbrojenie na przewodach (zasuwy i hydranty) nalezy chroni¢ przed wysadzeniem
| przemieszczaniem za pomocg betonowych blokoéw oporowych.

Armatura zabudowana na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty,) powinna
posiada¢ stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700. Tabliczka z odpowiednim
oznaczeniem powinna znajdowac si¢ na stupku o wys. ok. 1,2m lub ewentualnie na pobliskim
ogrodzeniu lub budynku.

5.1.8. WarunKki odbioru i préby szczelnosci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelno$ci rurociaggéw) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Probe hydrauliczng (cisnieniowa) nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.
Napelnianie probne przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pgcherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamkna¢.
Warto$¢ ci$nienia probnego ustala si¢ na 1,0Mpa.
Cisnienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek cis$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastepnych 120min 0,02Mpa.
W razie stwierdzenia w czasie proby wigkszego spadku ci$nienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyne 1 wycieki usungé. Powtorzy¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ nalezy przy obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

5.1.9. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ ptukania przewodu woda
wodociggowa, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeplukaniu przewodow wod¢ =z rurociggu nalezy poddaé ocenie
bakteriologicznej, ktora na zlecenie wykonuje terenowy oddzial sanitarny.




W przypadku niezdatno$ci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przez
wprowadzenie do rurociggu roztworu chlorku wapnia w ilosci co najmniej S0mg Cl; /dm® na
okres min 24 godzin.

6.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddziatywania szkod gorniczych.
7.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gornicze;j:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej Wy = 1,25 — 0,40[m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej:
- kategoria terenu gorniczego — kat. |
- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2 — 0,8[m]
- obnizenie catkowite Wy = 1,45 —1,2][m]
- odksztalcenia poziome Emax =-1,05[mm/m], + 1,09 mm/m
- nachylenie  Ta=0,21[mm/m]
- promien krzywizny Rpin=>40[km]
7.2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wptywow dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM
gdzie:
a) Prognozowane wielko$ci parametrow drgan podioza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz, PGA1,=500mm/s®
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV ma=20mm/s
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gérniczymi zgodnie z
,»Go0rnicza skalg intensywno$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow gorniczych w
LGOM”
b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na ap=200mm/S2
Zastosowane materiaty posiadajg atesty na szkody gornicze i sg dopuszczone do budowy na
takich terenach. Zabezpieczaja obiekt przed szkodami gérniczymi. W zwigzku z powyzszym
nie ma konieczno$ci zabezpieczenia na szkody gornicze.

7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw — uktad
ruralistyczny wsi Sobin. Nie wystepujg tam stanowiska archeologiczne.

8.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
projektowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do przedsiewzigé mogacych zawsze ani potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$s¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja tj. dz.
nr 316/15, 222/10, 341/20, 316/13, 751, 316/7, 321/1, 171/2, 144/1, 858/2, 227/18, 173/3,
769/1, 336, 321/2, 320/1, obrgb 0011 Sobin (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —




Prawo budowlane, Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdézn. zmianami). Dana inwestycja nie
ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terenéw przyleghych.

10.0. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej spelnia wytyczne zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania terenu, Uchwala Nr XXVI/314/05 Rady Miejskiej
w Polkowicach z dnia 28 kwietnia 2005 r. oraz Uchwata nr XI1/92/99 Rady Miejskiej
w Polkowicach z dnia 16 wrzesnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrgb Sobin. Na etapie sporzadzania PZT, projektant
przyjat rozwigzania zgodne z miejscowym planem. Brak w MPZP obostrzen dotyczacych
budowy sieci wodociggowe;j.

11.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

12.0. PROWADZENIE PRAC W OBSZARZE ROWOW

W zwigzku z charakterystyka terenu oraz wielko$cia niniejszego zamierzenia,
zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w obszarach istniejagcych rowdw. Przejécia
poprzeczne pod rowami i ciekiem Kalina planuje si¢ wykona¢ w rurach ostonowych
bezwykopowo, przewietem lub przeciskiem przez naruszania konstrukcji skarp i dna rowow.
Minimalne przykrycie pod dnem rowu wynosi¢ bedzie 1,5m. Zabrania si¢ sktadowania
materiatlow bezposrednio w rowach. Teren po pracach nalezy uporzadkowaé. Wszelkiego
rodzaju inne przejscia wzdhuz rowdéw przydroznych wykona¢ réwniez metodami
bezwykopowymi. Prace wykonywa¢ w okresach suchych.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia rowu, nalezy niezwlocznie przywréci¢ go
do stanu pierwotnego, zachowujac jego spadek oraz nachylenie skarp.

13.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po przeprowadzonych pracach zwigzanych z budowg sieci wodociggowej nalezy
odtworzy¢ wszystkie uszkodzone nawierzchnie wraz z ich konstrukcjami oraz elementami

konstrukcyjnymi takimi jak , krawezniki drogowe, obrzeza chodnikowe, cieki oraz pozostate
elementy ktore w trakcie prowadzenia prac zostaly rozebrane oraz ewentualnie uszkodzone
poprzez wykonawce robot.

Podczas odwazania nawierzchni wraz z konstrukcjami nalezy S$ciSle przestrzegaé
zapisow uzgodnien z zarzadcg badz wilascicielem drogi

Wytvezne dla drég i terenéw gminnych:

W przypadku uszkodzenia nawierzchni ul. Bursztynowej, Al. Debowa oraz ul.
Orzechowej, po zakonczeniu prac nalezy je odtworzyé do stanu pierwotnego, zachowujgc
zgodnos¢ z istniejaca konstrukcja oraz przy zachowaniu odpowiedniego zageszczenia gruntu
(wskaznik zageszczenia min. 0,98 - chodnik, teren zielony; 1,00 - jezdnia).

Odbudowg nawierzchni chodnika/uszkodzonej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé
przy zastosowaniu tych samych warstw, o takiej grubosci i z takich materiatow, jakie posiada
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika, z zachowaniem odpowiedniego
zageszczenia gruntu (I's = 1,00 - jezdnia, Is = 0,98 - chodnik, teren




zielony).

Dopuszcza si¢ odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzacej z rozbiorki,
pod warunkiem ze jest ona nieuszkodzona. W przypadku uszkodzenia kostki nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

W przypadku uszkodzenia skarp rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego
zachowujac wilasciwe ich pochylenie. Zabrania si¢ pozostawienia na dnie rowu urobku
Z wykopu lub innych elementéw obcych, ktére utrudnityby swobodny przeptyw wody.

Poza odtwarzanymi nawierzchniami 1 konstrukcjami wymienionymi powyzej
wykonawca odtworzy rowniez wszystkie tereny zielone poprzez uzupeinienie ziemig
urodzajng humusem min. gr. 15 cm i obsieje mieszankg traw.

Przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej nalezy zachowac:

- warstwy podbudowy terenu zielonego;

- odpowiednio wyprofilowa¢ teren w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych;

- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zaggszczenia min. 0,98)

Zajmowane tereny zielone uporzadkowaé poprzez wygrabienie i obsianie trawa.

Po zakonczeniu prac w nawierzchni ttuczniowej nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ poprzez:

- odtworzenie warstw podbudowy oraz uzupehienie ubytkow kruszywem drogowym (mieszanka
thucznia bazaltowego- $rednia grubos$¢ 7 cm, podbudowa z tlucznia grubego granitowego- 10-15
cm, grunt),

- odpowiednie wyprofilowanie drogi w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych,

- odpowiednie zageszczenie gruntu (wskaznik zageszczenia min. 0,98).

13.0 UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa

Robot Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

2. Prace wykonywane w obrgbie drzew: zakaz manewrowania w obrebie drzew; wykopy
przy drzewach zasypa¢ w jak najkrotszym czasie; w obrebie koron i korzeni nie
mozna sktadowa¢ zadnych materialow ziemnych; w obrgbie korzeni zaniechaé
zageszczania gruntu (walcowanie ograniczy¢ do minimum); kopanie w obrebie
korzeni wykona¢ rgcznie; w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
obficie podlac.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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