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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2021r. poz. 2351 i p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu nt.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W PASIE DROGOWYM
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 331 W SOBINIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczesnie os$wiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT WIODACY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe:

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1JZ-Y4W-T23 *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-27 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.12.13
W LEGHICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia sawdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podetawie § 2 ust. i pkt 2, § S ust. 2, § 7 i § 13
ust. 1 pkt 4 1it. a rozporzadzenia Ministra Qospodarki Terenowej
i Ochrony 3rodowiska z dnia 2¢ lutege 1975 r., w
sprawie esamodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U,
Nr &, poz. 48 i Nr 22, poz. {124, z 1986 r, Nr 28, poz. 127, 2
i988 r. Hr 42, poz. 334, z 1989 r. Hr 49, poz. 280 oraz z 199ir,
Nr 89, poz. 299) stwierdza sBie, %e:

Farn Bernard Adamczak
technik budowlany
ureodzony 10 maja 195¢{ r, w Zielonej Gérze

poBiada przygotowanies zawodowe upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkeji
projektanta i kierownika budowy

w specjalnofci instalacyino - inZynieryinej
w zakresie pieci sanitarnych

Pan Bernard Adanczak jest upowazniony do:

i) eporzadzania Projektéw Bieci ganitarnych obejmujacej
gieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukeyijnych i schematach technicznych,

2) Lkisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie Bieci sanit
kanalizacyine, gazow
powezechnie znanych{

Otrzymuie:
Pan Bernard Adamczak
ul. Kosmonauté4w Polsgkich {107/5
87-200 GloEoW




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

14  Obowigzujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 331 w Sobinie, Rondo Ratownikéw
Polskiej Miedzi, gmina Polkowice-obszar wiejski, powiat polkowicki.

Budowa uzbrojenia bedzie miata na celu poprawe jakosciowa i ilosSciowa dostarczane;j
wody do uzytkownikow, a takze utatwienie prac eksploatacyjnych na sieci, dzieki nowemu
uzbrojeniu i armaturze. Inwestycje wykonuje si¢ w ramach zadania ,,Budowa sieci
wodociggowej PE 160 mm, 110 mm wraz z przylagczami PE fi 32 mm w ul. Orzechowe;,
Debowej, Bursztynowej, tacznik ul. Debowa — Mysliwska w miejscowosci Sobin”.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym prowadzona bedzie cze$¢ inwestycji stanowi Rondo Ratownikoéw
Polskiej Miedzi, droga wojewodzka nr 331 w Sobinie. Teren ten stanowi jezdnia oraz rowy
przydrozne. Znajduje si¢ tam uzbrojenie tj. sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
kanalizacji sanitarnej.

4.0. OPIS ROZWIAZANIA

4.1. Roboty ziemne
4.1.1. Wykopy otwarte — poza miejscami przeciskow

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wszystkich wiascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegolnej uwagi i 0stroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
i hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomocg drenazu lub
wykonujac zbiorczg studzienke i z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dhugo$ci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.




Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociggi unieruchomié
przez obsypanie piaskiem i ubicie (zaggszczenie).

Potaczenia przewoddéw pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci 1 odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury gruntem lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkta i odpadow
organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana préba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ ta§ma i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzié nalezy do stanu pierwotnego.

4.1.2. Opis sieci wodociagowej

W chwili obecnej mieszkancy Sobina, korzystajg z istniejacego wodociagu DN200,
ktory jest w zlym stanie technicznym oraz w wigkszosci przebiega przez tereny nalezace do
0s0b prywatnych, co utrudnia prowadzenie prac eksploatacyjnych i usuwanie awarii. Jego
dalsze uzytkowanie prowadzi¢ bedzie do dalszych awarii, a co za tym idzie czgstych brakow
w dostawie wody. W zwigzku z tym, planuje si¢ wykonanie przebudowy i budowy sieci
wodociggowej wzdhuz ulicy Bursztynowej, Al. Debowej, Orzechowej oraz Fabrycznej w
okolicach Ronda Ratownikéw Polskiej Miedzi.

Nowe rurociagi projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy dz160 w sztangach,
taczonych doczotowo lub elektrooporowo.

Przejscie siecig pod jezdnig ronda nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowa, w rurze
ostonowej DN250 o diugosci L=50m, przewiertem lub przeciskiem, bez naruszania
konstrukcji drogi i rowow przydoznych. Doktadng lokalizacje utozenia rury ostonowej
przedstawia czg$¢ graficzna opracowania. Podczas wykonywania prac przewiertowych nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas lokalizacji komor przeciskowych, aby nie naruszy¢
skarp rowow przydroznych.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci zapewnia wymagane cisnienie
W najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym, wynoszace 0,2 Mpa.

Predkos¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przeptywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

4.1.3. Materialy i Srednice rurociagéw

Sie¢ wodociagowa 1 przylacza nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
0 nastepujacych srednicach:
> - PE100 SDR17 dz160 - L=64m

4.1.4. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie profilami podtuznymi sieci wodociggowej. Glebokosc¢
przykrycia przewodu liczac od jego gory nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm. W miejscu
gdzie przykrycie jest mniejsze niz 140 zastosowac ocieplenie rurociggu za pomocg keramzytu
gr. warstwy 0,5m i papy. Przy ukladaniu przewodow wodociggowych rownolegle do innych
przewodow 1 urzadzen uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowaé¢ migdzy nimi nastgpujace
odlegtosci:

e od przewodow gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m;
e 0d kabli elektrycznych - 0,5m;



e od kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodoéw wodociaggowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociaggowym
stosowac rur¢ ochronng.

4.1.5. Ukladanie i montaz przewodéw, oznaczenie trasy sieci, oznakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowaé. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopdéw
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25c¢m (zwir, piasek o max pozostato$ci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur PE laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf
ztacznikowych metoda elektrooporowa. Opisy metod znajduja sie¢ w specyfikacjach
technicznych producentoéw rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
w zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Wzdluz trasy sieci 1 przylaczy nalezy utozy¢ taSme¢ oznacznikowa z wktadem ze stali
nierdzewnej lub ta$me polietylenowa niebieska, obok ktorej nalezy utozy¢ drut Cu 1,5mm?
W izolacji. Tasme lub drut nalezy potaczy¢ z armaturg metalowa (w celu umozliwienia
p6zniejszej lokalizacji sieci).

4.1.7. Warunki odbioru i proby szczelnos$ci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelnosci rurociggdw) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Probe hydrauliczng (ci$nieniowg) nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tgcza powinny by¢ odkryte.
Napelnianie probne przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pecherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamkna¢.
Warto$¢ cisnienia prébnego ustala si¢ na 1,0Mpa.
Ci$nienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek ci$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastepnych 120min 0,02Mpa.
W razie stwierdzenia w czasie proby wiekszego spadku ci$nienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyne i wycieki usung¢. Powtorzy¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przy obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody.

4.1.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokonaé ptukania przewodu woda
wodociggows, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeptukaniu przewodéw wode z rurociggu nalezy podda¢ ocenie
bakteriologicznej, ktorg na zlecenie wykonuje terenowy oddziat sanitarny.

W przypadku niezdatno$ci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przez
wprowadzenie do rurociggu roztworu chlorku wapnia w ilosci co najmniej 50mg Cl; /dm® na
okres min 24 godzin.




5.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

6.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po przeprowadzonych pracach zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy
odtworzy¢ wszystkie uszkodzone nawierzchnie gruntowe poprzez uzupelnienie ziemia
urodzajng humusem min. gr. 15 cm i obsieje mieszankg traw.

Przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej nalezy zachowac:

- warstwy podbudowy terenu zielonego;

- odpowiednio wyprofilowa¢ teren w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych;

- odpowiednio zagesci¢ grunt (wskaznik zaggszczenia min. 0,98)

7.0 WYTYCZNE ZGODNE Z7Z ZAPISAMI W DECYZJI ZARZADU
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

1.0.  Przekroczenie poprzeczne drogi wojewodzkiej nr 331 w m. Sobin, projektowanym
wodociggiem nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze oslonowej na glebokosci
min. 1,5m liczac od wierzchu rury oslonowej do niwelety jezdni; rownocze$nie nalezy
zachowa¢ warunek glebokosci min. 0,6m pod dnem rowu przydroznego. Konce rury
ostonowej nalezy wyprowadzi¢ po obu stronach poza obrgb rowdéw przydroznych.
Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ po obu stronach w terenie zielonym —poza
obrebem rowow przydroznych. Zabrania si¢ wykonywania podkopow pod nawierzchnia
jezdni.

2.0.  Po zakonczeniu prac teren nalezy starannie uporzadkowac oraz normatywnie zagescic.

3.0.  Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu.

8.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddziatywania szkdd gorniczych.

8.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:

a) aktualne wptywy eksploatacji gornicze;j:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej W,y = 1,25 — 0,40[m]

b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej:

- kategoria terenu gorniczego — Kat. |

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2 — 0,8[m]

- obnizenie catkowite Wy = 1,45 —1,2[m]

- odksztalcenia poziome Emax = -1,05[mm/m], + 1,09 mm/m

- nachylenie  Tpa=0,21[mm/m]

- promien krzywizny Rp,in=>40[km]

8.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wpltywow dynamicznych II strefy sejsmicznej LGOM

gdzie:

a) Prognozowane wielko$ci parametrow drgan podioza gruntowego wyniosa:

- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10
Hz, PGA10=500mm/s®
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV ma=20mm/s
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi zgodnie z
,»Oornicza skala intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow gorniczych w
LGOM”
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b) Warto$¢ przyspieszenia do projektowania okresla si¢ na ap=200mm/s2
Zastosowane materialy posiadaja atesty na szkody gornicze i sg dopuszczone do budowy na
takich terenach. Zabezpieczajg obiekt przed szkodami gérniczymi. W zwigzku z powyzszym
nie ma konieczno$ci zabezpieczenia na szkody gornicze.

9.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow — uktad
ruralistyczny wsi Sobin. Nie wystepuja tam stanowiska archeologiczne.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja tj. dz. nr
341/19, 341/4, 341/17, 316/12, obreb 0011 Sobin (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zmianami). Dana inwestycja nie
ograniczy mozliwos$ci dalszej rozbudowy terenéw przyleglych.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw.

- Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany w
catosci.

10.0. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej spetnia wytyczne zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania terenu, Uchwata Nr XXVI/314/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28
kwietnia 2005 r. oraz Uchwata nr X1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrze$nia
1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Polkowice Dolne. Na etapie sporzadzania PZT, projektant przyjal rozwigzania zgodne z
miejscowym planem. Brak w MPZP obostrzen dotyczacych budowy sieci wodociggowe;j.

7.0 UWAGI KONCOWE

- Calosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa Robot
Budowlanych czg¢$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego, calo$¢ problematyki zwigzana z budowa
sieci wodociagowej zostala przedstawiona w niniejszym projekcie zagospodarowania
terenu. W zwiazku z tym, niniejsza cze¢$¢ opracowania nie wymaga sporzadzenia
projektu architektoniczno budowlanego i technicznego.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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Przedmiot opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej W pasie
drogowym drogi wojewddzkiej w Sobinie, Rondo Ratownikéw Polskiej Miedzi, gmina
Polkowice — obszar wiejski.
Dane ogdlne — stan istniejacy.
Teren objety projektowaniem jest w obecnej chwili w cze$ci utwardzony - jezdnia. Sie¢
przebiega w terenie begdacym droga wojewodzka nr 331. Poza jezdnig teren jest
nieutwardzony.
Zakres robot w kolejnosci i realizacji poszczegélnych obiektow.
Roboty sanitarne polegajace na:

- wykonaniu rob6t ziemnych — wykopy,

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem,

- montaz rurociaggow,

- wykonanie przecisku,

- zasypanie wykopow.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- drogi.
Wskazanie zagrozen:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac:
- najwigkszym niebezpieczenstwem z uwagi na gltebokos¢ beda roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopéw — bezwzglednie nie mozna pozostawiaé otwartych wykopoéw po
zakonczeniu prac w danym dniu.
- Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe praca sprzetu w rejonie istniejagcych obiektow
mieszkalnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbgda
szkolenie podstawowe (ogolne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,
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- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w S$rodki ochrony osobiste]
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport reczny,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t rozbiorkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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