
Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.
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Usługi Projektowe "BIPROADAM"

inż. Bernard Adamczak

67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

1:100/500

Skala:Adres budowy

Inwestor

02.02.2023r.

Data:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl

biproadam@wp.pl

Temat

S-6

Nr rys.

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - CZ. 6

Nazwa rysunku

Podpis

inż. BERNARD ADAMCZAK

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

Kierownik biura

Projektant specjalność

instalacyjno-inżynieryjna

konstrukcyjno-budowlana

Podpis

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK

Asystent projektanta

Podpis

mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ

Asystent projektanta

Branża sanitarna:

taśma lokalizacyjna

koloru niebieskiego

Przejście siecią w rurze

osłonowej DN200 L=12m metodą

przewiertu lub przecisku bez

naruszania konstrukcji przepustu

Przejście siecią w rurze

osłonowej DN200 L=7,5m

metodą wykopu otwartego

Proj. zasuwa DN100

 GM. POLKOWICE

SOBIN, OBR. 0011 SOBIN, JEDN. EWID. 021604_5, POLKOWICE -

OBSZAR WIEJSKI, UL. BURSZTYNOWA, AL. DĘBOWA,

ORZECHOWA


