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IV.  OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
— Zlecenie inwestora.
— Inwentaryzacja obiektu.
— Uzgodnienia migdzybranzowe.
— Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.
— Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
—  Wytyczne do projektowania i wykonywania weztow cieplnych.
— Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2.  Celizakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zasilania kompaktowego wezta
cieplnego dwufunkcyjnego zasilajacego instalacje centralnego ogrzewania i ciepta wode uzytkowa z regulacjq
pogodowg, a w szczegolnosci:

— przebudowe tablicy licznikowej TL-W,

— wewnetrzng linie zasilajaca rozdzielnice wezta cieplnego R-W,

— rozdzielnice wezta cieplnego R-W,

— instalacje zasilajacg kompaktowy wezet cieplny,

— instalacje odbiorcze o$wietlenia, sity i gniazd wtykowych,

— instalacje potaczen wyréwnawczych,

— wtym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
3. Charakterystyka obiektu. Stan istniejacy

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Istniejace pomieszczenie zostanie przygotowane
dla zabudowy nowego kompaktowego wezta cieplnego.

Na komunikacji piwnicy zabudowana jest tablica licznikowa wezta cieplnego TL-W. Tablica zasilana
jest w uktadzie sieciowym TN-C z rozdzielnicy gtownej klatki schodowej. W tablicy zabudowany jest ukfad
pomiarowy ~3f z zabezpieczeniem licznikowym.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonane sg instalacje odbiorcze sity, gniazd wtykowych oraz o$wietlenia
podstawowego. Nie planuje si¢ ich wykorzystania. Nalezy je zdemontowac.

Opracowanie obejmuje wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej pomieszczenia wezta cieplnego
z wykonaniem nowej wewnetrznej linii zasilajace;.



4, Tablica licznikowa TL-W

Ze wzgledu na moc szczytowg wezta cieplnego proponuje sie zmiane uktadu zasilania na ~1f. Istniejacq
tablice licznikowg nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy zabudowac
zabezpieczenie licznikowe, tablice pomiarowg i roztacznik gtéwny dla zasilania projektowanej wewnetrznej
linii zasilajacej rozdzielnice R-W.

Elementy instalacji licznikowej muszg by¢ przystosowane do plombowania. Rozplombowanie uktadu
pomiarowego nalezy zgtosi¢ we wiasciwym rejonie energetycznym. Cato$¢ prac wykonac przy wytaczonym
napieciu.

5.  Zasilanie. Wewnetrzna linia zasilajaca

Z tablicy licznikowej TL-W do pomieszczenia wezta nalezy doprowadzi¢ kabel typu N2XH-J 3x4 mm2 0,6/1kV
prowadzonym n/t w rurze elektroinstalacyjnej typu RLHF 28 lub korytkach elektroinstalacyjnych. Rure nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw zamykanych UZ 28 maksymalnie co 0,5m.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (REI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

6.  Rozdzielnica R-W wezia cieplnego

Jako rozdzielnice R-W wezta cieplnego nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzanie natynkowe prod. Eaton
lub rownowazne o stopniu ochrony IP 65. Zamki drzwi rozdzielnic muszg by¢ otwierane za pomocg typowych
kluczy energetycznych. Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych nalezy zastosowac typowy osprzet
modutowy prod. Eaton lub réwnowazny. Dla zabezpieczania obwodéw odbiorczych nalezy stosowaé
wytaczniki nadpradowe i wytaczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sq przystosowane
do montowania na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu rozdzielnicy dopuszczonej do stosowania w budownictwie
0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

W pomieszczeniu wezta ciepinego nalezy zabudowac szyne uziemiajaca. Przewodu ochronnego nie nalezy
przerywac tacznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢ przewodow PE i N.

7.  Zasilanie kompaktowego wezta cieplnego

Do celéw technologicznych w pomieszczeniu zostanie zabudowany kompaktowy wezet cieplny. Kompaktowy
wezet cieplny jest wyposazony w tablice zasilajgco — sterujgca urzadzeniami wezta. Dla zasilania
kompaktowego wezita nalezy wyprowadzic z rozdzielnicy R-W przewod zasilajacy typu HDXZo
3x2,5 mm2450/750V utozony n/t w rurach elektroinstalacyjnych typu RLHF 22. Podtaczenie i dobor
zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg kompaktowego wezta
cieplnego.



Nalezy zastosowa¢ aparaty taczeniowe do pomp c.0. i c.w.u. poprzez wytaczniki instalacyjne serii ‘S,
wytaczniki pomp i w razie potrzeby wynikajacej z zalecen producenta styczniki montowane na szynie TH 35.
Nalezy zastosowac sygnalizacje pracy pomp ‘na jasno’ — przetgczniki i lampki sygnalizacyjne.

8. Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych i 1-fazowych
szczelnych min. IP 55 zabudowanych w miejscach wskazanym na rzucie. Gniazda muszg by¢ wyposazone
w styk ochronny. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m].
Zasilanie gniazd nalezy wykona¢ przewodami typu HDXZzo 3x2,5 [mm?] 450/750 V prowadzonymi
w bezhalogenowych rurach elektroinstalacyjnych typu RLHF.

9. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane zgodnie z rzutem i zostato zaprojektowane zgodnie z normg,
PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Oprawy dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspdiczynnikach odbicia $wiatta:

— sufit -0,7,
— Sciany -0,5,
— podtoga -0,2.

Wymagane srednie natezenie oSwietlenia w wezle ciepinym 200 [Ix]. W pomieszczeniu nalezy zabudowac
oprawy o stopniu ochrony min. IP 65. Oprawy nalezy zabudowa¢ n/t na suficie. Instalacje o$wietleniowg,
nalezy wykona¢ przewodami HDXZo 3x1,5 mm2 450/750V stosujgc osprzet o stopniu ochrony min. IP 55.
Dla sterowania o$wietleniem nalezy zastosowac n/t tacznik jednobiegunowy.

10. Zdalne sterowanie i nadzér pracy wezta cieplnego

Do zdalnej obstugi, uruchamiania, monitorowania i sterowania pracg wezta poprzez narzedzie SCADA nalezy
zabudowa¢ modem GSM z routerem. Poza ww. parametrami pracy wezta system powinien obejmowac
kontrole otwarcia drzwi i temperature w pomieszczeniu wezta. W przypadku niewystarczajacej jako$ci
sygnatu nalezy na elewacji budynku zabudowac antene zewnetrzna.

Wizualizacja danych powinna by¢ prezentowana w sposéb graficzny poprzez portal oraz przy uzyciu aplikacji
dla urzadzen mobilnych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

zakup modemu GSM wraz z routerem,

instalacje i konfiguracje niezbednego oprogramowania,

szkolenie personelu,

12 miesigczny abonament GSM.



11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce
(rury wodociggowe, armatura, kanaty wentylacyjne itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE
instalacji gniazd wtykowych zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Potaczenia wyrdwnawcze nalezy
wykona¢ przewodem HO7 utozonym w rurkach instalacyjnych.

Dla uziemienia szyny wyréwnawcze] w wezle ciepinym nalezy z istniejacego uziemienia budynku
doprowadzi¢ do wezta cieplnego bednarke stalowg Fe/Zn 25x4 mm.

12.  Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowa i przy uszkodzeniu. W instalacjach odbiorczych zastosowano ukfad
sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu neutrainego N. Przewodéw PE
nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

W pomieszczeniu wezta nalezy zabudowac szyne uziemiajaca. Do przewodu wyréwnawczego nalezy
podigczy¢ gtdwne rury instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (wodomierz zbocznikowac)
oraz konstrukcje rozdzielnicy. Ponadto nalezy wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem
HO7 4 [mm?2] taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy typu A
na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrong przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane na bazie
wkfadek bezpiecznikowych, wytgcznikdw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo -
pradowego.

Wykonano w brudnopisie obliczenia spadkow napiec, impedancji petli oraz pradow zwarciowych. Wyniki
obliczen potwierdzity prawidtowy dobdr przewoddw, zabezpieczen oraz pozostatych elementdw instalacii.

13.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach nalezy zainstalowaC ograniczniki przepie¢ typu 2 ‘C’. Urzadzenia elektroniczne wezia
cieplnego zaleca sie chroni¢ ogranicznikami przepie¢ ‘D’, natomiast dla zabezpieczenia linii sygnatowych
automatyki zaleca sie stosowac¢ ograniczniki przepie¢ dedykowane.

14. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii n/t. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewoddw
typu HDXzo 450/750[V], przewodéw HO0S5 300/500 [V], HO7 450/750[V] oraz kabli typu N2XH-J 0,6/1[kV]
o przekroju 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 i 25 [mm?] z wydzielong zytq PE, prowadzonych w korytkach oraz w rurkach



elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktorych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

15. Uwagi koricowe

— Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

— W pomieszczeniu wezta cieplnego zasilanie odbiornikow technologicznych, przy ktérych przewod
zasilajacy pozostaje w kontakcie z armaturg o podwyzszonej temperaturze, zaleca sie wykonac
przewodami cieptoodpornymi typu HO7V2-U, HO7BB-F lub podobnymi.

— Po zakoriczeniu rob6t, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

16. Obliczenia

Moc szczytowa wezta cieplinego wynosi:
Ps =2,0 [kW] ~1f
ls =9,25[A] przy cos @s = 0,94
Moc przytgczeniowa wezta cieplnego powinna wynosic:
Ps =4,0 [kW] ~1f
ls =18,5[A] przy cos @s = 0,94
lb =20 [A] gG wymagane zabezpieczenie wiz
Moc zainstalowana dla o$wietlenia pomieszczenia wynosi:
Ps =0,10 [kW]
ls =0,4,6 [A] przy cos ¢ = 0,94
lb =6 [A] wylacznik nadpradowy o charakterystyce ‘B’
Dobrano przewdd typu HDXZzo 3x1,5 mm? 450/750 V o obcigzalnosci pradowej dopuszczalnie dtugotrwate;
lag = 16,5 [A] dla przewodow utozonych n/t w rurze elektroinstalacyjne;.
B<h<lg — 046[A]<6][A]<16,5[A] warunek spetmiony
l2<1,45lg — 1,45x10 [A] <1,45%16,5 [A] warunek spetniony
Moc zainstalowana dla kompaktowego wezta cieplnego wynosi:
Ps =1,00 [kW] ~1f
ls =463 [A] przy cos @s = 0,94
lb =10 [A] gG DO 2 roztacznik bezpiecznikowy
Dobrano przewdd typu HDXzo 3x2,5 mm2 450/750 V o obcigzalnosci pradowej dopuszczalnie dtugotrwate;
lag = 23 [A] dla przewoddw utozonych n/t w rurze elektroinstalacyjnej.
B<h<lg — 4,63[A]<10[A]<23[A] warunek spetniony
lp<1,45lg  — 1,9x10 [A] < 1,45%23 [A] warunek spetniony



Moc zainstalowana dla gniazda wtykowego ~1f wynosi:
Ps =1,00 [kW]
ls =4,63[A] przy cos s = 0,94
lb =10 [A] wylacznik nadpradowy o charakterystyce ‘B’
Dobrano przewdd typu HDXzo 3x2,5 mm? 450/750 V o obcigzalnosci pradowej dopuszczalnie dtugotrwatej
lag = 23 [A] dla przewodow utozonych n/t w rurze elektroinstalacyjnej.
B<h<lg — 461[A]<10[A]<23[A] warunek spetiony
lp<1,45lg — 1,45x10 [A] <1,45%23 [A] warunek spetniony



V.  Rysunki

IE 01 - Rzut pomieszczenia wezta cieplnego - instalacje elektryczne

IE 02 — Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy wezta ciepinego R-W

10



A3 poziomo

Legenda:

@ |lacznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V

TABLICA  |punkt $wietlny — oprawa nastropowa LED
IP66 840 26W 4634Im np. Neptun prod. Luxiona

czujnik temperatury zewngtrznej / wewngtrzne]

OglwID gniozdo ~1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V

OBYOD | punkt przylqczeniowy — zasilanie wezla ciepinego

rozdzielnica elektryczna

1
szyna uziemiajqca

Q  |zacisk uziemiajqey

=2 |czujnik otwarcia drzwi

UWAGL:

1.
2,
3.

4,

Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 65.

W pomieszczeniu wezfa cieplnego nalezy wykona¢ polgczenia wyrGwnawcze.

proj. FeZZr225x4mmy &n grzytacze ceslne 21000

nrowadzonao—na cranie—nag N acnh
Prefuaiond—Hd—abrght S

Istn. kratka wywiewna 150x200
do wymiany

istnigacy zestaw
Wodomierzowy do przefozenia

000 | Wezel crephy
J1.6 | POS. TERAKOTA

HP=2,20

naczynie wzbio

prol. LaYzo 16mm? ==

e !
w_rurze RIHF16
: l CZUINIK TEMP. ZEWN. MONTOWAC

|
: | o
|| A SIANE POOVOUED 0B
|

POLNOCNO-ZACHODNIEY

I5in. studna schiaazgea 2 projektowanym
azurowym wiazem zeliwnym Klasy AfS

6b—przylgezenia DNt
) ustdlic na e(]ple Wykongdstwa

A
v

projekfowany zestaw wodomierzowy

- Zawor odcinajacy kulowy Dnfs
- Wodomierz On=1§ m3/h N3
- Lawor odma/afy kulowy Onfs

ﬂ% Wpit do istniejace) ks
2 | fedts

@§ E#DMS ﬁ .groq’ unywalka tury

]
i ormleszczenio

istn.  przewdd uziemiajgey Fe/Zn 30x4
prowadzony na suficie

g - tablica_licznikowa TL-W
do przebudowy

Szczegdtowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustalic z Inwestorem na etapie

wykonawstwa.

Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposdb zasilania i podiqczenia urzqdzen technologii, zgodnie

z DTR urzqdzen oraz z wytycznymi producenta oraz branzy sanitarnej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ Klasg odpornosci ogniowej

(REI) wymaganq dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase

odpomosci ogniowej (EI) tych elementdw.
Catost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.

- — e — e —*—

/4nz;4mm
WL L uU /J/H I(!b(d(dL// Wyt(]Ch/paf d0 OS Sf&[&[”

\‘w>C) I e

Wpigc ao ISTn. Insralacjl
\kontok on Wé’i !
~(czujnik otwarxia drzwi)
rozdzielnica wezla

R-W min. IP63
. 2
proj. wlz N2XH-J 3x4mm® 0,6/1kV
w rurze RLHF 28
| PIS — Projektowanie Instalacji Sanitarnych
@ 59—220 Legnica; ul. Sokolska 32; tel. 503—-322—-667/
Obiekt: Tytut rysunku:
Wymiana wezta cieplnego w budynku Rzut pomieszczenia wezta cieplnego
przy ul. Legnickiej 9 w Polkowicach - instalacje elektryczne
Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Stadium:  projekt techniczny
w Polkowicach Branza:  elekiryczna
Projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj Podpis: Skala: 1:50
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Data: styczen 2026 Nrrys.:
instalacyjnej w zaskresie sieci, instalacji i urzqdzen (%/\\M Rewizja:
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